
M
U

R
O

 
C

O
N

T
E

N
Ç

Ã
O

I
D

O
S

O

SOBE RAMPA DE VEÍCULOS EXISTENTE
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ACESSO DE VEÍCULOS
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Consultório
Odonto

A: 17,08m²

1,73

GUARDA-CORPO EXISTENTE

4
.2

0

Sanitário MASC
A: 2,70m²

CME
A:2,85m²

1
.9

0

1,93

Consultório
Médico

A: 11,33m² Consultório
Psicologia
A: 11,49m²

Sala de Vacinas
A: 8,20m²

Sanitário
PNE MASC
A: 2,64m²

Pré-consulta
A: 5,52m²

Recepção/Espera
A: 22,00m²

Sanitário
PNE FEM
A: 2,64m²

Sala
Curativos/Estabilização

A: 15,37m²

Sala Medicação
A: 10,21m²

Atendimento
Epidemiológico

A: 8,20m²

Farmácia
A: 11,55m²

Circulação
A: 37,87m²

Lavabo
A: 2,70m²

Consultório Médico
A: 9,04m²

DEPÓSITO
RESÍDUOS

Sala das ACS
A: 12,82m²

Sanitário FEM
A: 2,70m²

COPA
A: 12,11m²

Circulação
A: 22,19m²

PJ2

Calçada
Existente

Servidor
A: 3,48m²

Acesso Restrito/Exporádico
somente manutenção

Expurgo
Lavanderia
A: 5,38m²

BWC PNE
A: 5,36m²

Empacotamento
A:3,76m²

Esterilização
A:3,08m²

Depósito
Material Limpo

A:2,85m²

ESTACIONAMENTO
 BRITA

PISO EM CONCRETO
(EXISTENTE)

P2

P1

0
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0
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28.57

Extintor

Piso em concreto armado -
acabamento desempenado

inclinação transv. 2%

Depósito
A: 2,10m²

0.90

P4

P6

Rebaixe de meio-fio
para acesso de veículos

Juntas de dilatação com
preenchimento em material

elastomérico (esp. médio 2,00m)

Meio-fio concreto armado
moldado in loco com extrusora

PASSEIO PÚBLICO
concreto armado com

acabamento desempenado
inc. transversal máx 2%

P3

Guia de balizamento
concreto - VER DETALHE

Sinalização tátil direcional
lajota  cimentícia 20x20cm

1
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0

0,00

Ø0,
60

Ø0,
60

NOTA 1

Consultório
A: 6,19m²

P3

i = 22%

P10

desnível 15mm - nivelar na
execução do piso externo

Calçada
Existente

Cobertura toldo policarbonato
dim. 0,80x1,90m - chapa 6mm

azul - caimento mín. 5%

RAMPA

P5

P5

PJ1

desnível 15mm - ajuste de piso
inclinação máx. 1/2 - VER DET.

P2

PJ3

P9

P9

NOTA 1

desnível 15mm - ajuste de piso
inclinação máx. 1/2 - VER DET.

Piso em concreto armado -
acabamento desempenado

inc. transversal 3%

Meio-fio concreto armado
moldado in loco com extrusora

Rebaixe de meio-fio
para acesso de veículos
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Sinalização tátil direcional
lajota  cimentícia 20x20cm

P4

P7

ABRIGO
GÁS

Depósito
Compressor

A: 2,40m²

J1 J1

J1

J1

J1 J1 J1 J1

J2 J2

J2

J2 J2 J2

J3

M1

M1

J4

J5

J5 J6

J7

J7

J8 J8

J8 J8

J8 J8

J3

0,30
0.45

DETALHE

Item 6.8 NBR 16537/2016
ELEMENTOS SUSPENSOS

DETALHE

Item 6.8 NBR 16537/2016
ELEMENTOS SUSPENSOS

DETALHE

Item 6.8 NBR 16537/2016
ELEMENTOS SUSPENSOS

SANITÁRIO MASC

VER NOVO LAYOUT -
PRANCHA ACESS. 02/02

Lavabo
A: 2,32m²

SANITÁRIO FEM

VER NOVO LAYOUT -
PRANCHA ACESS. 02/02

P1

Lavabo
A: 2,32m²

Demolir
h: 2,50m Demolir

h: 2,50m

Demolir
h: 2,90m

Demolir
h: 2,15m

Demolir
h: 2,15m

SANITÁRIO CONSULTÓRIO

VER NOVO LAYOUT -
PRANCHA ACESS. 02/02

ACESSO SECUNDÁRIO
EXCLUSIVO - PACIENTES

 ACAMADOS

3,18

Demolir
h: 2,70m
(até a viga)

Demolir
h: 2,90m

1,95

5,00 0,41

IDENT. DESCRIÇÃODIMENSÕES QUANTIDADE

TABELA DE ESQUADRIAS - PORTAS

P1 0,90X2,10m Porta de giro - madeira semi-oca/barra de apoio 03

P2 0,90x2,10m Porta de giro - madeira semi-oca 14

P3 0,70x2,10m Porta de giro - madeira semi-oca 04

P4 0,82x2,10m Porta de giro - madeira semi-oca 04

P5 0,90x2,10m Porta de correr - madeira semi-oca 05

P6 0,70x2,10m Porta de correr - madeira semi-oca 01

P7 0,80x2,10m Porta de correr - madeira semi-oca 02

P8 0,82x2,10m Porta de correr - alumínio veneziana com vidro 01

P9 0,82x2,10m Porta de giro - alumínio veneziana com vidro 01

P10 0,80x2,10m Porta de giro - alumínio veneziana com vidro 01

PJ1 4,90x2,10m Porta de correr - alumínio com vidro comum 4mm 01

PJ2 1,86x2,10m Porta pivotante 02 folhas - vidro temperado 10mm 01

PJ3 1,80x2,10m Porta de correr 02 folhas - vidro temperado 10mm 01

COD

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

M1

TIPO

Janela máximo-ar

Janela de correr 4 folhas

Janela fixa

Janela máximo-ar

Janela de correr 2 folhas

Janela de correr 2 folhas

Janela fixa

Janela máximo-ar

Moldura de janela

LARGURA

80

150

150

120

110

120

190

80

45

ALTURA

60

90

120

60

90

90

170

100

90

PARAPEITO

150

120

90

150

120

120

40

110

120

MATERIAL

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Madeira

QTD

8

6

2

1

2

1

2

6

4

TABELA DE ESQUADRIAS - JANELAS

ALVENARIA À DEMOLIR

PISO DE CONCRETO À EXECUTAR

ELEMENTO À SUBSTITUIR

LEGENDA

ELEMENTO À INSTALAR

ELEMENTO À REMOVER

PAREDE DRYWAL À EXECUTAR
REVESTIMENTO CERÂMICO À SUBSTITUIR

SOLEIRA DE GRANITO - TRANSIÇÃO DE PISOS

GUARDA-CORPO GALV. H: 1,10M (executar)

CORRIMÃO GALV. H:70/92CM  (executar)

GUARDA-CORPO GALV. H: 1,10M (existente)

GUARDA-CORPO GALV. H: 1,10M
C/ CORRIMÃO GALV. H:70/92CM  (executar)

PINTURA ACRÍLICA PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PISO

PINTURA ACRÍLICA/RESINA PISO

REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE

PINTURA ACRÍLICA TETO

LEGENDA REVESTIMENTOS

PINTURA EPÓXI PAREDE

Obra:

Referência:

Local da Obra:

Conteúdo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

JULIANA CORBANI - ENG. CIVIL - CREA/SC 118.942-4

ANDRÉ LUIS TOIGO DIESEL - ENG CIVIL - CREA/SC

JULHO / 2021

RUA  FERNANDO KATSCHOR, 388

01/02

PLANTA BAIXA

TABELAS ESQUADRIAS

LEGENDAS

Desenho: Data: Escala:

PROJETO DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE

Projeto: Prancha:

Assinatura Prefeito(a) em Exercício
Assinatura Responsável Técnico

INDICADA(S)

Área Total:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-SÃO FRANCISCO

Acess

PLANEJAMENTO INDICADA(S)

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50ÁREA: 321,37m²
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