COMPOSICOES RUA SAO ROQUE

CAIXA COLETORA DE SARJETA EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PRENCHIDA COM

AMMOC cs1 CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E TAMPA EM CONCRETO ARMADO UND 1.308,98 1.360,06
SINAPI 88297 |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,577 20,13 22,99
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 21,11 23,98
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 15,58 17,61

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94969 | MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 1 324,69 331,61
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39
CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL.
SINAPI 91815 |AF_10/2015 M2 6 67,18 69,50
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
SINAPI 100324 _|PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,054 103,41 107,06
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
SINAPI 95571 |E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,5 81,44 85,16
SINAPI-I 34449 |ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 12 12,70 12,70
DEINFRA 43683 |EMBOCO M2 55 31,25 31,25
DRENO LONGITUDINAL L=0,60X0,75 GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO CORRUGADO PVC
AMMOC 112 D=110mm FOR. E INSTALACAO ] 40,86 42,62
SINAPI-I 4718 |PEDRABRITADAN. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0821 67,50 67,50
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
SINAPI 5811  |AF 06/2014 CHP | 0,0032442 135,08 137,45
TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA

SINAPI-I 9833 |IRRIGACAO M 1 10,78 10,78
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175 21,19 24,15
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993 15,58 17,61

PLACA VIBRATORIA REVERS{VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN
SINAPI 91277 |(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0076 8,31 8,31
SINAPI 73881/1 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 2,1 535 5,39
AMMOC SARJL __|SARIETA TRIANGULAR EM SOLO 1,00 x 0,35, INCLUSIVE ENROCAMENTO COM PEDRA ARRUMADA ] 42,94 43,46
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA ATE 2M DE PROFUNDIDADE COM
SINAPI 72915 | UTILIZAGAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 1 10,41 10,86
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SINAPI-I 4730 |SEM FRETE) M3 05 63,11 63,11
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
SINAPI 100576 |AF 11/2019 M2 0,65 1,52 1,63
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