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Planta Baixa Pavimento Terreo Bloco 04 ] SWAL OF caren [ e PEAD 200" ]
Escala 1/50 Cu 5#35,Omm2 i
HEPR 90°C |
1 OKV CLASSE 4 CAIXA DE PASSAGEM 650x410x800mm i
/ /«®%\ / \ e D et s 41000 TAMPA DE FERRO NODULAR 125 KN. ;
HASTE TERRA X% 1Uxobumm |
5 5/8" x 2400mm @/ - TAMPA DE FERRO NODULAR 125 KN - g |
11T ELETRODUTO PEAD ¢2 I
CONECTR Crihe . T RAMAL DE CARGA ! -
A CD—A (TERREO) CU 5#35,0mm’ 12 o
A () J— ) .
HASTE TERRA CABO DE COBRE < HEPR 90°C I C% Te)
575/8" x 2400mm #  INDICADA ~ ‘ K 1,0KV CLASSE 4 |
’ (]
MALHA DE ATERRAMENTO CONJUNTO I <T
CABO DE COBRE NU #35,0mm’ = ECETRODUTO COR BRANGO 6la o ‘ =
SAIDA HORIZONTAL < 4 e ELETRODUTO PVC S TIT (176 W) i
PARA ELETRODUTO o * @ 3/4" COR BRANCO (CD—03) A SER INSTALADO R~ S5 [(lum. Emerg.) MUCHETA DE TIJOLOS PARA |
USAR ARRUELA + BUCHA PARA o ADAPTADOR PARA : A ’ TUBULAGAQ JUNTO A PAREDE. I
ELETRODUTO PVC RIGIDO 4 A 5 — CONDULETE 3/4” BRANCO PARA 36 DISJUNTORES DIN + . T(f% (1152 W)
ELETRODUTO PVG RIGIDO o CONDULETE. PAORIG 1" DISUUNTOR GERAL E DR, COM H = -
g 3/4” 0U 1" ’ \% COR BRANCO, PVC SOBREPOR. BARRAMENTO, METALICO, SOBREPOR, 5 A 2,5 (luminag&o) | PVC 242
PARAFUSO GABEGA LENTILHA e P DE 1 TOMAD ALIMENTADO POR ELETROCALHA. C3 (1400 W
AUTOTRAVANTE ¢ 1/47x1/2" w HORIZONTAL COR BRANCO \O TH ( ) :‘
ARRUELA LISA o 1/4” T 75 |(Tomadas) .,
ELETROCALHA PERFURADA V / TOMADA HORIZONTAL 2P+T A ’ PVC 202
1A _PERFURADA / 10A PARA CONDULETE BAR;/?MzEg\ITO 5FASES - Tclﬁf (2800 W) CD=A ~—| g
X O mm I : : T 2
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CABOS #35,0mm’ 3 CORES | [ g N 10KV CLASSE 4 B
Yo, HEPR 90° 1,0KV — FASES P - R (1152 W) 5L0CO 02 =
| — I — =
ELETROCALA 1000 = CABO #35.0mm COR AZUL | I — T 25 (luminagdo) EXISTENTE S
HEPR 90° 1,0KV — NEUTRO A C7 =
T HORIZONTAL 90° ’ (1400 W) 5 _VEM DO
ELETROCALHA 100x50mm \ / Cu 5435,0mm? R\o TH (Tomadas) = QF G
ELETROCALHA PERFURADA . u % :nrp 2,5 f T
100x50x3000mm SEM TAMPA. A
| Fri C8
ELETROCALHACL(l)Shf TR?;‘EOJ‘S? TO mCldCl SObr‘epOr' HEPR—=90°— 1.0 KV \o TIlr (2800 W) N %
l ) s . .
NOVO CD-A, CENTRO DE DISTRIBUICAO Sem Escala 82 DISJ. S 4,0 |(Climatizador)
PARA 44 DISJUNTORES, SOBREPOR S 100A A9
ELETROCALHA LISA 100x50mm g < [\ Ro—___| T (2800 W) N £ B | B
COM TAVPA LISA < © 2 ] S|—& T 40 |(Climatizador) = 0 TBlT??g 02 TC|D| |A|—
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5 -0 -0 -0 32 ’ = 1,0KV CLASSE 4 1,0KV CLASSE |4
Eletrocalha e Aterramento g . 0 |4 S (1000 W) =XISTENTE =
Sem Escala +5 ) [
\ J - - g CABO #35,0mm? COR VERDE S 25 |(Tomadas) ELETR%EHI\(L) [F))\E/Cc/gg(%A =
g £ ™~ 3 HEPR 90° 1,0KV — PROTEGAO . =
LR 3 ~ c R o (1° PAVIMENTO)
§ 0 o NV L I & DISUUNTOR TERMOMAGNETICO (Reserva) -
ol 100 A DIN, TRIPOLAR
Sle 8 8 {\c (2° PAVIMENTO) 7 Q.F.C
[N 8 8 . . .
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Reserva
BARRAMENTO NEUTRO ( )
Piso Acabado ) 1X 25 x 5 mm 51X VER DETALHES
Considerar 7cm do contrapiso e porcelanato o PRANCHAS A3
BARRAMENTO TERRA PEN 3F (Reserva)
1X 25 x 5 mm
ILUMINAGAO (w) TOMADAS (w) MOTORES CARGA BITOLA |PROTEGAQ| FASE
: Di Unifil Cch A
BN 00 CENTRO DE DISTRBUIGRO NA PAREDE PARA INSTALAGAO DE 16 | 18 | 20 | 25 | 38 | 300 | 100 | 300 | 600 1100|1500 |2800|3700] cv w # mm A |RsT lagrama nitTiHiar -
DISJUNTORES INDIVIDUAIS DE CADA CIRCUITO — h. = 1,40m.
CAIXAS DE PASSAGEM NOS SHAFT OU PAREDES CONTENDO FIAGAO PR 76T 25 8 .
=] PROVENIENTE DO CENTRO DE DISTRIBUIGAO DO PAVIMENTO, UTILIZADO - ’
PARA INTERLIGAR AS TUBULAGOES EMBUTIDAS E APARENTES. c2 72 1152 | 25 16 R
ELETRODUTO PVC NA PAREDE, SOBREPOR, FIXADO POR ABRAGADEIRAS, c3 14 1400 | 25 20 s
NAO COTADOS ¢ 3/4” UTILIZAR ELETRODUTOS DE COR BRANCA. - 1 2800 | 2.0 25 2
ELETRODUTO APARENTE, ACIMA DO FORRO, NAO COTADOS
_________ # 3/4”, UTILIZAR MANGUEIRA CORRUGADA DE COR AMARELA. c ! 2800 | 4.0 25 >
____________ ELETRODUTO PVC EMBUTIDO NA PAREDE ELETRODUTO NAO COTADO c6 72 1152 | 25 16 S
9 3/4”, UTILZAR MANGUEIRA CORRUGADA DE COR AMARELA < c7 14 1400 | 25 20 T NOTA CAIXA MEDIDOR EXISTENTE:
PERFILADO 38x38mm PERFILADO 38X38mm INSTALADO ABAIXO DAS VIGAS, FIXADOS NAS ! cs 1 2800 4,0 25 T 1. A CAIXA DE MEDIDOR EXISTENTE DEVERA SER RETIRADA APOS A LIGAGAO DO NO PADRAO.
= PAREDES POR SAPATAS E NO TETO POR GANCHOS PRGPRIOS. o co 1 2800 | 4,0 25 R
. o T o 202 | 25 . T NOTA RAMAL DE CARGA EXISTENTE:
ELETROCALHA 100s50mm  ELETROCALHA 100X50mm INSTALADO ABAIXO DAS VIGAS, FIXADOS NAS © i 2. A DERIVACAO DO NOVO RAMAL DE CARGA PARA ALIMENTAR OS BLOCOS 01, 02 E 03 DEVERA SER FEITA A
PAREDES POR SAPATAS E NO TETO POR GANCHOS PROPRIOS. ci 10 1000 2,5 20 R PARTIR DO NOVO QUADRO DE FORGCA GERAL CONFORME LOCAL INDICADO EM PROJETO. OS CIRCUITOS EXISTENTES
1° PAV. RST DEVERAO SER ENCONTRADOS E CONECTADOS DE FORMA ADEQUADA COM EMENDAS BEM ISOLADAS. A ALIMENTAGAO
CONDUTORES (NEUTRO — AZUL), (FASE — PRETO, VERMELHO),
— (RETORNO DE LUMNAGRO ~ BRANCO) E (TERRA - VERDE) ——— RST DO NOVO BLOCO 04 TAMBEM SAIRA DO NOVO QUADRO DE FORGA GERAL PASSANDO POR BAIXO DA COBERTURA DO
Lo - BLOCO 03 PROTEGIDO POR ELETROCALHA E DESCENDO DE FORMA SUBTERRANEA PARA A ALIMENTAGAO DO CD-A
A O A oM P SO 0RO EVBUTIDN, (CAA 47X 2 POR 2 TUBULACOES DE PEAD ¢ 2”, SENDO UMA TUBULAGAO DE RESERVA.
A RO 1 VER SEAE e Mg Tk A £ torau [1ss | 4 [ [ | ] Jes | [ 1 [ [4] [ [ | 1797w [s50mm*] 100 A |RST| NOTA CAIXA DE PASSAGEM RAMAL DE CARGA AMPLIAGAO:
' ) o 3. AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO CONTER TAMPA DE FERRO NODULAR 125kN, ESTAREM REBOCADAS
A PONTO PARA TOMADA BAIXA. SOBREPOR OU EMBUTIDA CAIXA 4 X 2 EM SEU INTERIOR E PROFUNDIDADE LIVRE DE 0,80m COM CAMADA DE BRITA DE 15cm. APENAS A CAIXA ATRAZ
- PADRRO. 1", VER DETALHE DE ALTURAS. QLICld ro de CGI"QCIS DA NOVA MURETA TERA TAMPA DE CONCRETO POR NAO EXISTIR ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS.
(:) PONTO PARA TOMADA, PISO =[] TETO =) CAIXA 4" X 2"
= O NOTA ELETRODUTOS E FIAGAO AMPLIAGAO:
- CAIXA PVC NA PAREDE PARA ELETRODUTO, SOBREPOR CAXA 47 X 2" Q F. G 4. TODOS 0S ELETRODUTOS SUBTERRANEOS SERAO EM PEAD E 0S ELETRODUTOS APARENTES DE PVC RIGIDO. -
PADRRO 1", VER DETALHE DE ALTURAS. 73.560 W 5. NO INTERIOR DAS SALAS DE AULA OS ELETRODUTOS SERAO EMBUTIDOS E DIRECIONADOS AOS SHAFT, NOS )
SP(O—  SENSOR DE PRESENGA, TETO OU ELETROCALHA SOBREPOR CAIKA 4" X 2° T - 7 Loco o1 & 0s CORREDORES E BANHEIROS 0S ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO DE COR BRANCA E SERAO INSTALADOS DE FORMA
N CAIXA DE PASSAGEM 650x410xB00mm | ot  Cu-5416,0mm? APARENTE E TERKO ¢ 3/4” ONDE NAO FOREM COTADOS, SERAO FIXADAS POR MEIO DE SAIDAS HORIZONTAIS NA
O © INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA E 2 TECLAS CAIXA 4" X 2" h= 1,00m TAMPA DE FERRO NODULAR 125 KN } L1 M T L[ 33.100 W ELETROCALHAAE O;\J PERF'LAD%S’ CONTENDO BUCQAS E ARRUELAS DE ALUMINIO.
1205 Al TT] ! \ 1 ] ] 6. FIACAO NAO COTADA E DE COBRE E ESTA DIMENCIONADA NO QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR,
ABC 2 | | o _ 2 = z
@ INTERRUPTOR SNPLES 3 TECLAS CAXA #° X 2" he 1.00m Cu 1#35,0+4#50,0mm | M‘K_ ) chC/lggE l’OKV PODENDO SER UTILIZADO CONDUTORES DE COBRE #1,5mm? APENAS PARA OS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO NO INTERIOR INSTALACOES| ELETRICAS LTDA -| ME
\ | T } } } ‘F ‘ ‘ DAS SALAS. .
by o » RST 63 A 7. USAR CORES DIFERENTES PARA 0S CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS. : -
® INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA. CAIXA 4” X 2" h= 1,00m EPR 90°C — 1.0KV él?/fD | RST | Cu=5#16,0mm? 1B|5_02CO% (\3/\/3 AU CLARD G CNPJ: 10.864.206/0001-13
P CLASSE 4 | HH PN } T R : F1: PRETO Rua Angelo pozeli, N 483,
LUMINARIA LED PLAFON PLAFONIER 25W SOBREPOR. : . F2: BRANCA OU CINZA 89600-000 | Joagaba — SC.
W } 1%12%%\/“ } EPR CQL%SSE l’OKV F3: VERMELHO E—mail: perfiginstalacoegs@yahoo.¢com.br
sl T LUMINARIA ARANDELA NA PAREDE h. = 2,10m \ AZUL \ T:  VERDE
A 1x25w LED / CIRCUITO 1 / RETORNO A \ RST1OO A \ Cu—54#35 omm?2 BLOCO 04 8. TODOS OS CONDUTORES DEVERAO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA TERMOPLASTICA DE CLORETO DE POLIVINIL
3 LUMINARIA DE LED TUBULAR 1,20m — 6000K BRANCO FRIO 2x18w LED | 7] M T U 25.260 W PARA 750V, COMPOSTO DE FIOS DE COBRE, TEMPERA MOLE, CUJA SEGAO MINIMA FASES—FASE E FASE NEUTRO TITULO: LOCAL: o
E=—C"—— CIROUIO 1, RETORNO A — SOBREPOR, FIXADA ABAIXO DO PERFILADO BARRAMENTO GERAL NEUTRO | B 1 T T DEVERA SER DE #2,5mm?>. Fscola S&o Francisco — Unidade |l ay. Frel Jodo, Luzema,
qW[T]C1  LUMNARI PANEL DE LED — SOBREPOR 225x225mm [x20w LED COBRE 1 x (25 X 5 mm) | | EPR CgL(/)A;SE lr’OKV :
A CIRCUITO 1, RETORNO A, FIXADA NO FORRO, PERFILADO OU ELETROCALHA. BARRAMENTO GERAL FASE 1 } NOTA LUMINARIAS: PROPRETARIG:
], LUMINARIA PAINEL DE LED — SOBREPOR 300x300mm 125w LED COBRE 3 x (25 X 5 mm) T Tissonm i BARRAMENTO GERAL TERRA 9. TODAS AS LUMINARIAS DEVERAO ESTAR BEM FIXADAS CONFORME LOCALIZAGAO INDICADA EM PROJETO DEVENDO SRR TURA MUNICIPAL DE LUZERNA
»(0], CIRCUITO 1, RETORNO A, FIXADA NO FORRO, PERFILADO OU ELETROCALHA. [ Cu_T.0KV COBRE 1 x (25 X 5 mm) SER UTILIZADO PARAFUSO E SUPORTES PARA QUE NAO FIQUEM BALANGANDO.
’ ’ ’ QUADRO FORGA GERAL ESCOLA | EPR 90 | CNPJ: 01.613.428 /0001—72
Na LUMINARIA PAINEL DE LED — EMBUTIR 620x610mm 4x16w LED 650x800x250mm COM CHAVE. X B350 1416.0mm? | CABO DE COBRE EPR 90°C NOTA TOMADAS: ‘ i ‘
; CIRCUITO 1, RETORNO A, FIXADA NO FORRO. : : 2 _ :
CABO DE COBRE EPR 90°C | TEU } 1x#16,0mm" 1,0KV — VERDE 10. AS TOMADAS DE USO ESPECIFICO, COMO A DOS CLIMATIZADORES, SERAO 2P+T 20A, DEMAIS TOMADAS DE USO p— e PONSAVEL TECNICO:
o ELETRODUTO QUE DESCE — NAO COTADOS ¢ 3/4” 1x#35,0mm*® 1,0V — AZUL | 1 160/*2“5 | ?AE?G 85 02081R(E)K5PR 32;% - GERAL SERAO 2P+T 10A. ’ ’
. | LJmm | X ,Omm s - .
_ " CABO DE COBRE EPR 90°C | u T, , Projeto ELETRICO.
o—»> ELETRODUTO QUE SOBE — NKO COTADOS ¢ 3/4 1o 16.0mmE 1.0KV — AZUL | EPR 90 | CABO DE COBRE EPR 90°C NOTA ELETROCALHAS E PERFILADOS: Planta baixa Pavimento Terreo, Legenda, NOEMIR PEROND|
ABREVIATURAS: | e | 1x#16,0mm? 1,0KV — VERDE 11. TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS A SEREM INSTALADAS ESTARAO LOCALIZADAS ABAIXO DA LAJE DE Notas, Detalhes Basicos de Infra—estrutura.
AR = CLIMATIZADOR. TE = TORNEIRA ELETRICA. CABO DE COBRE EPR 90°C | TR | CONCRETO, DEVIDAMENTE FIXADAS COM SUPORTES NO TETO E PAREDE. Eng°. Eletricista
IE = ILUMINAGAO DE EMERGENCIA RE = REDE DE DADQS 1x#16,0mm? 1,0KV — AZUL \ EPR 90 \ Eng®. Seguranga do Trabalho
CH = CHUVEIRO. FO = FOGKO ELETRICO. | AL N F p VERE | ART N oo CREA SC 22312-4
EL = ELEVADOR. BO = BOMBA DAGUA. | | SROUETO!
EX = EXAUSTOR. CA = CENTRAL ALARME. | | ’ ESCALA: DATA: ATUALIZADO EM PRANCHA:
B | ELETRICO INDICADA 10/11/2022
INTERNO Tl @ ]!
: - AREA: DESENHO: My =)
Legenda Diagrama Unifilar - Q. F. G. BLOCO 04. 46 6O FU 279 =
. ,60m




