13
REDE DE DISTRIBUIGAO DA CELESC B. T. 380/220V. PONTO DE 3
0 ENTREGA <
QUADRO DE FORGA GERAL ESCOLA — Q. F. G. — VER DETALHE & 3
MURETA ENCOSTADA DA PAREDE DO PISO A0 FORRO. Q.P.M. — 04
Cu 4#50,0mm> & )
POSTE DE CONCRETO EXISTENTE REDE DE DISTRIBUICAO L
@ Y 05109
CONECTORES DO RAMAL DE ENTRADA COM A REDE DA CELESC RAMAL DE ENTRADA
, . HEPR 90" - 1,0KV T 08
RAMAL DE ENTRADA Cu 4#50,0mm® HEPR 90°C—1,0KV CLASSE 4 CLASSE 4 o
ELETRODUTO EM AGO CARBONO — NBR 5598/5597 # 2 .
CABEOTE PARA ELETRODUTO ¢ 2 v i
IDENTIFICACAO DO NUMERQ 9
KIT AMARRAGAO A CADA METRO DO EDIFICIO ATRAVES DE ;
PINTURA INDELEVEL @
CAIXA PARA 3 MEDIDORES NOVO PADRKO CELESC EM ALUMINIO
@ CURVA FERRO GALVANIZADA 90° ¢ 2” @
(12)  ABRAGADEIRA GALVANIZADA £ CONECTOR ADEQUADO — ATERRAMENTO 151 -
o (19 025 1.31 025 S
(13)  ELETRODUTOS DO RAMAL DE CARGA 2 41 + 1 92” — PEAD 8 ™ Cerca DE DWiSA
ELETRODUTO PARA ATERRAMENTO ¢ 1” L LI L] I
@ ELETRODUTO PVC RAMAL DE ENTRADA ¢ 2 “n”|E
g =3 . = . 4
PINGADEIRA DA MURETA g 7 °
I
@ CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA 650x410x800mm S
TAMPA DE FERRO NODULAR 125 KN PADRAO CELESC —— e
NOVA MURETA PARA ALOJAR Q. P. M. — REBOCADA
DRENO COM BRITA 20 Cm DE PROFUNDIDADE
@ CONECTOR DE ATERRAMENTO
@ 2 CURVAS PVC 90" — ¢ 2"
@ HASTE DE ATERRAMENTO 2400mm x 5/8"
ATERRAMENTO ELETRODUTO JUNTO AQ POSTE — 1 HASTE
@ ATERRAMENTO B. E. P. #35,0mm? — 5 HASTE
FOLGA DE CABOS DO RAMAL DE ENTRADA = 2,0m DE LHE L DE ENTRAD CORTE BB
(27)  TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE PASSAGEM. EecaLA 50
DEFINIGOES: CORES DOS CONDUTORES:
PONTO DE ENTREGA. N: AZUL CLARO :
® F1:  PRETO PROPRIETARIO: CNPJ: 01.613.428/0001—72 | [ESCALA:
®) RAMAL DE ENTRADA. F2: BRANCA OU CINZA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA INDICADA DfSAI/ 1/ 2002 RESPONSAVEL TECNICO:
F3: VERMELHO ; DESENHO:
@ RAMAL DE CARGA. T: VERDE HOCAL: Escola S&o Francisco — Unidade Il | | Ey ART N*®: II;IO"E,\EAI”S PtERONDl
Av. Frei Jodo, Luzerna — SC. 8565882-0 CE%A Sg 33'213_4
PRANCHA: SO
OBRA: .
Ampliagdio de carga entrada de energia elétrica 020 X PERL%-J&TI%O ENTRADA DE ENERGIA




