Q. P. M.

79.600 W
(MURETA NO PASSEIO)
r N
| 125 A
CONDUTORES RAMAL DE ENTRADA, FASES E NEUTRO | RST |
Cu 4x #50,0mm™—HEPR 90°C—1,0 KV-CLASSE 4 } i ) LI 7356 Kw ¢ 2" ESCOLA
" ‘ -
ATERRAMENTO ELETRODUTO 92 - A INSTALAR | DIN - ey a#50,0mm? 1,0kv (90°c)  CP-O1
JUNTO AQ POSTE — 1 HASTE e . 125 A
Cu 4#50,0mm | | Cu 1#35,0mm? 1,0KV (90°C)
POSTE DA REDE DE DISTRIBUIGAO I‘: | | | C | A’F&_ | (CLASSE 4)
DA CELESC EXISTENTE. | | | | | RST 50 A |
PVC 142" RAMAL DE ENTRADA | R | ,
CAIXA DE_PASSAGEM 650x410x800mm _(ELE) HEPR-90"~ 1,0 KV | T | 6.04 KW % 1 QUIOSQUE
COM TAMPA DE FERRO NODULAR 125KN CLASSE 4 | E— - 505
REDE DE DISTRIBUIGAO DA | | Cu  3#10,0mm* 1,0kV (90°C)
CELESC B. T. 220/380V. | R o~ | (CLASSE 4)
CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA NEUTRO | o ¥ }
Cu 1x#50,0mm*~HEPR 90°C—1,0 KV-CLASSE 4-AZUL 19 3z
CORES DD AR I TORES: QUADRO DE PROTEGAQ E MEDIGAO } 3, £ }
N:  AZUL CLARO o=
F1: PRETO EM ALUMINIO VER DETALHE | = Df—— RESERVA
F2: BRANCA OU CINZA BARRAMENTO GERAL FASE 1 o }
F3: VERMELHO COBRE 3 x (25 X 5 mm) | N 63 A |
T:  VERDE IR S T
BARRAMENTO GERAL NEUTRO | o }
: COBRE 1 x (25 X 5 | 3
NOTA: x (25 X 5 mm) — 3 ‘ " P e
PARA INSTALACAO OU SUBSTITUICAO DOS DPS E CABO DE COBRE ISOLAGAO VERDE <N TF \ 1 ELETRODUTOS PVC 6 2° )
FUNDAMENTAL QUE TODOS 0S CONDUTORES DO Cu 1xf50,0mm’ HEPR 90°C 1,0V g | 2 ELETRODUTOS PVC ¢ 1" i S N B
SISTEMA ELETRICO ESTEJAM DESERNEGIZADOS. | s 3#16.0mm? —|— | RAMAL DE CARGA — ELETRICO
| 3 A | 1 CAIXA — RAMAL DE CARGA
| 3 | CAIXA DE PASSAGEM 650x410x800mm
& classe TI | TAMPA DE CONCRETO
CARGA EXISTENTE: | A9 — 2 |
| |
ESCOLA = 35.300W MEDIDOR N*® C3089555 } | 416,0mm? 30 Z 1275\1\/(30 } ATERRAMENTO BEP 5 HASTES
QUIOSQUE = 6.040W MEDIDOR N* A2606461 H 756\/ 700 p_ KV COBRE NU # 35,0mm” ¢ 1” | 1#35,0mm’
SOMA = 41.340W BARRAMENTO DE_EQUIPOTENCIALIZAGAO } n =204 } # 35.0mm "1 cosre nu
PRINCIPAL  (TERRA) 1X 25x5mm mox. =
| 1#35,0mm’
ATERRAMENTO PARTE | | CoBRE U | e
METALICA DA CAIXA [ S ] —
CARGA A INSTALAR: g 1" -
INTERLIGAR O B. E. P. AD ATERRAMENTO
ESCOLA = 33.560W 1x;4;435,0mm2 COBRE NU
CARGA TOTAL = 74.900W
CENTRO DE CARGA BITOLA BITOLA BITOLA |PROTEGAO| FASE Sem Escala
cD DISTRIBUICAG FASE NEUTRO | TERRA
G W #rmm? #rmm? #rmm? A RST
) ESCOLA 75.560 W 50,0 50,0 35,0 125 A RST
= QUIOSQUE 6.040 W | 10,0 10,0 10,0 40 A R
o
. PROPRIETARIO: (\py: 01.613.428,/0001~72 | [ESCALA:
O PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA INDICADA | [PATA: RESPONSAVEL TECNICO:
TOTAL 79.600 W | #50,0 | #50,0 | #350 | 125 A | RST — Sesenmo | /1 / 2022
" Escola S8o Francisco — Unidade Il| | Ey ART N* NO,EMlR PEROND'
Av. Frei Jodo, Luzerna — SC. 8565882-0 EE%A ggtrz';';(g_Af
Demanda Provavel = 68,50 KVA SERE PRANGA | s
- , Lo PROJETO:
Ampliagdio de carga entrada de energia elétrica OB X ELETRICO ENTRADA DE ENERGIA




