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1. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO

O presente memorial tem por objetivo descrever as atividades necessarias, para a realizagao

dos servigos referentes a construgdo de gavetarios para o Cemitério Municipal, com uma éarea total a

construir de 25,83m?2 cada, sendo localizados na Rua Joao Zeni de Joagaba — SC, junto ao cemitério
Municipal.

Serdo construidos dois blocos subdivididos cada um deles com 40 Gavetas nas dimensoes

internas de 239x90x60cm (PxLxA). Serao 04 andares contendo 10 unidades a cada andar, totalizando

40 gavetas no total para cada bloco, conforme indica Projeto Arquitetonico.

llustragcdo 1 — Planta de Localizagéo (sem escala)
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2. GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao, placas:
» Do responsavel pelo projeto;

» Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;

A construgao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, sé sera admitida com autorizagdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizacdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construgdo, com previsdo de depédsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certidées e Licengas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagao da fiscalizagao antes
de comecgar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificagao, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizagao
€ a composigao orgamentaria completa, que permita comparagao, pelo autor do projeto, com

materiais e/ou servigcos semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO
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Antes do inicio dos servigcos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o

Orgao contratante:

a) ART de execugao;

b) Alvara de construcéao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funciondrios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

A placa de obra devera ser no padrdo fornecido pelo Municipio de Luzerna, nas
dimensdes de 2,00m de largura por 1,20m de altura, a qual devera estar fixada no local da obra
quando do inicio dos servigos.

3.3  INSTALACOES PROVISORIAS

A empreiteira sera responsavel pelas instalagdes de forma a garantir o fornecimento de agua e
energia elétrica, e, portanto, deverdao seguir as orientagées que constam dos itens especificos
deste memorial. Este item refere-se a area para depédsito e almoxarifado dos materiais e
ferramentas; escritério do encarregado; bancadas para servicos de carpintaria e corte de aco.
Devera ser realizado um abrigo provisério de pinus nas dimensdes de 2,00m de comprimento e

1,50m de largura com instalagdes sanitarias.

3.4 MOVIMENTAGAO DE TERRA

Estdo previstas escavagbes manuais e mecanicas para solo em profundidade ideal e
necessdria para a perfeita execugcdo das fundagbes e nivelamento de pisos. Estd prevista a
escavacao para execugdo de fundagdes do tipo sapatas e vigas de baldrame em concreto armado,
bem como para acerto e nivelamento de solo para calgada de acesso.

4. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Os elementos estruturais a executar serdo de inteira responsabilidade da empresa
executora, devendo seguir as dimensdes minimas pré-estabelecidas no projeto arquitetdnico e
ferragens necessarias de acordo com as normas da ABNT visando sempre a garantia de uma boa

resisténcia, estabilidade e durabilidade das estruturas.
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Antes do langamento do concreto, as formas deverao ser limpas, molhadas e perfeitamente
estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser convenientemente
vibrado imediatamente apds o langamento.

Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos
primeiros 7 (sete) dias como:
vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes concretadas durante 24 horas ap6s a

conclusao;

manter as superficies Umidas por meio da sacaria, areia molhada ou lamina d’agua.

Nas estruturas de concreto armado, devera ser cuidadosamente analisado o escoramento das
formas. Prever as contra flechas necessarias para cada plano de laje segundo as normas da ABNT.

A concretagem s6 serd autorizada apés previa aprovagdo da FISCALIZACAO. As formas
devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e serem
suficientemente rigidas para evitar deformacgao.

As formas somente poderao ser retiradas, observando-se os prazos minimos NB1:

« faces laterais trés dias;

» faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espagados 14
dias;

» faces inferiores, sem pontaletes 21 dias.

As armaduras utilizadas CA50A e CA60, deverdao obedecer aos requisitos minimos que as
normativas trazem consigo e estabelecer seguranga, resisténcia e estabilidade a edificacao,
respeitando os itens de posigcao, bitola, dobramento e recobrimento.

Na colocagao das armaduras nas formas, aquelas deverao estar limpas, isentas de qualquer
impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, éleos, etc.), capaz de comprometer a
boa qualidade dos servigos.

Qualquer manipulacdo do concreto devera ser feita com as precaugdes devidas para que nao

haja segregacédo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por evaporagao.

4.1 LOCAGAO DE OBRA

A locagcdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto arquitetdnico,
utilizando gabarito de tdbuas corridas pontaletadas a cada 2,00m. A marcagdo da obra sera
realizada em gabarito provisdrio de madeira, com definigdo dos alinhamentos, niveis, medidas e

esquadros obedecendo ao projeto arquitetbnico.
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Apb6s a marcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, 0 empreiteiro fara comunicagao a

fiscalizagao, que procedera a aceitagao ou ndo da mesma.

4.2 FUNDAGOES

As sapatas serdo executadas nas dimensdes de 60x60x25cm, conforme projeto
arquiteténico, e Normas da ABNT. As fundagdes consideradas no orgamento serdo do tipo diretas,
rasas, em sapatas isoladas de concreto armado Fck 25MPa, assentes sobre solo firme e esgotado
de aguas, escavadas de forma mecanizada e reaterradas de forma manual apiloada com soquete.
Serao utilizados ferros 10mm para a execugdo da grade da sapata, com espagamento 15cm em
ambas as diregdes.

As vigas baldrame serdo executadas em concreto armado nas dimensdes minimas de
15x30cm conforme projeto arquiteténico, e Normas da ABNT. A escavagao sera de forma manual
obedecendo aos niveis do projeto. O concreto utilizado serda com Fck 25Mpa. A ligagao das sapatas
e das vigas de baldrame sera por pilar de colarinho.

ApOs a execugao das vigas baldrame, devera ser feita impermeabilizagdo com emulsao
asfaltica com no minimo 2 demaos, sobre a face superior e nas faces laterais das vigas, visando
proteger as paredes das infiltragdes.

Estd incluso neste item todo material e mao de obra necessarios para a completa
execugao do servigo, inclusive concreto usinado bombeavel fck 25Mpa, montagem e desmontagem
de formas, armagao e armaduras ago CA-50 e CA-60. As armaduras longitudinais serdo compostas
por 4 ferros de bitola 10mm (2 positivos e 2 negativos), enquanto os estribos serdo de bitola 5mm
espagados a cada 15cm.

4.3 SUPERESTRUTURA

Os pilares e pilaretes serdo executados conforme locagao do Projeto Arquitetnico, nas
dimensdes minimas de 15x30cm no total de 12 unidades, e deverd satisfazer as Normas da ABNT.
O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressao de minima de 25MPa apés
28 dias da execugdo. Esta incluso neste item todo material e mao de obra necessarios para a
completa execugao do servigo, inclusive concreto usinado bombeavel fck 25Mpa, montagem e
desmontagem de formas, armacédo e armaduras ago CA-50 e CA-60. As armaduras longitudinais
serdo compostas por 4 ferros de bitola 10mm enquanto os estribos serdo de bitola 5mm espagados
a cada 15¢cm.

Esta prevista a execugao de vigas superiores para apoio da laje de cobertura e também
para as lajes intermediarias dos gavetarios, entre pilares, nas dimensdes minimas de 15x30cm
conforme projeto arquiteténico. Esta incluso neste item todo material e mao de obra necessarios

para a completa execugdo do servigo, inclusive concreto usinado bombeéavel fck 25Mpa, montagem
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e desmontagem de formas, armagao e armaduras ago CA-50 e CA-60. As armaduras longitudinais
serdo compostas por 4 ferros de bitola 10mm (2 positivos e 2 negativos), enquanto os estribos
serdo de bitola 5mm espagados a cada 15cm.

As lajes intermediarias dos gavetarios serdo do tipo pré-moldadas (lajotas e vigotas) no
sentido dos vaos de 5,00m, na espessura de 12cm conforme Projeto Arquitetdnico. Devera ser
observado o avanco da laje de 5cm para o apoio da tampa em pedra das gavetas. Nas lajes
internas dos gavetarios esta previsto contrapiso de regularizagdo com inclinagdo necessaria para o
acumulo de eventual vazamento do necrochorume dos sacos que envolvem os corpos, ficando ali
depositado até sua cristalizagao (capacidade até 35 litros). Antes da concretagem das lajes e vigas
devera ser prevista a passagem da tubulagdo para o sistema de filiragem de gases conforme
exigéncias do CONAMA. A laje de cobertura também sera pré-moldada na espessura 12cm em

toda a edificacao. Esta laje serd impermeabilizada conforme item a seguir.

5. COBERTURA E IMPERMEABILIZACOES

Os trabalhos de impermeabilizacdo deverédo ser executados com tempo firme e seco. O
material a ser utilizado é um impermeabilizante flexivel e elastico em sistema bicomponente, a base
de polimeros especiais e fibras sintéticas. A superficie deve estar limpa, integra, sem
desagregacgdes. Recomenda-se lavagem prévia com jato de agua ou areia. Nao aplicar sobre base
seca ou quente. Sobre a superficie horizontal umida, deverd ser executada regularizagdo com
caimento minimo de 2% em diregdo aos pontos de escoamento de agua, preparada com
argamassa de cimento e areia média, traco 1:4. Essa argamassa devera ter acabamento
desempenado, com espessura minima de 2 cm e estar perfeitamente aderida ao substrato.

Aplicar uma tela de poliéster na area a ser impermeabilizada colocada sobre a primeira
demado, com o produto ainda fresco, inclusive em cantos. Se o revestimento final for de pedras
como marmores e granitos, recomenda-se a realizagdo de uma protecao mecanica, para evitar
impactos sobre a camada impermeabilizada.

Recomendagbes: Molhar a base e aplique a primeira demao com trincha, estendendo o
produto de acordo com o consumo recomendado. Colocar tela de poliéster com o produto ainda
fresco. Apds 3h, umedecer a primeira deméao e aplique a segunda, cruzada em relagdo a primeira.
Caso sejam requeridas mais demaos, proceder da mesma maneira. Depois de endurecido, molhar

o sistema abundantemente por, no minimo, 3 dias.
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6. PAREDES E PAINEIS

6.1 ALVENARIA

As alvenarias de vedacgao serdo de blocos ceramicos executadas conforme adiante
especificado e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos determinados no projeto.

Os blocos deverdo ser molhados antes da sua colocagao, e para seu assentamento
sera utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no traco 1:2:8 em
volume. Como opgao, podera ser utilizada argamassa pré-fabricada.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a
espessura maxima de 1,5 cm, e 0 excesso da argamassa de assentamento retirada para que o
emboco adira fortemente.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto sera chapiscada com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sendo que os pilares deverao ser deixados ferros
da armagao de 5,0mm a cada no Maximo 60cm.

Nas areas internas dos gavetarios os blocos de concreto ndo serao rebocados, apenas na
parte externa como forma de acabamento estético. Assim, evidencia-se a necessidade de um bom
arremate nos blocos a fim de estancar eventuais odores que possam passar entre as gavetas e ao

meio externo.

6.2 VERGAS E CONTRAVERGAS

Quando executadas paredes que contenham vaos de portas e janelas, estas levarao
vergas de concreto armado na parte superior e contra vergas na parte inferior das janelas,
devendo passar no minimo para cada lado 25cm.

As vergas e contra-vergas terdo a largura de 10 cm e altura de 10 cm e levardo dois

ferros de 6,3mm. O concreto tera o trago 1:2,5:4 (cimento, areia grossa e brita 2).

7. REVESTIMENTOS DE PAREDES

7.1 CHAPISCO

As paredes de alvenaria nos ambientes indicados na planta receberao revestimento
em chapisco no traco 1:3 (cimento e areia grossa). Todas as superficies destinadas a receber
chapisco deverao ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a

aplicagao do mesmo
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7.2 EMBOGO

O emboco devera ser aplicado apds completa pega de chapisco, das argamassas de
assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizagdes e
concluidas as coberturas.

O embogo devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a perfeita
uniformizagdo dos painéis deverdo ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma
espessura media entre 1,50 e 2,00cm.

O embocgo devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia media no trago 1:2:8
de cimento, cal hidratada e areia médio fina respectivamente. A espessura média sera de
2,5cm, devendo proporcionar um bom acabamento, o qual sera julgado pela fiscalizagao.

E nos locais em contato com o solo uma argamassa de cimento e areia média no trago
1:4 e acabamento alisado, sua cura se dara no minimo em 7 dias. Devera ser executado em

todas as paredes da parte a ser executada.

8. PINTURA

8.1 CONSIDERAGCOES GERAIS

Primeiramente deve-se proceder a lixagao da estrutura levemente e com lixa fina para
eliminar o excesso de p6é do fundo, que adere a superficie, € a aspereza, e apds a lixagao
eliminar o pé com pano embebido em aguarras.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira devera ser completa,
tomando-se precaugoes especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

A pintura serd executada de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deveréao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens, etc.).

Nas esquadrias em geral deverao ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos,
fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do
inicio dos servigos de pintura.

Na aplicagdo da pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e
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empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 dem&os sucessivas, ou
conforme recomendacgdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrugdes dos fabricantes,
sendo vedada a adicao de qualquer produto estranho as especificagdes das mesmas e as
recomendacgdes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdao ser os mesmos especificos recomendados
pelas fabricantes das tintas utilizadas. As tintas empregadas deverao ser de linha premium, nao

sendo admitidas tintas de qualidades inferiores.

8.2 ACABAMENTO COM TINTA ACRILICA

As superficies externas e as indicadas internamente deverao receber uma demao de
preparo para superficies, e logo apds podera receber a pintura acrilica, em duas demaos. O
teto recebera pintura acrilica também. Na area externa, devera ser previamente realizada
lavagao da superficie, removendo sujeiras e impurezas, bem como realizando o tratamento de

trincos e fissuras através de preenchimento com massa tapa furos.

9. PISOS

Sob os pisos a serem executados, espalhar um lastro de brita n.2 2, com espessura de 5
cm. Sobre o lastro de brita sera executado o Piso com tela armada com malha de 4.2mm
espagados a cada 15 cm, com concreto de espessura de 6 cm ou de acordo com indicagédo do

projeto. O concreto utilizado sera de fck = 20 Mpa ou superior.

9.1 CONTRAPISO

O contrapiso desempenado terd espessura de 4 cm e tera o trago 1:4, de cimento,
areia grossa, com aditivo impermeabilizante usado de acordo com orientagées do fabricante.
Devera ser regularizado com desempenadeira. Serdo executadas juntas de dilatacdo de
acordo com orientagao da fiscalizagéo.
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10. TAMPAS DE PEDRA GRANITO

Para o fechamento dos gavetarios devera ser realizado tampas em pedra granito na
espessura de 2,5cm, nas seguintes quantidades: 80 tampas nas dimensdes de 96cm x 59cm. Estes
deverao ser fixados com parafuso de latdo com acabamento cromado semelhante aos de fixar pega
sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho, podendo ser retirado a fim de serem

selados quando houverem enterros.

11. TRATAMENTO DE GASES

As instalagbes para tratamento dos gases nos gavetarios ser4 com tubulagcdes de PVC
soldavel, diametro 40mm direcionados para a parte superior e interligados ao filtro de carvao
ativado que fica na chaminé de alvenaria.

Em todas as gavetas tera tubulagao independente com tampao em PVC que sera removido
apenas minutos antes do sepultamento, esta tubulagéao ficar4d embutida na alvenaria de fundos e
ligada na rede principal superior na cobertura. Esta tubulagao principal devera ser envelopada com
concreto para evitar choques e proteger o sistema contra vazamentos.

O chaminé aonde chegara os gases possuira um filtro de carvao ativado com moldura de
madeira para atenuacdo de gases e odores. Este filtro devera ter as dimensdes de

610x610x292mm ou aproximadas, com vazao minima de 2.000mé/h.
12. LIMPEZA

Apos o término dos servigos, serd feita a limpeza total da obra; e externamente devera
ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.
Todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e instalagcbes deverdo ser testados e

entregues em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

13. CONSIDERAGOES FINAIS

Jé& foi referido em outras passagens deste Memorial, mas € bom reforgar alguns itens:

« E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servigos.

e Sugestdes de alteragdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagao,
obtendo deles a autorizagao para o pretendido, sob pena de ser exigido o servigo

como inicialmente previsto, sem que nenhum énus seja debitado ao Contratante.

» O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
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planejamento da prefeitura de Luzerna. Deverd ser mantido na obra e preenchido

diariamente.

Juliana Corbani
Responsavel Técnico
CREA/SC 118.942-4



