
VIGÁRIO FREI JOÃO

IDOSO

ÁREA DE AJARDINAMENTO
PLANTIO DE GRAMA (À EXECUTAR)

ÁREA DE AJARDINAMENTO
PLANTIO DE GRAMA (À EXECUTAR)

CALHA ALUZINCO
CORTE 50CM

COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL
 EM ALUZINCO 0,50MM COR NATURAL

REVESTIMENTO CERÂMICO
ANTIDERRAPANTE (À EXECUTAR)

COBERTURA VIDRO
TEMPERADO ESP. 8MM INC.: 1%
SUSPENSO POR TIRANTES METÁLICOS

DEMARCAÇÃO VAGA IDOSO 2,50x5,00m
CONF. NBR 9050/2020 (ABNT)

PÁTIO/ESTACIONAMENTO
P: PINTURA ACRÍLICA

REVESTIMENTO CERÂMICO
ANTIDERRAPANTE (À EXECUTAR)

VIGA DE CONCRETO -
À EXECUTAR

RAMPA ACESSO VEÍCULOS
P: CONCRETO

CONTENÇÃO
VER PRANCHA EST 01/01

DEPÓSITO DE LIXO
(EXISTENTE)

TÓTEM
(EXISTENTE)

DEMARCAÇÃO VAGA PCD 3,70x5,00m
CONF. NBR 9050/2020 (ABNT)

IMPLANTAÇÃO
Escala = 1:50

SINALIZAÇÃO TÁTIL
EMBORRACHADA 25X25CM

(ARGAMASSA)

PLACA SINALIZAÇÃO VAGA IDOSO
FIXADA NA PAREDE DA EDIFICAÇÃO

SINALIZAÇÃO TÁTIL
EMBORRACHADA 25X25CM

(COLADA)

SINALIZAÇÃO TÁTIL
EMBORRACHADA 25X25CM

(ARGAMASSA)

COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL
 EM ALUZINCO 0,50MM COR NATURAL -

ACOMPANHANDO INCLINAÇÃO DO
TELHADO EXISTENTE RUFO ALUZINCO

COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO
ESP. 10MM INC 2% FIXADO COM

TIRANTE METÁLICO

ELEVAÇÃO LATERAL
Escala = 1:50

LEGENDA

REVESTIMENTO CERÂMICO - À EXECUTAR

PLANTIO DE GRAMA  - À EXECUTAR

PINTURA ACRÍLICA DE PISO - À EXECUTAR
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DESNÍVEIS
ESCALA = 1 : 25

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:

Referência:

Local da Obra:

Conteúdo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

JULIANA CORBANI - ENG. CIVIL - CREA/SC 118.942-4

MAIO/2023

AV. VIGÁRIO FREI JOÃO - BAIRRO CENTRO

01/01

IMPLANTAÇÃO

ELEVAÇÃO LATERAL

DETALHES

Desenho: Data: Escala:

PROJETO ARQUITETÔNICO

Projeto: Prancha:

Assinatura Prefeito(a) em Exercício
Assinatura Responsável Técnico

Av. 16 de Fevereiro, 151 - Centro  Tel: 49 3551.4700  www.luzerna.sc.gov.br e-mail engenharia@luzerna.sc.gov.br -  LUZERNA SC

INDICADA(S)

Área Total:

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - BASE DA PM

ARQ

JULIANA INDICADA(S)
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Nota: Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %).
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