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PLACA SINALIZAGAO VAGA IDOSO

FIKADA NA PAREDE DA EDIFICAGA

IDOSO

~_ REVESTIMENTO CERAMICO
- ANTIDERRAPANTE (A EXECUTAR)

DEMARCAGAO VAGA IDOSO 2,50x5,00m
CONF. NBR 9050/2020 (ABNT)

COBERTURAVIDRO SINALIZAGAO TATIL
TEMPERADO ESP. 8MM INC.: 1% / EMBORR(AC%TA\\?)’:\)%X%CM
SUSPENSO POR TIRANTES METALICOS
SINALIZAGAO TATIL
EMBORRACHADA 25X25CM
(ARGAMASSA)

PATIO/ESTACIONAMENTO
P: PINTURA ACRILICA

DEMARCAGAO VAGA PCD 3,70x5,00m
CONF. NBR 9050/2020 (ABNT)

............ SINALIZAGAO TAT]LL
. EMBORRACHADA 25425CM

0.30 (ARGAMASSA)
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REVESTIMENTO CERAMICO
ANTIDERRAPANTE (A EXECUTAR)

RAMPA ACESSO VEICULOS

P: CONCRETO

VIGA DE CONCRETO -
AEXECUTAR

o
‘\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V

TOTEM
(EXISTENTE)

AREA DE AJARDINAMENTO
PLANTIO DE GRAMA (A EXECUTAR)

CONTENGAO
VER PRANCHA EST 01/01

AREA DE AJARDINAMENTO
PLANTIO DE GRAMA (A EXECUTAR)

A0 IMPLANTACAO
. o10) FRE! JON
VIGARID Escala = 1:50
E ) wmonezs )(worcaoas ) nircaons )

COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO
ESP. 10MM INC 2% FIXADO COM

TIRANTE METALICO

COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL
EM ALUZINCO 0,50MM COR NATURAL -
ACOMPANHANDO INCLINACAO DO
TELHADO EXISTENTE |_—RUF0 ALUZINCO
S

FLEVACAO LATERAL

Escala = 1:50

PINTURA EM BORRACHA CLORADA No COR BRANCO
CLORADA NA COR BRANCO oz
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Largura de base o relevo 30 40
Largura do topo 20 30
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Nota:
Desniveis superiores a 35 mm até 20 mm cdevem
possuir inclinaogdo maxima de li2 (30 7%).
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b
—

DETALHE
PISO DO ESCALA= 1:10
DEGRAU

A sinalizacao visual dos degraus de escada deve ser:
Aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas

a)
projecdes dos corrimaos, contrastante com o piso adjacente,

preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado;
Igual ou maior que a projecéo dos corrimaos laterais, e com no minimo

cm de comprimento e 3 cm de largura;
b) Fotoluminescente ou retroiluminada, quando se tratar de saidas de

emergéncia e/ou rota de fuga.
NOTA Recomenda-se estender a sinalizagcdo no comprimento total dos

degraus com elementos que incorporem também caracteristicas

ESPELHO
DO DEGRAU

antiderrapantes.

LEGENDA

REVESTIMENTO CERAMICO - A EXECUTAR
PINTURA ACRILICA DE PISO - A EXECUTAR
PLANTIO DE GRAMA - A EXECUTAR

MUNICIPIO DE

LUZERNA

Av. 16 de Fevereiro, 151 - Centro Tel: 49 3551.4700 www.luzerna.sc.gov.br e-mail engenharia@luzerna.sc.gov.br - LUZERNA SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Conteudo:

Obra:
" SERVICOS COMPLEMENTARES - BASE DA PM ]
IMPLANTAGAO
ELEVACAO LATERAL
DETALHES

fQuaisquer alteragcdes consulte os responsaveis técnicos

Referéncia: R
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