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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SIMBOLOS

SC Santa Catarina

° Graus

CREA Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agrénomia.
ART Anotacao de Responsabilidade Técnica
CEl Cadastro Especifico do INSS

cm Centimetro

m?2 Metros Quadrados

NBR Norma Brasileira Regulamentadora
MPa Mega Pascal

n° Numero

PEI Resisténcia do Piso a Abraséo

mm Milimetros

PVC Policloreto de Vinila

/] Diametro

“ Polegadas

NT Norma Técnica

ABNT Associacédo Brasileira de Normas Técnicas
m Metro

DR Disjuntor Residual

\Y Volt

°C Graus Celsius
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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

O presente memorial tem por objetivo descrever as atividades necessérias, para a realiza¢éo
dos servicos referentes a obra de reforma/adequacao da Escola Municipal Sdo Francisco Unidade | de
Luzerna, situada na Rua Sao Francisco, bairro S8o Francisco. A edificagdo possui &rea construida de

3.680,00m2 divididos em dois pavimentos.

llustracédo 1 — Planta de Localiza¢&o (sem escala)
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No local, serdo realizadas melhorias no que tange a acessibilidade, de acordo com a NBR
9050/2020, envolvendo reformas e adequacBes em pisos, calcadas externas (rota acessivel),
substituicdo/ instalacdo de coberturas, entre outros.

Todas as adequac8es deverdo seguir rigorosamente as determinagdes da NBR 9050
(ABNT 2020) e NBR 16537 (ABNT 2016), mesmo que algum detalhe ou recomendagdo destas
normativas ndo esteja explicito no projeto apresentado. E de responsabilidade da empresa
contratada, ter o conhecimento e dominio a respeito das normas supracitadas, aplicando-as a
todo tempo nas soluc¢des in loco.

2. GENERALIDADES

Deverédo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagéo, placas:
e Do responsavel pelo projeto;

o Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacado do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, CertidGes e Licencas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir os
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deverédo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagédo da fiscalizagédo antes
de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servicos gque constam nesta

especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizacdo
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€ a composicao orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do projeto, com

materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTAGAO

Antes do inicio dos servigcos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o

6rgédo contratante:

a) ART de execucéo;

b) Alvaré de construgéo;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionérios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

A placa de obra deverd ser no padrdo fornecido pelo Municipio de Luzerna, nas
dimensbes de 2,00m de largura por 1,20m de altura, a qual devera estar fixada no local da obra

guando do inicio dos servigos.

3.3 RAMPA, ESCADA E MUROS

No acesso a edificagcdo sera feita um readequacdo na entrada, sendo necessario a
demolicdo da alvenaria, para a da execu¢cao da escada e da rampa de acesso para vencer o
desnivel de 1,00m entre o portdo de entrada e o péatio externo coberto. Ambas terdo
fechamento em blocos de concreto e piso de concreto armado. Ser& provida de corrimao duas
alturas em ambas as laterais, piso tateis, guia de balizamento, bem como todos os demais
itens necessarios para o perfeito enquadramento na normativa técnica.

As rampas deverdo possuir inclinacdo maxima de 8,33% (1:12), guia de balizamento e
corrimdo em ambos os lados. Deverdo seguir demais recomendacdes do item 6.6 da NBR
9050 (ABNT 2020).

Sera necessario eliminar o desnivel entre o patio coberto e a rota de entrada da

edificacdo, onde se situam a recepcdo e a diretoria. Primeiramente o piso intertravado sera



8

removido, com reaproveitamento. O material de preenchimento deve estar perfeitamente
compactado, para nao prejudicar a integridade do piso de concreto a ser executado apdos o
preenchimento.

As muretas realizadas com blocos de concreto, deverdo ser preenchidas com material
granular, e para seu assentamento serd utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia
grossa comum no trago 1:2:8 em volume. Como opc¢ao, podera ser utilizada argamassa pré-
fabricada.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a
espessura maxima de 1,5 cm, e 0 excesso da argamassa de assentamento retirada para que o
emboco adira fortemente.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto serd chapiscada com argamassa
de cimento e areia no trago 1:3, sendo que os pilares deverdo ser deixados ferros da armacgéo

de 5,0mm a cada no maximo 60cm.

4. REVESTIMENTOS DE PAREDES

5.1 CHAPISCO

As paredes de alvenaria nos ambientes indicados na planta receberdo revestimento
em chapisco no trago 1:3 (cimento e areia grossa). Todas as superficies destinadas a receber
chapisco deverdo ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a

aplicacdo do mesmo

5.2 EMBOCO

O emboco deveré ser aplicado apds completa pega de chapisco, das argamassas de
assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizacbes e
concluidas as coberturas.

O embocgo devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a perfeita
uniformizagdo dos painéis deverdo ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma
espessura media entre 1,50 e 2,00cm.

O embocgo devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia media no traco 1:2:8
de cimento, cal hidratada e areia médio fina respectivamente. A espessura média serd de
2,5cm, devendo proporcionar um bom acabamento, o qual sera julgado pela fiscalizacao.

E nos locais em contato com o solo uma argamassa de cimento e areia média no traco
1:4 e acabamento alisado, sua cura se dard no minimo em 7 dias. Devera ser executado em

todas as paredes da parte a ser executada.



5. PINTURA

6.1 CONSIDERAGCOES GERAIS

Em todo ambiente que contar com ao menos uma das paredes cuja posicdo tenha sido
modificada para adequar o layout, todas as demais paredes deste comodo serdo pintadas por
completo.

Primeiramente deve-se proceder a lixacdo da estrutura levemente e com lixa fina para
eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e ap0s a lixacdo
eliminar o p6é com pano embebido em aguarras.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessério, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira deverd ser completa,
tomando-se precauc¢des especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

A pintura sera executada de cima para baixo e deverédo ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverédo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens, etc.).

Nas esquadrias em geral deverao ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos,
fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do
inicio dos servigos de pintura.

Na aplicagdo da pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e
empapeladas, para evitar respingos.

Cada demaéo de tinta so poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 dem&os sucessivas, ou
conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrucdes dos fabricantes,
sendo vedada a adicado de qualquer produto estranho as especificagcbfes das mesmas e as
recomendacdes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados

pelas fabricantes das tintas utilizadas. As tintas empregadas dever&o ser de linha premium, ndo
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sendo admitidas tintas de qualidades inferiores.

6. PISOS

Sob os pisos a serem executados, espalhar um lastro de brita n.° 2, com espessura de 5
cm. Sobre o lastro de brita ser4 executado o Piso com tela armada com malha de 4.2mm
espacados a cada 15 cm, com concreto de espessura de 6 cm ou de acordo com indicacao do

projeto. O concreto utilizado sera de fck = 20 Mpa ou superior.

7.1 CONTRAPISO

O contrapiso desempenado terd espessura de 4 cm e terd o traco 1:4, de cimento,
areia grossa, com aditivo impermeabilizante usado de acordo com orientacdes do fabricante.
Deverd ser regularizado com desempenadeira. Serdo executadas juntas de dilatacdo de
acordo com orientacado da fiscalizagéo.

O contrapiso sera executado no interior dos sanitarios onde o piso for demolido para
adequacao dos vasos e lavatorios, bem como para criar os planos inclinados em frente das
portas quando indicados. Antes da execucdo dos planos executados, o revestimento

ceramico deve ser retirado e o substrato escarificado para garantir a aderéncia.

7.2 JUNTAS DE DILATACAO E RODAPES

Devera ser aplicado rodapé ceramico de altura 7cm em todos os perimetros das
paredes onde o piso for assentado, utilizando-se das mesmas placas ceramicas empregadas
nos pisos. Nos limites entre a parede e o piso ceramico, deve-se indispensavelmente realizar

junta de dilatagdo com material elastico (silicone ou similar) para evitar trincos e fissuras.
7. RAMPAS

Serdo executadas rampas para vencer os desniveis da edificacdo, posicionadas em
pontos estratégicos, conforme projeto arquitetdnico. As rampas deverdo possuir inclinacao
maxima de 8,33% (1:12), guia de balizamento e corrimao em ambos os lados. Deverdo seguir

demais recomendacdes do item 6.6 da NBR 9050 (ABNT 2020).

8. PISOS TATEIS
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Serdo instalados pisos tateis direcionais e de alerta, conforme paginagcdo demonstrada
em projeto. A metodologia de instalagdo deve seguir rigorosamente o descrito na NBR 16537
(ABNT 2016), mesmo que as recomendacbes desta ndo estejam de maneira explicita no
presente memorial e projeto.

Os pisos tateis direcionais serdo instalados na auséncia de elementos edificados
balizaveis na rota acessivel, de modo a guiar a pessoa cega ou com baixa visdo com
seguranca entre os pontos de interesse da edificagéo.

Os pisos tateis de alerta serdo instalados na edificacdo, em inicio e fim de escadas e
rampas, desniveis, mudancas de dire¢cdo da rota acessivel, bem como para demonstrar
pontos de interesse dentro do itinerério da rota acessivel.

As pecas aplicadas devem ser antiderrapantes, ter relevo, cor e Iuminancia

contrastantes com o piso em que se aplicam.

0. CORRIMOES

Nas escadas, rampas e demais locais indicados em projeto, serd instalado corriméo
duas alturas, 70 e 92cm do piso, em ago galvanizado 1 '2”, o qual deve contar com pintura
anticorrosiva e acabamento em pintura esmalte. O corrimdo deve ser apresentado em boas
condi¢cBes de acabamento, com superficie lisa, e sem a presenca de falhas, irregularizades ou
residuos de solda, tendo a fiscalizacdo o direito de ndo aceitar o material caso os mesmos
nao apresentem caracteristicas condizentes. Os corrimdes devem estar perfeitamente fixos,
nao podendo apresentar variagdes excessivas ao receberem a carga de uma pessoa ao se
apoiar para subir ou descer a escada/rampa. Deverdo seguir ainda todas as demais
especificacbes da NBR 9050/2020 e do projeto complementar. Quando o local da instalacdo
de corrimdes ndo possuirem paredes ou guarda corpos laterais para serem fixados, devem
ser previstos tubos veticais de aco galvanizado para fizacdo no piso, a serem fornecidos pela
executora, com espagamento maximo de 2,00m, parte integrante do fornecimento do item

orcado.

10. PLAYGROUND

A area de playground da escola serd executado com piso em concreto armando, revestido
com piso modular emborrachado. Tera seus fechamentos executados com uma mureta de altura de
1,10m e o restante em gradil nylofor, malha 5x20cm, fio 5mm.

A cobertura devera seguir especificacdes contidas em projeto. Sua estrutura serd metalicas,

telhas translucidas leitosa, calhas e rufos metalicos.
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11. COBERTURAS

Para a cobertura complementar do patio, em formato de arco, devera seguir especificacdes
em projeto, bem como, ser similar as ja instaladas no local. Sua estrutura sera formada por tubos
metélicos, ter¢cas metalicas e telha do tipo translicida leitosa.

A coberturta de acesso tera suas telhas substituidas, alem disso, sera realizado o ajuste de
altura necessario para seguir as mudancas e inclinacoes.

As coberturas sobre o passeio, deverdo seguir especificacdes contidas em projeto. Sua
estrutura serd metdlicas chumbadas em concreto e telhas translucidas leitosa.
Todas as estruturas metdlicas realizadas pela empresa executora deverao conter projeto e
ART de execucao.
A cobertura dos prédios escolares serdo compostas por telhas metalicas, conforme
especificagcbes em projeto.

12. LIMPEZA

ApOs o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra; e externamente devera
ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.
Todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e instalaces deverdo ser testados e

entregues em perfeitas condi¢bes de funcionamento.
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13. CONSIDERACOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom refor¢ar alguns itens:

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servigos.

Sugestdes de alteracdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacao,
obtendo deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico

como inicialmente previsto, sem que nenhum énus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Luzerna. Devera ser mantido na obra e preenchido

diariamente.

Juliana Corbani
Responsavel Técnico
CREA/SC 118.942-4



