
Governo do Estado de Santa Catarina
Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGP-e
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO

Documento CBMSC 00006225/2020

Dados do Cadastro

Entrada: 09/03/2020 às 13:05
Setor origem: CBMSC/11B/SAT/ANA - Setor de Análise de Projetos

Setor de competência: CBMSC/11B/SAT/ANA - Setor de Análise de Projetos
Interessado: DENIR NARCIZO ZULIAN

Classe: APROVACAO DE PROJETO
Assunto: APROVACAO DE PROJETO

Detalhamento: Centro de Eventos São João Batista, Rua Frei Vigário João, Bairro São
Francisco em Luzerna/SC, área total aprovada de 6.770,24m², RE 592546161 e
atestado de aprovação nº 25.702.
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SETOR DE ATIVIDADES TÉCNICAS - HERVAL D´OESTE

ATESTADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

  						   Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003) , na Lei

Estadual nº 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual nº 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificação

abaixo qualificada, atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio.

Protocolo 0000025702 RE 592546161

Analista AUGUSTO DE DEUS E SILVA NETO

Inserido por AUGUSTO DE DEUS E SILVA NETO

Responsável Técnico DENIR NARCIZO ZULIAN CREA/CAU 0508058

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CNPJ/CPF 01.613.428/0001-72 CEP 89.609-000

Edificação CENTRO DE EVENTOS SãO JOãO BATISTA

Nome Fantasia Logradouro RUA: VIGÁRIO FREI JOÃO, Nº601

Cidade LUZERNA Bairro SÃO FRANCISCO

Complemento Área Total 6.770,24(m²)

Ocupação MISTA Altura 15.00(m)

N° Pav. 5 N° Blocos 1 Risco LEVE

Observações

- SGP-e CBMSC 00006225/2020;
- Lotação máxima da sala de reuniões do 1º pavimento: 100 pessoas;
- Protocolo interno nº 1.919.

Quartel de HERVAL D´OESTE, 09/03/2020

Comandante da OBM / Chefe SAT de

HERVAL D´OESTE
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DESCE
DESCE

DESCE RAMPA

DESCE RAMPA

D
ESC

E
D

ESC
E

EscalaEscala 1 : 4001 : 400

ImplantaçãoImplantação

Central de GásCentral de Gás
3 + 3 P45 kg3 + 3 P45 kg

CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA

CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA

VIVEIR
O

S
VIVEIR

O
S

PISCINA (Desativada)

PISCINA (Desativada)A. SER
VIÇ

O
A. SER

VIÇ
O

VIVEIROS
VIVEIROS

QUADRAQUADRA

QUADRAQUADRA

QUADRAQUADRA
QUADRAQUADRA

ACESSOACESSO

Hidrantes 7 e 10Hidrantes 7 e 10

HidrantesHidrantes
6 e 96 e 9

Hidrante deHidrante de
RecalqueRecalque
na paredena parede

Hidrante 4Hidrante 4

HidrantesHidrantes
2, 3 e 52, 3 e 5

Hidrante 1Hidrante 1

Hidrante 8Hidrante 8

SHP Aço galvanizadoSHP Aço galvanizado
Ø 2.1/2, pelo Ø 2.1/2, pelo teto teto dada

GaragemGaragem

SH
P Aço galvanizado

SH
P Aço galvanizado

Ø
 2.1/2, pelo 

Ø
 2.1/2, pelo teto 

teto dada

G
aragem

G
aragem

VAI P/ CENTRO
VAI P/ CENTRO

-0.05-0.05
3.903.90

-0.05-0.05

-0.05-0.05

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO

VAI P/ IBICARÉ
VAI P/ IBICARÉ

-2.85-2.85

-0.05-0.05

ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTOESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTOESTACIONAMENTO

ConstruçãoConstrução
DesativadaDesativada

ConstruçõesConstruções
DesativadasDesativadas

CorrimãoCorrimão

Corrimão
Corrimão

3,60
3,60

3,
00

3,
00 Corrimão

CorrimãoCorrimão
Corrimão

Cor
rim

ão

Cor
rim

ão
Cor

rim
ão

Cor
rim

ão
Cor

rim
ão

Cor
rim

ão

CAMINHAMENTOCAMINHAMENTO
DAS MANGUEIRASDAS MANGUEIRAS
DA PRUMADA DEDA PRUMADA DE

HIDRANTES =HIDRANTES =
45,00m (3X15m)45,00m (3X15m)

CAMINHAMENTOCAMINHAMENTO
DAS MANGUEIRASDAS MANGUEIRAS
DA PRUMADA DEDA PRUMADA DE

HIDRANTES =HIDRANTES =
30,00m (2X15m)30,00m (2X15m)

CAMINHAMENTOCAMINHAMENTO
DAS MANGUEIRASDAS MANGUEIRAS
DA PRUMADA DEDA PRUMADA DE

HIDRANTES =HIDRANTES =
45,00m (3X15m)45,00m (3X15m)

Relação de ÁreasRelação de Áreas
Área Construída Pavimento Subsolo 1       :        230,60 m²Área Construída Pavimento Subsolo 1       :        230,60 m²
Área Construída Pavimento Subsolo 2       :        685,85 m²Área Construída Pavimento Subsolo 2       :        685,85 m²
Área Construída Pavimento Térreo             :    1.960,12 m²Área Construída Pavimento Térreo             :    1.960,12 m²
Área Construída 1º Pavimento                    :     2.058,02 m²Área Construída 1º Pavimento                    :     2.058,02 m²
Área Construída 2º Pavimento                    :     1.785,47 m²Área Construída 2º Pavimento                    :     1.785,47 m²
Área Construída Reservatório / Barrilete    :           50,18 m²Área Construída Reservatório / Barrilete    :           50,18 m²
Área Total da Construção                         :     6.770,24 m²Área Total da Construção                         :     6.770,24 m²

NOTA:NOTA:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicosQuaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:Obra:

Referência:Referência:

Local da Obra:Local da Obra:

Conteúdo:Conteúdo:

Equipe:Equipe:

Desenho:Desenho: Data:Data: Escala:Escala:

Prancha:Prancha:

PPCIPPCI
01/1001/10

Assinatura Responsável TécnicoAssinatura Responsável Técnico

EVANDRO CHIAM.EVANDRO CHIAM. INDICADA(S)INDICADA(S)

PROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICOPROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SCRua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Área Total:Área Total:
FEVEREIRO / 2019FEVEREIRO / 2019

IMPLANTAÇÃOIMPLANTAÇÃO
RELAÇÃO DE ÁREASRELAÇÃO DE ÁREAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNAPREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

6.770,24 m²6.770,24 m²

Prefeito (a) em ExercícioPrefeito (a) em Exercício

ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8

MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0

ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7

REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOSREGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS
SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SCRUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SC

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

l.s
gp

e.
se

a.
sc

.g
ov

.b
r/

po
rt

al
-e

xt
er

no
 e

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 C

B
M

S
C

 0
00

06
22

5/
20

20
 e

 o
 c

ód
ig

o 
1E

29
Q

O
8K

.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

ut
ili

za
nd

o 
A

ss
in

at
ur

a 
D

ig
ita

l S
G

P
-e

 p
or

 A
U

G
U

S
T

O
 D

E
 D

E
U

S
 E

 S
IL

V
A

 N
E

T
O

 e
m

 0
9/

03
/2

02
0 

às
 1

3:
24

:5
5,

 c
on

fo
rm

e 
D

ec
re

to
 E

st
ad

ua
l n

º 
39

, d
e 

21
 d

e 
fe

ve
re

iro
 d

e 
20

19
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
ut

ili
za

nd
o 

A
ss

in
at

ur
a 

D
ig

ita
l I

C
P

-B
ra

si
l p

or
 D

E
N

IR
 N

A
R

C
IZ

O
 Z

U
LI

A
N

 e
m

 2
1/

02
/2

02
0 

às
 1

2:
21

:2
8.

3



Quadro de 1,00x1,00 m em amareloQuadro de 1,00x1,00 m em amarelo
contorno de 0,10 m em vermelhocontorno de 0,10 m em vermelho

somente na garagemsomente na garagem

Escala    1 : 20Escala    1 : 20

Detalhe do ExtintorDetalhe do Extintor

0,
20

0,
20

Sinalizador (seta) emSinalizador (seta) em
vermelho c/ bordas amarelasvermelho c/ bordas amarelas

Extintor PQSExtintor PQS
( manual )( manual )

1,
60

1,
60

0,
40

0,
40

0,
50

0,
50

ExtintorExtintor
PQS 4 Kg,PQS 4 Kg,
CO² 4 Kg eCO² 4 Kg e
H²O 10 ltsH²O 10 lts

AmareloAmareloVermelhoVermelho

0,100,10 0,900,90

1,001,00

0,
10

0,
10

0,
80

0,
80

1,
00

1,
00

0,
10

0,
10

Extintor PQS 4 kgExtintor PQS 4 kg

VistaVista

Planta BaixaPlanta Baixa

EE
XX
TT
II
NN
TT
OO
RR

ProibidoProibido
depositardepositar
materiaismateriais

Extintor H²O 10 litrosExtintor H²O 10 litros

Planta Baixa Pavimento Subsolo 2Planta Baixa Pavimento Subsolo 2
1 : 751 : 75EscalaEscala

685,85 m²685,85 m²ÁreaÁrea

SALA DE COSTURASALA DE COSTURA

COZINHA (desativada)COZINHA (desativada)
DEPÓSITODEPÓSITO

GARAGEMGARAGEM

SALA 1SALA 1

CRUZ VERMELHACRUZ VERMELHA DEPÓSITO 4DEPÓSITO 4

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

DEPÓSITO 3DEPÓSITO 3

DEP. 2DEP. 2DEPÓSITO 1DEPÓSITO 1
DESPENSADESPENSA

SOBESOBE

SOBESOBE

D
ES

C
E

D
ES

C
E

VaiVai  para Pvtopara Pvto
Superior Superior AG Ø AG Ø 11""

Vem do PvtoVem do Pvto
Inferior Inferior AG Ø AG Ø 11""

aço galvanizado pelaaço galvanizado pela
parede, exposta, pintadaparede, exposta, pintada

na cor alumínio  Ø 1"na cor alumínio  Ø 1"

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

DEPÓSITO FERRAMENTASDEPÓSITO FERRAMENTAS

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-3) circuito 25(DF-3) circuito 25

Hidrante 2Hidrante 2
Mang. 3x15 mMang. 3x15 m

Acionador do AlarmeAcionador do Alarme
c/ cx. de passagemc/ cx. de passagem
(AM-2)(AM-2)  Circuito 2Circuito 2

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-4) circuito 26(DF-4) circuito 26

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-6) circuito 28(DF-6) circuito 28

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-8) circuito 30(DF-8) circuito 30 Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-7) circuito 29(DF-7) circuito 29

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-5) circuito 27(DF-5) circuito 27

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

Vem do PvtoVem do Pvto
Superior A.G. Ø 2.1/2"Superior A.G. Ø 2.1/2"

Vai para PvtoVai para Pvto
Inferior A.G. Ø 2.1/2"Inferior A.G. Ø 2.1/2"

Desce A.G. Ø 2.1/2"Desce A.G. Ø 2.1/2"

2 x 8 W2 x 8 W

Desce PVCDesce PVC
rígido Ø 3/4"rígido Ø 3/4"

Caixa de passagemCaixa de passagem

2 x 8 W2 x 8 W

Corrimão na parede
Corrimão na parede

Corrimão na paredeCorrimão na parede

C
or

rim
ão

C
or

rim
ão

Corrimão na paredeCorrimão na parede

Corrimão na paredeCorrimão na parede

C
or

rim
ão

C
or

rim
ão

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

2 x 8 W2 x 8 W2 x 8 W2 x 8 W

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

Vem do PvtoVem do Pvto
Superior PVC rígido Ø 3/4"Superior PVC rígido Ø 3/4"

A.G.A.G.  Ø 2.1/2",Ø 2.1/2",
pelpelo tetoo tetoSHP Aço GalvanizadoSHP Aço Galvanizado  Ø 2.1/2", pelØ 2.1/2", pelo teto / parede, exposto, pintada em vermelho, fixado no tetoo teto / parede, exposto, pintada em vermelho, fixado no teto

SHP Aço GalvanizadoSHP Aço Galvanizado  Ø 2.1/2", pelØ 2.1/2", pelo teto / parede, exposto, pintada em vermelhoo teto / parede, exposto, pintada em vermelho

-4,00-4,00

OBSERVAÇÃO:OBSERVAÇÃO:
A Central de GLP não poderá ser construída com umA Central de GLP não poderá ser construída com um

afastamento inferior a 1,50m de fossos ou ralos de escoamentoafastamento inferior a 1,50m de fossos ou ralos de escoamento
de água ou esgoto, de caixas de rede elétrica e telefone, caixade água ou esgoto, de caixas de rede elétrica e telefone, caixa

ou ralo de gordura ou ventilação, da fossa ou do sumidouro.ou ralo de gordura ou ventilação, da fossa ou do sumidouro.

-4,00-4,00

-4,00-4,00

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS EMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E
ACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃOACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃO::
*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;
*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);
*Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou*Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou
forro modulado (mineral) rebaixado.forro modulado (mineral) rebaixado.

Placa com "Placa com "Planta dePlanta de
Emergência (Externa)Emergência (Externa)""

ver detalhever detalhe

PEEPEE

PEIPEI

CorrimãoCorrimão

SOBESOBE

Quadro de Quadro de DDisjuntoresisjuntores
(serão utilizados os circuitos(serão utilizados os circuitos
de iluminação e disjuntoresde iluminação e disjuntores

existentes na edificação paraexistentes na edificação para
testes e manutenção dotestes e manutenção do

sistema de iluminação desistema de iluminação de
emergência e sinalizaçãoemergência e sinalização
para abandono de local)para abandono de local)

Quadro de Quadro de DDisjuntoresisjuntores
(serão utilizados os circuitos(serão utilizados os circuitos
de iluminação e disjuntoresde iluminação e disjuntores

existentes na edificação paraexistentes na edificação para
testes e manutenção dotestes e manutenção do

sistema de iluminação desistema de iluminação de
emergência e sinalizaçãoemergência e sinalização
para abandono de local)para abandono de local)

Placa indicando o nº doPlaca indicando o nº do
PvtoPvto correspondente correspondente

Placa indicando o nº doPlaca indicando o nº do
PvtoPvto correspondente correspondente

-4,00-4,00

-4,00-4,00

NÃO SERÁ UTILIZADO GÁSNÃO SERÁ UTILIZADO GÁS
( GLP ) NESTAS SALAS( GLP ) NESTAS SALAS

GUARDA CORPO:GUARDA CORPO:
Em todos os locais queEm todos os locais que

possuirem desnível maiorpossuirem desnível maior
que 55 cm deverão serque 55 cm deverão ser

instalados guarda corpoinstalados guarda corpo
com 1,10 m de altura.com 1,10 m de altura.

1,
92

1,
92

1,
10

1,
10

Planta Baixa Pavimento Subsolo 1Planta Baixa Pavimento Subsolo 1
1 : 751 : 75EscalaEscala

230,60 m²230,60 m²ÁreaÁrea

GARAGEMGARAGEM

GARAGEMGARAGEM

DEPÓSITO DEDEPÓSITO DE
FERRAMENTASFERRAMENTAS CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

SALASALA

DEPÓSITO 1DEPÓSITO 1

DEPÓSITO 2DEPÓSITO 2

FORNOSFORNOS
(Desativados)(Desativados)

SOBESOBE

AA

SobeSobe  para Pvtopara Pvto
Superior Superior AG Ø AG Ø 11""

A.G. Ø 1"A.G. Ø 1"

Hidrante Hidrante 11
Mang. Mang. 2020 m m

Acionador do AlarmeAcionador do Alarme
c/ cx. de passagemc/ cx. de passagem

(AM-1)(AM-1)  Circuito 1Circuito 1

Central de GásCentral de Gás
3 + 3 P45 kg3 + 3 P45 kg

Conjunto paraConjunto para
Controle eControle e
ManobraManobra

Abrigo comAbrigo com
ExtintorExtintor

PQS 4 KgPQS 4 Kg

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-(DF-11) circuito 23) circuito 23

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-2) circuito 24(DF-2) circuito 24

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

2 x 8 W2 x 8 W

Corrimão na paredeCorrimão na parede

Corrimão na paredeCorrimão na parede

-7,00-7,00

-7,05-7,05

-7,00-7,00

-7,00-7,00

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS EMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E
ACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃOACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃO::
*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;
*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);
*Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou*Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou
forro modulado (mineral) rebaixado.forro modulado (mineral) rebaixado.

Placa com "Placa com "Planta dePlanta de
Emergência (Externa)Emergência (Externa)""

ver detalhever detalhe

PEEPEE

Quadro de Quadro de DDisjuntores isjuntores (serão(serão
utilizados os circuitos de iluminação eutilizados os circuitos de iluminação e

disjuntores existentes na edificação paradisjuntores existentes na edificação para
testes e manutenção do sistema detestes e manutenção do sistema de

iluminação de emergência e sinalizaçãoiluminação de emergência e sinalização
para abandono de local)para abandono de local)

-7,05-7,05

-7,05-7,05

-7,10-7,10

NÃO SERÁ UTILIZADO GÁSNÃO SERÁ UTILIZADO GÁS
( GLP ) NESTAS SALAS( GLP ) NESTAS SALAS

Extintor de pó químico ( PQS )Extintor de pó químico ( PQS )

Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H = 2,00 m)Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H = 2,00 m)

Luminária 2x22W ou Led, bloco autônomo (H=3,00 m)Luminária 2x22W ou Led, bloco autônomo (H=3,00 m)

Legenda Preventivo de IncêndioLegenda Preventivo de Incêndio

Tubulação de SHP pelo piso / parede Ø 4 / 2.1/2"Tubulação de SHP pelo piso / parede Ø 4 / 2.1/2"

Tubulação de alarme pelo Teto Ø 3/4"Tubulação de alarme pelo Teto Ø 3/4"

Central do alarme endereçável (H=1,20 m do piso)Central do alarme endereçável (H=1,20 m do piso)

Hidrante de Recalque na parede H = 1,20 m do pisoHidrante de Recalque na parede H = 1,20 m do piso

Acionador de alarme com avisador AudiovisualAcionador de alarme com avisador Audiovisual

Hidrante de parede H = 1,20 m do pisoHidrante de parede H = 1,20 m do piso

Extintor de gás carbônico ( CO² )Extintor de gás carbônico ( CO² )

Detector de fumaça automático (teto)Detector de fumaça automático (teto)

Placa de saída - Tipo 1 Placa de saída - Tipo 1 (bloco autônomo, 16x25/35 cm)(bloco autônomo, 16x25/35 cm)

Placa de saída - Tipo 2 Placa de saída - Tipo 2 (fotoluminescente, 16x25/35 cm)(fotoluminescente, 16x25/35 cm)

PEIPEI

PEEPEE Planta de Emergência Externa ( H=1,70 m do piso )Planta de Emergência Externa ( H=1,70 m do piso )

Planta de Emergência Interna ( H=1,70 m do piso )Planta de Emergência Interna ( H=1,70 m do piso )

Extintor de água pressurizada ( H²O )Extintor de água pressurizada ( H²O )

OBSERVAÇÃO 2OBSERVAÇÃO 2::
A edificação deverá atender a exigência de "A edificação deverá atender a exigência de "Brigadista de IncêndioBrigadista de Incêndio",",

conforme prescreve a INconforme prescreve a IN  01 e IN 28.01 e IN 28.

OBSERVAÇÃO 1OBSERVAÇÃO 1::
A edificação possui A edificação possui Quadros de Disjuntores (serãoQuadros de Disjuntores (serão

utilizados os circuitos de iluminação e disjuntores existentes na edificação para testes eutilizados os circuitos de iluminação e disjuntores existentes na edificação para testes e
manutenção do sistema de iluminação de emergência e sinalização para abandono de local)manutenção do sistema de iluminação de emergência e sinalização para abandono de local)..

OBSERVAÇÃO 3:OBSERVAÇÃO 3:
Caso a edificação tenha alguma utilização para Reunião de Público com Concentração estáCaso a edificação tenha alguma utilização para Reunião de Público com Concentração está

deverá, deverá, obrigatoriamenteobrigatoriamente, usar placas luminosas para as Sinalizações ou Placas para Abandono, usar placas luminosas para as Sinalizações ou Placas para Abandono
de Local, as quais deverão permanecer constantemente iluminadas durante o evento.de Local, as quais deverão permanecer constantemente iluminadas durante o evento.

OBSERVAÇÃO 4:OBSERVAÇÃO 4:
Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, deOs tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de

decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018.decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018.

Tubulação de gás GLP pelo piso / paredeTubulação de gás GLP pelo piso / parede

Registro fecho rápido / válvula de 2º estágio, consumoRegistro fecho rápido / válvula de 2º estágio, consumo

OBSERVAÇÃO 5OBSERVAÇÃO 5::
Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas,Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas,

rampas, etc), a iluminação convencional destes ambientes deverá ter acionamento automáticorampas, etc), a iluminação convencional destes ambientes deverá ter acionamento automático
(por exemplo, com o uso de sensor de presença).(por exemplo, com o uso de sensor de presença).

Luminária deLuminária de
EmergênciaEmergência

(Bloco Autônomo)(Bloco Autônomo)

Escala    1 : 20Escala    1 : 20
Detalhe da LumináriaDetalhe da Luminária

PisoPiso

2,
00

 / 
3,

00
2,

00
 / 

3,
00

Iluminação de EmergênciaIluminação de Emergência

* ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: (BLOCO AUTÔNOMO)* ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: (BLOCO AUTÔNOMO)
- A tensão máxima do SIE não poderá ser superior a 30 Vcc;- A tensão máxima do SIE não poderá ser superior a 30 Vcc;
- Deverá garantir autonomia mínima de 1 hora (para edificações em geral) e/ou 2 horas- Deverá garantir autonomia mínima de 1 hora (para edificações em geral) e/ou 2 horas
(para edificações de reunião de público com concentração e hospitalares com internação e(para edificações de reunião de público com concentração e hospitalares com internação e
restrição de mobilidade);restrição de mobilidade);
- Deverá garantir um nível mínimo de iluminamento de:- Deverá garantir um nível mínimo de iluminamento de:
I – I – 3 lux3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio, salas, etc.); e em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio, salas, etc.); e
II – II – 5 lux5 lux em locais: em locais:
   a) com desnível (escadas, rampas ou passagens com obstáculos); ou   a) com desnível (escadas, rampas ou passagens com obstáculos); ou
   b) de reunião de público com concentração;   b) de reunião de público com concentração;
- A altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é imediatamente- A altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é imediatamente
acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados, cerca de acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados, cerca de 2,00 m2,00 m
para as luminárias de 2x8W e para as luminárias de 2x8W e 3,00 m3,00 m para as luminárias de 2x22W / 2x55W); para as luminárias de 2x22W / 2x55W);
- Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall,- Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall,
escadas, rampas, etc.), a iluminação convencional destes ambientes deve ter acionamentoescadas, rampas, etc.), a iluminação convencional destes ambientes deve ter acionamento
automático (por exemplo com o uso de sensor de presença);automático (por exemplo com o uso de sensor de presença);
- As luminárias de emergência não podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja por- As luminárias de emergência não podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja por
iluminação refletiva;iluminação refletiva;
- O acionamento das luminárias de emergência deve ser automático, em caso de falha no- O acionamento das luminárias de emergência deve ser automático, em caso de falha no
fornecimento da energia elétrica convencional;fornecimento da energia elétrica convencional;
- Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado,- Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado,
independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;
- O SIE alimentado por conjunto de blocos autônomos deve possuir uma tomada exclusiva- O SIE alimentado por conjunto de blocos autônomos deve possuir uma tomada exclusiva
para cada bloco autônomo.para cada bloco autônomo.

NOTA:NOTA:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicosQuaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:Obra:

Referência:Referência:

Local da Obra:Local da Obra:

Conteúdo:Conteúdo:

Equipe:Equipe:

Desenho:Desenho: Data:Data: Escala:Escala:

Prancha:Prancha:

PPCIPPCI
02/1002/10

Assinatura Responsável TécnicoAssinatura Responsável Técnico

EVANDRO CHIAM.EVANDRO CHIAM. INDICADA(S)INDICADA(S)

PROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICOPROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SCRua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Área Total:Área Total:
FEVEREIRO / 2019FEVEREIRO / 2019

PLANTA BAIXA PVTO SUBSOLO 1PLANTA BAIXA PVTO SUBSOLO 1
PLANTA BAIXA PVTO SUBSOLO 2PLANTA BAIXA PVTO SUBSOLO 2
DET. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIADET. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
DETALHES DO EXTINTORDETALHES DO EXTINTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNAPREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

6.770,24 m²6.770,24 m²

Prefeito (a) em ExercícioPrefeito (a) em Exercício

ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8

MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0

ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7

REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOSREGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS
SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SCRUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SC
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Piso AcabadoPiso Acabado

Escala    1 : 10Escala    1 : 10

Placa Informações do GásPlaca Informações do Gás

ATENÇÃO!ATENÇÃO!
- A CENTRAL DE GÁS ENCONTRASE- A CENTRAL DE GÁS ENCONTRASE

AO LADO ESQUERDO DA EDIFICAÇÃO,AO LADO ESQUERDO DA EDIFICAÇÃO,
JUNTO AO SUBSOLO 1JUNTO AO SUBSOLO 1

- O REGISTRO DE FECHO GERAL DO- O REGISTRO DE FECHO GERAL DO
GÁS ENCONTRASE NO INTERIOR DOGÁS ENCONTRASE NO INTERIOR DO

CONJUNTO DE CONTROLE ECONJUNTO DE CONTROLE E
MANOBRA, JUNTO A CENTRALMANOBRA, JUNTO A CENTRAL

Placa em acrílicoPlaca em acrílico
na cor Brancana cor Branca

Letras na corLetras na cor
VermelhaVermelha

ATENÇÃO!ATENÇÃO!
- A CENTRAL DE GÁS ENCONTRASE- A CENTRAL DE GÁS ENCONTRASE

AO LADO ESQUERDO DA EDIFICAÇÃO,AO LADO ESQUERDO DA EDIFICAÇÃO,
JUNTO AO SUBSOLO 1JUNTO AO SUBSOLO 1

- O REGISTRO DE FECHO GERAL DO- O REGISTRO DE FECHO GERAL DO
GÁS ENCONTRASE NO INTERIOR DOGÁS ENCONTRASE NO INTERIOR DO

CONJUNTO DE CONTROLE ECONJUNTO DE CONTROLE E
MANOBRA, JUNTO A CENTRALMANOBRA, JUNTO A CENTRAL

Ventilação permanente na ÁreaVentilação permanente na Área
de Serviçode Serviço  área efetiva mínimaárea efetiva mínima

de 300 cm² (superior)de 300 cm² (superior)

Escala    1 : 20Escala    1 : 20

Ventilação PermanenteVentilação Permanente

Piso AcabadoPiso Acabado

0,200,20
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0,200,20

OBS: OBS: VentilaçVentilaçããoo
permanente na Cozinha,permanente na Cozinha,

área efetiva mínima área efetiva mínima total total dede
6600 cm00 cm²² (inferior e superior) (inferior e superior)

janela em alumínio comjanela em alumínio com
veneziana distância entreveneziana distância entre

placasplacas  8 mm8 mm ou tela quebra ou tela quebra
chama malha 3 mmchama malha 3 mm
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0) InferiorInferior

300 cm²300 cm² CozinhaCozinha

Planta Baixa Pavimento TérreoPlanta Baixa Pavimento Térreo
1 : 751 : 75EscalaEscala

1.960,12 m²1.960,12 m²ÁreaÁrea

COZINHACOZINHA

DESPENSADESPENSA

REFEITÓRIOREFEITÓRIO

DESPENSA 2DESPENSA 2
DESPENSA 1DESPENSA 1

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

ESPAÇO AUXILIAR COZINHAESPAÇO AUXILIAR COZINHA

ESCRITÓRIOESCRITÓRIO

DEPÓSITO GRUPODEPÓSITO GRUPO
CULTURAL 7-BCULTURAL 7-B

DEPÓSITO GRUPODEPÓSITO GRUPO
CULTURAL 7-ACULTURAL 7-A

DEPÓSITO GRUPODEPÓSITO GRUPO
CULTURAL 6CULTURAL 6

DEPÓSITO GRUPODEPÓSITO GRUPO
CULTURAL 5CULTURAL 5

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

BANHEIRO MASCULINO (Desativado)BANHEIRO MASCULINO (Desativado)

DEPÓSITO GRUPODEPÓSITO GRUPO
CULTURAL 4CULTURAL 4

DEPÓSITO GRUPODEPÓSITO GRUPO
CULTURAL 3CULTURAL 3 DEPÓSITO GRUPODEPÓSITO GRUPO

CULTURAL 2CULTURAL 2

DEPÓSITO GRUPODEPÓSITO GRUPO
CULTURAL 1CULTURAL 1

BANHEIROBANHEIRO

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

SOBE
SOBE

DESCEDESCE

DESCEDESCE

INDUST.  F6 / F0INDUST.  F6 / F0
360 kcal/minuto360 kcal/minuto

Desce Desce Ø Ø 11""

INDUSTRIAL  F4INDUSTRIAL  F4
200 kcal/minuto200 kcal/minuto

Vem do PvtoVem do Pvto
InferiorInferior
AG Ø AG Ø 11""

Ventilação permanente na Cozinha, área efetiva mínimaVentilação permanente na Cozinha, área efetiva mínima
de 1000 cm², inferior e superior, na parede de 1000 cm², inferior e superior, na parede com grelha,com grelha,

janela em alumínio com veneziana distância entrejanela em alumínio com veneziana distância entre
placas  8 mmplacas  8 mm ou com tela quebra chama malha 3 mm ou com tela quebra chama malha 3 mm

BB
CC

DD
aço galvanizado peloaço galvanizado pelo

teto, exposta, fixado comteto, exposta, fixado com
braçadeiras, pintada nabraçadeiras, pintada na

cor alumínio  Ø 1"cor alumínio  Ø 1"

WCWC

ALTARALTAR

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 55 W2 x 55 W

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

Hidrante 3Hidrante 3
Mang. 3x15 mMang. 3x15 m

Hidrante 4Hidrante 4
Mang. 3x20 mMang. 3x20 m

Acionador do Alarme Acionador do Alarme 
(AM-(AM-33))  Circuito Circuito 33

Acionador do Alarme Acionador do Alarme 
(AM-4)(AM-4)  Circuito 4Circuito 4 Acionador do Alarme Acionador do Alarme 

(AM-5)(AM-5)  Circuito 5Circuito 5

Caixa de passagemCaixa de passagem

Central de alarmeCentral de alarme
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem
comcombateria acopladabateria acoplada

Tomada para instalaçTomada para instalaçããoo
e teste da Central dee teste da Central de

alarmealarme

Hidrante deHidrante de
Recalque na paredeRecalque na paredeExtintorExtintor

PQS 4 KgPQS 4 Kg

Acionador doAcionador do
Alarme Alarme   (AM-6)(AM-6)

Circuito 6Circuito 6

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-9) circuito 31(DF-9) circuito 31

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-10) circuito 32(DF-10) circuito 32

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-11) circuito 33(DF-11) circuito 33

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-12) circuito 34(DF-12) circuito 34

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-13) circuito 35(DF-13) circuito 35

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-14) circuito 36(DF-14) circuito 36
Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-17) circuito 39(DF-17) circuito 39

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-15) circuito 37(DF-15) circuito 37

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-16) circuito 38(DF-16) circuito 38

0,200,20

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg
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A.G.A.G.  Ø 2.1/2",Ø 2.1/2",
pelpelo tetoo teto

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

Vem do PvtoVem do Pvto
Superior, vai paraSuperior, vai para
Pvto Inferior A.G.Pvto Inferior A.G.

Ø 2.1/2"Ø 2.1/2"

Vem do PvtoVem do Pvto
Superior A.G. Ø 2.1/2"Superior A.G. Ø 2.1/2"

Desce A.G.Desce A.G.
Ø 2.1/2"Ø 2.1/2"

Desce A.G. Ø 2.1/2"Desce A.G. Ø 2.1/2"

Vai para PvtoVai para Pvto
Superior PVC rígido Ø 1.1/2"Superior PVC rígido Ø 1.1/2"

Sobe PVCSobe PVC
rígido Ø 1.1/2"rígido Ø 1.1/2"

Caixa de passagemCaixa de passagemCaixa de passagemCaixa de passagem

Caixa de passagemCaixa de passagem

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

CIRCULAÇÃO EXTERNACIRCULAÇÃO EXTERNA CIRCULAÇÃO EXTERNACIRCULAÇÃO EXTERNA

SACADA EXTERNASACADA EXTERNA

Corrimão na parede

Corrimão na parede

Corrimão na parede
Corrimão na parede

Corrimão na paredeCorrimão na parede

Guarda Corpo ou Balaustre H=1,10 mGuarda Corpo ou Balaustre H=1,10 m

Gua
rd

a C
or

po
 ou

 B
ala

us
tre

 H
=1

,10
 m

Gua
rd

a C
or

po
 ou

 B
ala

us
tre

 H
=1

,10
 m

Guarda Corpo ouGuarda Corpo ou
Balaustre H=1,10 mBalaustre H=1,10 m

Guarda Corpo ou Balaustre H=1,10 m

Guarda Corpo ou Balaustre H=1,10 m

G
ua

rd
a 

C
or

po
 o

u 
Ba

la
us

tre
 H

=1
,1

0 
m

G
ua

rd
a 

C
or

po
 o

u 
Ba

la
us

tre
 H

=1
,1

0 
m

CorrimãoCorrimão
((ExExistente)istente)

Guarda CorpoGuarda Corpo
(a executar)(a executar) 0,000,00

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

2 x 8 W2 x 8 W

G
ua

rd
a 

C
or

po
G

ua
rd

a 
C

or
po

H
 =

 1
,1

0 
m

H
 =

 1
,1

0 
m

Corrimão na paredeCorrimão na parede

Corrimão na paredeCorrimão na parede

Corrimão na paredeCorrimão na parede

Corrimão na paredeCorrimão na parede

PVC rígido Ø 1.1/2"PVC rígido Ø 1.1/2"

PVC
PVC

rígido
rígido

Ø 1.1/2"
Ø 1.1/2"

Registro de Fecho RápidoRegistro de Fecho Rápido

Válvula de 2° estágioVálvula de 2° estágio

Mangueira plasticaMangueira plastica
de até 1,25 mde até 1,25 m

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS EMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E
ACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃOACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃO::
*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;
*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);
*Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou*Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou
forro modulado (mineral) rebaixado.forro modulado (mineral) rebaixado.

PEIPEI PEEPEE

PEEPEE

Placa com "Placa com "Planta dePlanta de
Emergência (Externa)Emergência (Externa)""

ver detalhever detalhe

PEIPEI

Placa com "Placa com "Planta de
Emergência (Externa)

ver detalhe

CorrimãoCorrimão

DESCEDESCE

1,7
0

1,7
0

1,
60

1,
60

1,9
0

1,9
0

1,
25

1,
25

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS EMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E
ACABAMENTOS NAS ESCADASACABAMENTOS NAS ESCADAS::
*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;
*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);
*Teto em laje de concreto armado, rebocada.*Teto em laje de concreto armado, rebocada.

aç
o 

ga
lv
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o 

pe
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o 
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o 
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/p
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 e
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te
to

/p
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e,

 e
xp
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, p
in

ta
da

na
 c

or
 a

lu
m

ín
io

  Ø
 1

"
na

 c
or

 a
lu

m
ín

io
  Ø

 1
"

Quadro de Quadro de DDisjuntores isjuntores (serão utilizados os(serão utilizados os
circuitos de iluminação e disjuntores existentescircuitos de iluminação e disjuntores existentes

na edificação para testes e manutenção dona edificação para testes e manutenção do
sistema de iluminação de emergência esistema de iluminação de emergência e

sinalização para abandono de local)sinalização para abandono de local)

Quadro de Quadro de DDisjuntores isjuntores (serão(serão
utilizados os circuitos de iluminação eutilizados os circuitos de iluminação e

disjuntores existentes na edificação paradisjuntores existentes na edificação para
testes e manutenção do sistema detestes e manutenção do sistema de

iluminação de emergência e sinalizaçãoiluminação de emergência e sinalização
para abandono de local)para abandono de local)

Quadro de Quadro de DDisjuntores isjuntores (serão(serão
utilizados os circuitos de iluminação eutilizados os circuitos de iluminação e

disjuntores existentes na edificação paradisjuntores existentes na edificação para
testes e manutenção do sistema detestes e manutenção do sistema de

iluminação de emergência e sinalizaçãoiluminação de emergência e sinalização
para abandono de local)para abandono de local)

Quadro Geral deQuadro Geral de
Entrada de EnergiaEntrada de Energia

Quadro de Quadro de DDisjuntoresisjuntores
(serão utilizados os circuitos(serão utilizados os circuitos
de iluminação e disjuntoresde iluminação e disjuntores

existentes na edificação paraexistentes na edificação para
testes e manutenção dotestes e manutenção do

sistema de iluminação desistema de iluminação de
emergência e sinalizaçãoemergência e sinalização
para abandono de local)para abandono de local)

Placa indicando o nº doPlaca indicando o nº do
PvtoPvto correspondente correspondente

Placa indicando o nº doPlaca indicando o nº do
PvtoPvto correspondente correspondente

RAMPA LATERALRAMPA LATERAL::
*Este local está desativado e com utilização*Este local está desativado e com utilização
somente para acesso restrito e de serviçosomente para acesso restrito e de serviço

41,1241,12

-0,10-0,10

-0,10-0,10

NÃO SERÁ UTILIZADO GÁSNÃO SERÁ UTILIZADO GÁS
( GLP ) NESTAS SALAS( GLP ) NESTAS SALAS

13,6913,69

GUARDA CORPO:GUARDA CORPO:
Em todos os locais queEm todos os locais que

possuirem desnível maiorpossuirem desnível maior
que 55 cm deverão serque 55 cm deverão ser

instalados guarda corpoinstalados guarda corpo
com 1,10 m de altura.com 1,10 m de altura.

3,36
3,36

3,
46

3,
46

1,
17

1,
17

1,
17

1,
17

Disjuntor e rede própria eDisjuntor e rede própria e
independente no Quadro Geralindependente no Quadro Geral

de Distribuição para alimentaçãode Distribuição para alimentação
da Bomba de Incêndio doda Bomba de Incêndio do

Sistema Hidráulico Preventivo,Sistema Hidráulico Preventivo,
devidamente identificado com adevidamente identificado com a

inscrição “NÃO DESLIGUE,inscrição “NÃO DESLIGUE,
BOMBA DE INCÊNDIO”;BOMBA DE INCÊNDIO”;

Vai para Bomba deVai para Bomba de
Incêndio no Barrilete,Incêndio no Barrilete,

PVC rígido Ø 3/4"PVC rígido Ø 3/4"

Placa de informaçõesPlaca de informações
sobre o gás - ver detalhesobre o gás - ver detalhe

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

DEPÓ
SITO

 G
RUPO

DEPÓ
SITO

 G
RUPO

CULTURAL 2

CULTURAL 2

DEPÓ
SITO

 G
RUPO

DEPÓ
SITO

 G
RUPO

CULTURAL 1

CULTURAL 1

BANHEIRO

BANHEIRO

CAPELA
CAPELA

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

SALÃO
 ASSISTÊNCIA SO

CIAL

SALÃO
 ASSISTÊNCIA SO

CIAL

SACRISTIA

SACRISTIA

CO
RAL

CO
RAL

SO
BE

SO
BE

SO
BE

SO
BE

DESCEDESCEW
C

W
C

PO
STO

 PO
LÍCIA

PO
STO

 PO
LÍCIA

M
ILITAR

M
ILITAR

ACADEM
IA / ESTAR

ACADEM
IA / ESTAR

CO
PA

CO
PA

W
C

W
C

C
IR

C
U

LAÇ
ÃO

C
IR

C
U

LAÇ
ÃO

EXTER
N

A
EXTER

N
A

C
IR

C
U

LAÇ
ÃO

 EXTER
N

A

C
IR

C
U

LAÇ
ÃO

 EXTER
N

A

ALTAR
ALTAR

ALTAR
ALTAR

Extintor
Extintor

PQ
S 4 Kg

PQ
S 4 Kg

FOGÃO
FOGÃO

ELÉTRICO
ELÉTRICO

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1

CO
PA

CO
PA

(SEM
 G

LP)

(SEM
 G

LP)

Hidrante 4
Hidrante 4

M
ang. 3x20 m

M
ang. 3x20 m

Caixa de passagem

Caixa de passagem

Acionador do Alarm
e

Acionador do Alarm
e

c/ cx. de passagem

c/ cx. de passagem

(AM
-7)

(AM
-7)  Circuito 7

Circuito 7

Acionador do Alarm
e

Acionador do Alarm
e

c/ cx. de passagem

c/ cx. de passagem

(AM
-8)

(AM
-8)  Circuito 8

Circuito 8

Central de alarm
e

Central de alarm
e

c/ caixa de passagem

c/ caixa de passagem

com
com

bateria acoplada

bateria acoplada
Tom

ada para instalaç

Tom
ada para instalaçããoo

e teste da Central de

e teste da Central de

alarm
e

alarm
e

Hidrante de

Hidrante de

Recalque na parede

Recalque na parede

Acionador do

Acionador do

Alarm
e 

Alarm
e   (AM

-6)
(AM

-6)

Circuito 6
Circuito 6

Extintor
Extintor

PQ
S 4 Kg

PQ
S 4 Kg

Extintor
Extintor

PQ
S 4 Kg

PQ
S 4 Kg

Detector de Fum
aça

Detector de Fum
aça

c/ caixa de passagem

c/ caixa de passagem

(DF-17) circuito 39

(DF-17) circuito 39

2 x 8 W
2 x 8 W

2 x 8 W
2 x 8 W

A.G.
A.G.  Ø 2.1/2",

Ø 2.1/2",

pelpelo teto
o teto

A.G.A.G.  Ø 2.1/2",
Ø 2.1/2",pelpelo teto
o teto

A.G
.

A.G
.  Ø

 2.1/2",
Ø

 2.1/2",

pel
pelo teto

o teto

Dupla c/ foco

Dupla c/ foco

direcional

direcional

2 x 22 W
2 x 22 W

Vem
 do Pvto

Vem
 do Pvto

Superior A.G. Ø 2.1/2"

Superior A.G. Ø 2.1/2"

Desce A.G.

Desce A.G.

Ø 2.1/2"
Ø 2.1/2"

Desce A.G. Ø 2.1/2"

Desce A.G. Ø 2.1/2"

Vai para Pvto

Vai para Pvto

Superior PVC rígido Ø 1.1/2"

Superior PVC rígido Ø 1.1/2"

Sobe PVC
Sobe PVC

rígido Ø 1.1/2"

rígido Ø 1.1/2"

2 x 8 W
2 x 8 W

2 x 8 W
2 x 8 W

2 x 8 W
2 x 8 W

2 x 8 W
2 x 8 W

2 x 8 W
2 x 8 W

2 x 8 W
2 x 8 W

2 x 8 W
2 x 8 W

Dupla c/ foco

Dupla c/ foco

direcional

direcional

2 x 22 W
2 x 22 W

Dupla c/ foco

Dupla c/ foco

direcional

direcional

2 x 22 W
2 x 22 W

C
orrim

ão na parede
C

orrim
ão na parede

C
orrim

ão na parede
C

orrim
ão na parede

Corrimão na parede

Corrimão na parede

Corrimão
Corrimão

CIRCULAÇÃO
 EXTERNA

CIRCULAÇÃO
 EXTERNA

C
orrim

ão na parede

C
orrim

ão na parede

Corrim
ão

Corrim
ão

((ExExistente)
istente)

G
uarda Corpo

G
uarda Corpo

(a executar)

(a executar)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

CIRCULAÇÃO EXTERNACIRCULAÇÃO EXTERNA
0,000,00

CIRCULAÇÃO EXTERNA

CIRCULAÇÃO EXTERNA0,000,00

PVC rígido Ø 1.1/2"

PVC rígido Ø 1.1/2"

PVC
PVC

rígido
rígido

Ø 1.1/2"

Ø 1.1/2"

M
ATERIAIS DE REVESTIM

ENTOS E

M
ATERIAIS DE REVESTIM

ENTOS E

ACABAM
ENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃO

ACABAM
ENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃO

::

*Piso em
 concreto com

 revestim
ento em

 cerâm
ica;

*Piso em
 concreto com

 revestim
ento em

 cerâm
ica;

*Paredes em
 alvenaria (rebocadas e pintadas);

*Paredes em
 alvenaria (rebocadas e pintadas);

*Teto em
 laje de concreto arm

ado, rebocada e/ou

*Teto em
 laje de concreto arm

ado, rebocada e/ou

forro m
odulado (m

ineral) rebaixado.

forro m
odulado (m

ineral) rebaixado.

PEE
PEE

Placa com
 "

Placa com
 "Planta de

Planta de

Em
ergência (Externa)

Em
ergência (Externa)""

ver detalhe

ver detalhe PEE
PEE

PEI
PEI

PEE
PEE

PEE
PEE

Placa com
 "

Placa com
 "Planta de

Planta de

Em
ergência (Externa)

Em
ergência (Externa)""

ver detalhe

ver detalhe

1,701,70

1,901,90

1,601,60

M
ATERIAIS DE REVESTIM

ENTOS E

*Piso em
 concreto com

 revestim
ento em

 cerâm
ica;

*Paredes em
 alvenaria (rebocadas e pintadas);

*Teto em
 laje de concreto arm

ado, rebocada.

Quadro de 

Quadro de DDisjuntores 

isjuntores (serão
(serão

utilizados os circuitos de ilum
inação e

utilizados os circuitos de ilum
inação e

disjuntores existentes na edificação para

disjuntores existentes na edificação para

testes e m
anutenção do sistem

a de

testes e m
anutenção do sistem

a de

ilum
inação de em

ergência e sinalização

ilum
inação de em

ergência e sinalização

para abandono de local)

para abandono de local)

Quadro Geral de

Quadro Geral de

Entrada de Energia

Entrada de Energia

Quadro de 

Quadro de DDisjuntores
isjuntores

(serão utilizados os circuitos

(serão utilizados os circuitos

de ilum
inação e disjuntores

de ilum
inação e disjuntores

existentes na edificação para

existentes na edificação para

testes e m
anutenção do

testes e m
anutenção do

sistem
a de ilum

inação de

sistem
a de ilum

inação de

em
ergência e sinalização

em
ergência e sinalização

para abandono de local)

para abandono de local)

Quadro de 

Quadro de DDisjuntores 

isjuntores (serão
(serão

utilizados os circuitos de ilum
inação e

utilizados os circuitos de ilum
inação e

disjuntores existentes na edificação para

disjuntores existentes na edificação para

testes e m
anutenção do sistem

a de

testes e m
anutenção do sistem

a de

ilum
inação de em

ergência e sinalização

ilum
inação de em

ergência e sinalização

para abandono de local)

para abandono de local)

Quadro de 

Quadro de DDisjuntores
isjuntores

(serão utilizados os circuitos

(serão utilizados os circuitos

de ilum
inação e disjuntores

de ilum
inação e disjuntores

existentes na edificação para

existentes na edificação para

testes e m
anutenção do

testes e m
anutenção do

sistem
a de ilum

inação de

sistem
a de ilum

inação de

em
ergência e sinalização

em
ergência e sinalização

para abandono de local)

para abandono de local)

Placa indicando o nº do

Placa indicando o nº do

Pvto
Pvto correspondente

 correspondente

Placa indicando o nº do

Placa indicando o nº do

Pvto
Pvto correspondente

 correspondente

-0,10
-0,10

-0,10
-0,10

-0,10
-0,10

-0,10
-0,10

-0,10
-0,10

NÃO SERÁ UTILIZADO GÁS

NÃO SERÁ UTILIZADO GÁS

( GLP ) NESTA COPA

( GLP ) NESTA COPA

NÃO SERÁ UTILIZADO GÁS

NÃO SERÁ UTILIZADO GÁS

( GLP ) NESTAS SALAS

( GLP ) NESTAS SALAS

-0,10
-0,10

3,16
3,16

3,36 3,36

1,601,60

0,90
0,90

Disjuntor e rede própria e

independente no Quadro Geral

de Distribuição para alim
entação

da Bom
ba de Incêndio do

da Bom
ba de Incêndio do

Sistem
a Hidráulico Preventivo,

devidam
ente identificado com

 a

devidam
ente identificado com

 a

inscrição “NÃO DESLIGUE,

inscrição “NÃO DESLIGUE,

BOM
BA DE INCÊNDIO”;

BOM
BA DE INCÊNDIO”;

Vai para Bom
ba de

Incêndio no Barrilete,

PVC rígido Ø 3/4"

Extintor de pó químico ( PQS )Extintor de pó químico ( PQS )

Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H = 2,00 m)Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H = 2,00 m)

Luminária 2x22W ou Led, bloco autônomo (H=3,00 m)Luminária 2x22W ou Led, bloco autônomo (H=3,00 m)

Legenda Preventivo de IncêndioLegenda Preventivo de Incêndio

Tubulação de SHP pelo piso / parede Ø 4 / 2.1/2"Tubulação de SHP pelo piso / parede Ø 4 / 2.1/2"

Tubulação de alarme pelo Teto Ø 3/4"Tubulação de alarme pelo Teto Ø 3/4"

Central do alarme endereçável (H=1,20 m do piso)Central do alarme endereçável (H=1,20 m do piso)

Hidrante de Recalque na parede H = 1,20 m do pisoHidrante de Recalque na parede H = 1,20 m do piso

Acionador de alarme com avisador AudiovisualAcionador de alarme com avisador Audiovisual

Hidrante de parede H = 1,20 m do pisoHidrante de parede H = 1,20 m do piso

Extintor de gás carbônico ( CO² )Extintor de gás carbônico ( CO² )

Detector de fumaça automático (teto)Detector de fumaça automático (teto)

Placa de saída - Tipo 1 Placa de saída - Tipo 1 (bloco autônomo, 16x25/35 cm)(bloco autônomo, 16x25/35 cm)

Placa de saída - Tipo 2 Placa de saída - Tipo 2 (fotoluminescente, 16x25/35 cm)(fotoluminescente, 16x25/35 cm)

PEIPEI

PEEPEE Planta de Emergência Externa ( H=1,70 m do piso )Planta de Emergência Externa ( H=1,70 m do piso )

Planta de Emergência Interna ( H=1,70 m do piso )Planta de Emergência Interna ( H=1,70 m do piso )

Extintor de água pressurizada ( H²O )Extintor de água pressurizada ( H²O )

Tubulação de gás GLP pelo piso / paredeTubulação de gás GLP pelo piso / parede

Registro fecho rápido / válvula de 2º estágio, consumoRegistro fecho rápido / válvula de 2º estágio, consumo
OBSERVAÇÃO 2OBSERVAÇÃO 2::

A edificação deverá atender a exigência de "A edificação deverá atender a exigência de "Brigadista de IncêndioBrigadista de Incêndio",",
conforme prescreve a INconforme prescreve a IN  01 e IN 28.01 e IN 28.

OBSERVAÇÃO 1OBSERVAÇÃO 1::
A edificação possui A edificação possui Quadros de Disjuntores (serãoQuadros de Disjuntores (serão

utilizados os circuitos de iluminação e disjuntores existentes na edificação para testes eutilizados os circuitos de iluminação e disjuntores existentes na edificação para testes e
manutenção do sistema de iluminação de emergência e sinalização para abandono de local)manutenção do sistema de iluminação de emergência e sinalização para abandono de local)..

OBSERVAÇÃO 3:OBSERVAÇÃO 3:
Caso a edificação tenha alguma utilização para Reunião de Público com Concentração estáCaso a edificação tenha alguma utilização para Reunião de Público com Concentração está

deverá, deverá, obrigatoriamenteobrigatoriamente, usar placas luminosas para as Sinalizações ou Placas para Abandono, usar placas luminosas para as Sinalizações ou Placas para Abandono
de Local, as quais deverão permanecer constantemente iluminadas durante o evento.de Local, as quais deverão permanecer constantemente iluminadas durante o evento.

OBSERVAÇÃO 4:OBSERVAÇÃO 4:
Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, deOs tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de

decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018.decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018.

OBSERVAÇÃO 5OBSERVAÇÃO 5::
Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas,Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas,

rampas, etc), a iluminação convencional destes ambientes deverá ter acionamento automáticorampas, etc), a iluminação convencional destes ambientes deverá ter acionamento automático
(por exemplo, com o uso de sensor de presença).(por exemplo, com o uso de sensor de presença).

NOTA:NOTA:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicosQuaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:Obra:

Referência:Referência:

Local da Obra:Local da Obra:

Conteúdo:Conteúdo:

Equipe:Equipe:

Desenho:Desenho: Data:Data: Escala:Escala:

Prancha:Prancha:

PPCIPPCI
03/1003/10

Assinatura Responsável TécnicoAssinatura Responsável Técnico

EVANDRO CHIAM.EVANDRO CHIAM. INDICADA(S)INDICADA(S)

PROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICOPROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SCRua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Área Total:Área Total:
FEVEREIRO / 2019FEVEREIRO / 2019

PLANTA BAIXA PVTO TÉRREOPLANTA BAIXA PVTO TÉRREO
DETALHES, LEGENDADETALHES, LEGENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNAPREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

6.770,24 m²6.770,24 m²

Prefeito (a) em ExercícioPrefeito (a) em Exercício

ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8

MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0

ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7

REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOSREGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS
SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SCRUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SC
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>=1,5cm>=1,5cm

hh

bb

OPÇÃO 2 SEM BOCELOPÇÃO 2 SEM BOCEL

OPÇÃO 1 COM BOCELOPÇÃO 1 COM BOCEL

bb

hh

>=1,5cm>=1,5cm

BOCELBOCEL

hh

bb

CONCRETO ARMADOCONCRETO ARMADO

92
cm

92
cm

PATAMAR DA ESCADAPATAMAR DA ESCADA

PODE SER EM GANCHOPODE SER EM GANCHO
EXTREMIDADE NÃOEXTREMIDADE NÃO

PISO ACABADOPISO ACABADO

>=
8c

m
>=

8c
m

CORRIMÃO NA PAREDECORRIMÃO NA PAREDE

92
cm

92
cm

OBSERVAR NA EXECUÇÃO DO CORRIMÃO:OBSERVAR NA EXECUÇÃO DO CORRIMÃO:

1 - Os pisos dos degraus e patamares deverão ser antiderrapantes, não podendo ser revestidos por material de1 - Os pisos dos degraus e patamares deverão ser antiderrapantes, não podendo ser revestidos por material de
fácil combustão ou que despreendem gases tóxicos;fácil combustão ou que despreendem gases tóxicos;

2 - As dimensões dos degraus obedecerão aos seguintes requisitos:2 - As dimensões dos degraus obedecerão aos seguintes requisitos:
a) A soma das medidas de 2 alturas e 1 largura deverão estar compreendidas entre 63 e 64cm;a) A soma das medidas de 2 alturas e 1 largura deverão estar compreendidas entre 63 e 64cm;
b) A altura poderá variar entre 16 e 18 cm;b) A altura poderá variar entre 16 e 18 cm;

3 - Os corrimões atenderão aos seguintes requisitos:3 - Os corrimões atenderão aos seguintes requisitos:
a) Serão obrigatóriamente colocados de ambos os lados da escada, devendo o lado interno ser protegido pora) Serão obrigatóriamente colocados de ambos os lados da escada, devendo o lado interno ser protegido por
guarda corpo;guarda corpo;
b) Estarão situados a 70 cm e a 92 cm (duplo) acima do nível da borda dos pisos;b) Estarão situados a 70 cm e a 92 cm (duplo) acima do nível da borda dos pisos;
c) Poderão ser fixados pela parte inferior ou lateral;c) Poderão ser fixados pela parte inferior ou lateral;
d) Deverão possuir as dimensões entre 3.8 cm a 4.5 cm;d) Deverão possuir as dimensões entre 3.8 cm a 4.5 cm;
e) Poderão ser em madeira ou metálicos;e) Poderão ser em madeira ou metálicos;
f) Não podendo ter extremidades em gancho;f) Não podendo ter extremidades em gancho;
g) Suportar a pressão de tracionamento mínima de 90 Kgf;g) Suportar a pressão de tracionamento mínima de 90 Kgf;

4 - Quando o "miolo ou bomba da escada" não possuir medida maior que 15 cm o guarda corpo poderá ter a4 - Quando o "miolo ou bomba da escada" não possuir medida maior que 15 cm o guarda corpo poderá ter a
altura a 92 cm;altura a 92 cm;

5 - E quando o corrimão for condutor de eletricidade e/ou calor, deverá ser dotado de dispositivo que interrompa5 - E quando o corrimão for condutor de eletricidade e/ou calor, deverá ser dotado de dispositivo que interrompa
a condutividade de um pavimento para o outro.a condutividade de um pavimento para o outro.

RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 2:00 horasRESISTÊNCIA MÍNIMA DE 2:00 horas

RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 2:00 horasRESISTÊNCIA MÍNIMA DE 2:00 horas

4545

33

Ø
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Ø
12

2020
66

40mm40mm
Máx.Máx.

4545
45mm45mm

R15R15

OPÇÃO 1OPÇÃO 1

OPÇÃO 2OPÇÃO 2

Máx.Máx.
40mm40mm

Ø45Ø45
45mm45mm

33

Ø
12

Ø
12

2020
66

R15R15

PISO ACABADOPISO ACABADO

Mínimo=120cmMínimo=120cm

PISO ACABADOPISO ACABADO

AFASTAMENTO DO CORRIMÃOAFASTAMENTO DO CORRIMÃO

SEM  ARESTAS  VIVASSEM  ARESTAS  VIVAS

DIÂMETRO ENTRE 3.8 cm A 4.5cmDIÂMETRO ENTRE 3.8 cm A 4.5cm

ATÉ A PAREDE DE 4cmATÉ A PAREDE DE 4cm

CONTINUO;CONTINUO;

ee

DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTODEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO

MATERIAL - BLOCO CERÂMICO VAZADOMATERIAL - BLOCO CERÂMICO VAZADO

PAREDE CORTA-FOGO e = 15 cmPAREDE CORTA-FOGO e = 15 cm

PAREDE CORTA-FOGO e = 13 cmPAREDE CORTA-FOGO e = 13 cm

MATERIAL - BLOCO CERÂMICO MACIÇOMATERIAL - BLOCO CERÂMICO MACIÇO

PAREDE CORTA-FOGO e = 15 cmPAREDE CORTA-FOGO e = 15 cm

MATERIAL - BLOCO DE CONCRETO VAZADOMATERIAL - BLOCO DE CONCRETO VAZADO

RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 2:00 horasRESISTÊNCIA MÍNIMA DE 2:00 horas

70
 c

m
 e

 9
2 

cm
70
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m

 e
 9

2 
cm

PAREDESPAREDES

CORRIMÃOSCORRIMÃOS

Detalhe do CorrimãoDetalhe do Corrimão
Escala  1 / 20Escala  1 / 20

(BLOCO e=11,5 cm + 2 x e=1,75 cm REBOCO)  (BLOCO e=11,5 cm + 2 x e=1,75 cm REBOCO)  

(BLOCO e=12 cm + 2 x e=1,50 cm REBOCO)  (BLOCO e=12 cm + 2 x e=1,50 cm REBOCO)  

(BLOCO e=10 cm + 2 x e=1,50 cm REBOCO)  (BLOCO e=10 cm + 2 x e=1,50 cm REBOCO)  

Máx. 100mmMáx. 100mm

SOBESOBE

Planta Baixa 1° PavimentoPlanta Baixa 1° Pavimento
1 : 751 : 75EscalaEscala

2.058,02 m²2.058,02 m²ÁreaÁrea

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

SALA 2SALA 2

SALA 1SALA 1

SALA DE REUNIÕESSALA DE REUNIÕES

GRUPO CULTURAL 4GRUPO CULTURAL 4 GRUPO CULTURAL 3GRUPO CULTURAL 3 GRUPO CULTURAL 2GRUPO CULTURAL 2 GRUPO CULTURAL 1GRUPO CULTURAL 1

HALL DE CIRCULAÇÃOHALL DE CIRCULAÇÃO

SALÃOSALÃOSECRETARIASECRETARIA

DIRETORIADIRETORIA

WCWC

BIBLIOTECABIBLIOTECA
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SOBE
SOBE
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C
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D
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C
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DESCEDESCE

SOBESOBE

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 55 W2 x 55 W

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 55 W2 x 55 W

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

CorrimãoCorrimão
((ExExistente)istente)

Guarda CorpoGuarda Corpo
(a executar)(a executar)

C
or

rim
ão

 n
a 

pa
re

de
C

or
rim

ão
 n

a 
pa

re
de

Corrimão na parede

Corrimão na parede

Hidrante 5Hidrante 5
Mang. 3x15 mMang. 3x15 m

Hidrante 6Hidrante 6
Mang. 2x15 mMang. 2x15 mAcionador do AlarmeAcionador do Alarme

c/ cx. de passagemc/ cx. de passagem
(AM-9)(AM-9)  Circuito 9Circuito 9

Acionador do AlarmeAcionador do Alarme
c/ cx. de passagemc/ cx. de passagem
(AM-10)(AM-10)  Circuito 10Circuito 10

Acionador do AlarmeAcionador do Alarme
c/ cx. de passagemc/ cx. de passagem
(AM-11)(AM-11)  Circuito 11Circuito 11

Acionador do AlarmeAcionador do Alarme
c/ cx. de passagemc/ cx. de passagem
(AM-12)(AM-12)  Circuito 12Circuito 12

Detector de FumaçaDetector de Fumaça
c/ caixa de passagemc/ caixa de passagem

(DF-(DF-1818) circuito 40) circuito 40

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W Placa SaídaPlaca Saída

(50 x 32 cm)(50 x 32 cm)

2 x 8 W2 x 8 W 2 x 8 W2 x 8 W 2 x 8 W2 x 8 W 2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

Vem do PvtoVem do Pvto
Superior A.G. Ø 2.1/2"Superior A.G. Ø 2.1/2"
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SHP Aço GalvanizadoSHP Aço Galvanizado  Ø 2.1/2",Ø 2.1/2",
pelpelo teto / parede, exposto, pintadao teto / parede, exposto, pintada

em vermelho, fixado no tetoem vermelho, fixado no teto

Vai para PvtoVai para Pvto
Inferior A.G. Ø 2.1/2"Inferior A.G. Ø 2.1/2"

CorrimãoCorrimão

Corrimão na paredeCorrimão na paredeCorrimão na paredeCorrimão na parede

Corrimão na paredeCorrimão na parede

A.G.A.G.  Ø 2.1/2", pelØ 2.1/2", pelo tetoo teto

Vem do PvtoVem do Pvto
Superior A.G. Ø 2.1/2"Superior A.G. Ø 2.1/2"

Vai para PvtoVai para Pvto
Inferior A.G. Ø 2.1/2"Inferior A.G. Ø 2.1/2"

4,004,00

4,004,004,004,00

4,004,00

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS EMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E
ACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃOACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃO::
*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;
*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);
*Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou*Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou
forro modulado (mineral) rebaixado.forro modulado (mineral) rebaixado.

MATERIAIS DE REVESTIMENTOSMATERIAIS DE REVESTIMENTOS
E ACABAMENTOS NA SALA DEE ACABAMENTOS NA SALA DE
REUNIÕESREUNIÕES::
* Piso em concreto com* Piso em concreto com
revestimento em carpete;revestimento em carpete;
* Paredes em alvenaria* Paredes em alvenaria
(rebocadas e pintadas);(rebocadas e pintadas);
* Teto em laje de concreto armado,* Teto em laje de concreto armado,
rebocada e/ou forro moduladorebocada e/ou forro modulado
(mineral) rebaixado.(mineral) rebaixado.

PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI PEIPEI PEIPEI

OBSERVAÇÕES SOBREOBSERVAÇÕES SOBRE
ESTÁ SALA DE REUNIÕES:ESTÁ SALA DE REUNIÕES:
* Será utilizada somente pelos* Será utilizada somente pelos
ocupantes da edificação (não éocupantes da edificação (não é
utilizado pelo público em geral);utilizado pelo público em geral);

* A sala de reuniões deverá* A sala de reuniões deverá
estar limitada a capacidadeestar limitada a capacidade
máxima de máxima de 100  pessoas.100  pessoas.

Placa indicando a capacidadePlaca indicando a capacidade
máxima de pessoas e o tipomáxima de pessoas e o tipo
de edificação (100 pessoas)de edificação (100 pessoas)

Placa com "Placa com "Planta de EmergênciaPlanta de Emergência
(Interna)(Interna)" ver detalhe" ver detalhe

37,3437,34

7,357,35

12
,99

12
,99

13,7413,74

9,659,65

Placa com "Placa com "Planta dePlanta de
Emergência (Interna)Emergência (Interna)""

ver detalhever detalhe

1,901,90

1,9
0

1,9
0

1,
60

1,
60

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS EMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E
ACABAMENTOS NAS ESCADASACABAMENTOS NAS ESCADAS::
*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;
*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);
*Teto em laje de concreto armado, rebocada.*Teto em laje de concreto armado, rebocada.

6,
71

6,
71

Quadro de Quadro de DDisjuntoresisjuntores
(serão utilizados os circuitos(serão utilizados os circuitos
de iluminação e disjuntoresde iluminação e disjuntores

existentes na edificação paraexistentes na edificação para
testes e manutenção dotestes e manutenção do

sistema de iluminação desistema de iluminação de
emergência e sinalizaçãoemergência e sinalização
para abandono de local)para abandono de local)

Quadro de Quadro de DDisjuntores isjuntores (serão utilizados os(serão utilizados os
circuitos de iluminação e disjuntores existentescircuitos de iluminação e disjuntores existentes

na edificação para testes e manutenção dona edificação para testes e manutenção do
sistema de iluminação de emergência esistema de iluminação de emergência e

sinalização para abandono de local)sinalização para abandono de local)

Quadro de Quadro de DDisjuntores isjuntores (serão(serão
utilizados os circuitos de iluminação eutilizados os circuitos de iluminação e
disjuntores existentes na edificaçãodisjuntores existentes na edificação

para testes e manutenção do sistemapara testes e manutenção do sistema
de iluminação de emergência ede iluminação de emergência e

sinalização para abandono de local)sinalização para abandono de local)
Placa indicando o nº doPlaca indicando o nº do

PvtoPvto correspondente correspondente

NÃO SERÁ UTILIZADO GÁSNÃO SERÁ UTILIZADO GÁS
( GLP ) NESTE PAVIMENTO( GLP ) NESTE PAVIMENTO

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS EMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E
ACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃOACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃO::
*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;
*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);
*Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou*Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou
forro modulado (mineral) rebaixado.forro modulado (mineral) rebaixado.

1,40
1,40

3,
50

3,
50

1,40
1,40

1,
40

1,
40

1,
35

1,
35

1,40
1,40

Vem do QuadroVem do Quadro
Geral de Entrada deGeral de Entrada de
Energia e/ou QuadroEnergia e/ou Quadro

de Distribuição node Distribuição no
Pvto Térreo, PVCPvto Térreo, PVC

rígido Ø 3/4"rígido Ø 3/4"
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GUARDA CORPO:GUARDA CORPO:
Em todos os locais queEm todos os locais que

possuirem desnível maiorpossuirem desnível maior
que 55 cm deverão serque 55 cm deverão ser

instalados guarda corpoinstalados guarda corpo
com 1,10 m de altura.com 1,10 m de altura.

GUARDA CORPO:
GUARDA CORPO:

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

GUARDA CORPO:

GUARDA CORPO:

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

GUARDA CORPO:

GUARDA CORPO:

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

GUARDA CORPO:
GUARDA CORPO:

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.
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MATERIAIS DE REVESTIMENTOS EMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E
ACABAMENTOS NAS ESCADASACABAMENTOS NAS ESCADAS::
*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;
*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);
*Teto em laje de concreto armado, rebocada.*Teto em laje de concreto armado, rebocada.
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OBSERVAÇÃO 2OBSERVAÇÃO 2::
A edificação deverá atender a exigência de "A edificação deverá atender a exigência de "Brigadista de IncêndioBrigadista de Incêndio",",

conforme prescreve a INconforme prescreve a IN  01 e IN 28.01 e IN 28.

OBSERVAÇÃO 1OBSERVAÇÃO 1::
A edificação possui A edificação possui Quadros de Disjuntores (serãoQuadros de Disjuntores (serão

utilizados os circuitos de iluminação e disjuntores existentes na edificação para testes eutilizados os circuitos de iluminação e disjuntores existentes na edificação para testes e
manutenção do sistema de iluminação de emergência e sinalização para abandono de local)manutenção do sistema de iluminação de emergência e sinalização para abandono de local)..

OBSERVAÇÃO 3:OBSERVAÇÃO 3:
Caso a edificação tenha alguma utilização para Reunião de Público com Concentração estáCaso a edificação tenha alguma utilização para Reunião de Público com Concentração está

deverá, deverá, obrigatoriamenteobrigatoriamente, usar placas luminosas para as Sinalizações ou Placas para Abandono, usar placas luminosas para as Sinalizações ou Placas para Abandono
de Local, as quais deverão permanecer constantemente iluminadas durante o evento.de Local, as quais deverão permanecer constantemente iluminadas durante o evento.

Extintor de pó químico ( PQS )Extintor de pó químico ( PQS )

Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H = 2,00 m)Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H = 2,00 m)

Luminária 2x22W ou Led, bloco autônomo (H=3,00 m)Luminária 2x22W ou Led, bloco autônomo (H=3,00 m)

Legenda Preventivo de IncêndioLegenda Preventivo de Incêndio

Tubulação de SHP pelo piso / parede Ø 4 / 2.1/2"Tubulação de SHP pelo piso / parede Ø 4 / 2.1/2"

Tubulação de alarme pelo Teto Ø 3/4"Tubulação de alarme pelo Teto Ø 3/4"

Central do alarme endereçável (H=1,20 m do piso)Central do alarme endereçável (H=1,20 m do piso)

Hidrante de Recalque na parede H = 1,20 m do pisoHidrante de Recalque na parede H = 1,20 m do piso

Acionador de alarme com avisador AudiovisualAcionador de alarme com avisador Audiovisual

Hidrante de parede H = 1,20 m do pisoHidrante de parede H = 1,20 m do piso

Extintor de gás carbônico ( CO² )Extintor de gás carbônico ( CO² )

Detector de fumaça automático (teto)Detector de fumaça automático (teto)

Placa de saída - Tipo 1 Placa de saída - Tipo 1 (bloco autônomo, 16x25/35 cm)(bloco autônomo, 16x25/35 cm)

Placa de saída - Tipo 2 Placa de saída - Tipo 2 (fotoluminescente, 16x25/35 cm)(fotoluminescente, 16x25/35 cm)

PEIPEI

PEEPEE Planta de Emergência Externa ( H=1,70 m do piso )Planta de Emergência Externa ( H=1,70 m do piso )

Planta de Emergência Interna ( H=1,70 m do piso )Planta de Emergência Interna ( H=1,70 m do piso )

Extintor de água pressurizada ( H²O )Extintor de água pressurizada ( H²O )

Tubulação de gás GLP pelo piso / paredeTubulação de gás GLP pelo piso / parede

Registro fecho rápido / válvula de 2º estágio, consumoRegistro fecho rápido / válvula de 2º estágio, consumo

4040

Piso acabadoPiso acabado

11
0

11
0

1515

Piso acabadoPiso acabado

Parede emParede em
alvenariaalvenaria

Os guarda-corpos atenderão aos seguintes requisitos:Os guarda-corpos atenderão aos seguintes requisitos:
A)  Estarão situados entre 1,10 m acima do nível daA)  Estarão situados entre 1,10 m acima do nível da
      borda dos pisos;      borda dos pisos;
B)  Somente poderão ser fixados pela parte inferior;B)  Somente poderão ser fixados pela parte inferior;
C)  Deverão possuir as dimensões entre 3.8 cm a 4.5 cm;C)  Deverão possuir as dimensões entre 3.8 cm a 4.5 cm;
D)  Não podendo ter extremidades em gancho;D)  Não podendo ter extremidades em gancho;
E)  Suportar a pressão de tracionamento mínima de 90 kgf;E)  Suportar a pressão de tracionamento mínima de 90 kgf;
F)  Poderão ter espaçamento máximo de 15 cm entre barras,F)  Poderão ter espaçamento máximo de 15 cm entre barras,
      tela metálica com fixação a cada metro linear e ou      tela metálica com fixação a cada metro linear e ou
      fechamento total em alvenaria      fechamento total em alvenaria

NOTAS :NOTAS :

Det. do Guarda Corpo Det. do Guarda Corpo (fechado ou vazado)(fechado ou vazado)
Escala  1 / 20Escala  1 / 20
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FixadoFixado
na alvenariana alvenaria

BarrasBarras
intermediáriasintermediárias

BarrasBarras
intermediáriasintermediárias

Corrimão de MadeiraCorrimão de Madeira
ou Metálicoou Metálico

11
0

11
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4,54,5

4,
5

4,
5

<1
5

<1
5

Piso acabadoPiso acabado
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<1
5

<1
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4,54,5
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44

4,54,5
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BarrasBarras
intermediáriasintermediárias

Corrimão de MadeiraCorrimão de Madeira
ou Metálicoou Metálico

BarrasBarras
intermediáriasintermediárias

FixadoFixado
no pisono piso

Guarda CorpoGuarda Corpo
 de Madeira de Madeira
ou Metálicoou Metálico

CENTRO DA ESCADACENTRO DA ESCADA
VAZADO (bombaVAZADO (bomba
maior que 15 cm)maior que 15 cm)

CENTRO DACENTRO DA
ESCADA FECHADOESCADA FECHADO
(bomba até 15 cm)(bomba até 15 cm)

Det. do CorrimãoDet. do Corrimão
no Guarda Corpono Guarda Corpo
Escala  1 / 20Escala  1 / 20

8585

3232

55

5050

Piso acabadoPiso acabado

Fixado na prancha deFixado na prancha de
madeira (existente)madeira (existente)

Guarda Corpo deGuarda Corpo de
madeira ou metálicomadeira ou metálico

33

11
0

11
0

Bucha de nylonBucha de nylon

Parafuso sextavadoParafuso sextavado

Parede em alvenariaParede em alvenaria
(existente)(existente)

Corrimão deCorrimão de
madeira (existente)madeira (existente)

Detalhes do Guarda - CorpoDetalhes do Guarda - Corpo
Escala  1 / 10Escala  1 / 10

OBSERVAR NA EXECUÇÃO DO GUARDA CORPO:OBSERVAR NA EXECUÇÃO DO GUARDA CORPO:

a) Ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, de modo que uma esfera de 15cm dea) Ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, de modo que uma esfera de 15cm de
diâmetro não possa passar por nenhuma abertura;diâmetro não possa passar por nenhuma abertura;
b) Ser isenta de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas.b) Ser isenta de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas.

OBSERVAÇÃO 4:OBSERVAÇÃO 4:
Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, deOs tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de

decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018.decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018.

OBSERVAÇÃO 5OBSERVAÇÃO 5::
Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas,Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas,

rampas, etc), a iluminação convencional destes ambientes deverá ter acionamento automáticorampas, etc), a iluminação convencional destes ambientes deverá ter acionamento automático
(por exemplo, com o uso de sensor de presença).(por exemplo, com o uso de sensor de presença).

NOTA:NOTA:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicosQuaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:Obra:

Referência:Referência:

Local da Obra:Local da Obra:

Conteúdo:Conteúdo:

Equipe:Equipe:

Desenho:Desenho: Data:Data: Escala:Escala:

Prancha:Prancha:

PPCIPPCI
04/1004/10

Assinatura Responsável TécnicoAssinatura Responsável Técnico

EVANDRO CHIAM.EVANDRO CHIAM. INDICADA(S)INDICADA(S)

PROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICOPROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SCRua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Área Total:Área Total:
FEVEREIRO / 2019FEVEREIRO / 2019

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTOPLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO
DETALHES GUARDA CORPODETALHES GUARDA CORPO
DETALHES DO CORRIMÃODETALHES DO CORRIMÃO
LEGENDALEGENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNAPREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

6.770,24 m²6.770,24 m²

Prefeito (a) em ExercícioPrefeito (a) em Exercício

ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8

MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0

ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7

REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOSREGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS
SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SCRUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SC
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Escala    1 : 20Escala    1 : 20
Detalhe da LumináriaDetalhe da Luminária

PisoPiso

2,
00

 / 
3,

00
2,

00
 / 

3,
00

Luminária de EmergênciaLuminária de Emergência
(Bloco Autônomo) fixada(Bloco Autônomo) fixada
na parede de alvenariana parede de alvenaria

Luminária deLuminária de
EmergênciaEmergência

(Bloco Autônomo)(Bloco Autônomo)

Escala    1 : 20Escala    1 : 20
Detalhe da LumináriaDetalhe da Luminária

PisoPiso

2,
00

 / 
3,

00
2,

00
 / 

3,
00

DESCEDESCE

Planta Baixa 2° PavimentoPlanta Baixa 2° Pavimento
1 : 751 : 75EscalaEscala

1.785,47 m²1.785,47 m²ÁreaÁrea

SALA 32 - BSALA 32 - B

SALA 32 - ASALA 32 - A

SALA 31SALA 31 SALA 30SALA 30 SALA 29SALA 29 SALA 28SALA 28 SALA 27SALA 27

SALA 26SALA 26

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO
CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

HALL DE CIRCULAÇÃOHALL DE CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

SALA 23SALA 23

BANHEIROBANHEIRO

SALA 22SALA 22

SALA 21SALA 21

SALA 20SALA 20

SALA 19

A.
 S

ER
VI

Ç
O

A.
 S

ER
VI

Ç
O

D
ES

C
E

D
ES

C
E

SOBE
SOBE

BARRILETE

BARRILETE

SALA 24SALA 24

BANHEIROBANHEIRO

SALA 25SALA 25

BANHEIROBANHEIRO

BANHEIROBANHEIRO

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

CorrimãoCorrimão
((ExExistente)istente)

Guarda CorpoGuarda Corpo
(a executar)(a executar)
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 (a

 e
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 (a
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r)

Corrimão na parede (a executar)

Corrimão na parede (a executar)

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

Hidrante 8Hidrante 8
Mang. 3x15 mMang. 3x15 m

Hidrante 9Hidrante 9
Mang. 2x15 mMang. 2x15 m

Acionador do AlarmeAcionador do Alarme
c/ cx. de passagemc/ cx. de passagem
(AM-19)(AM-19)  Circuito 19Circuito 19

Acionador do AlarmeAcionador do Alarme
c/ cx. de passagemc/ cx. de passagem
(AM-18)(AM-18)  Circuito 18Circuito 18

Acionador do AlarmeAcionador do Alarme
c/ cx. de passagemc/ cx. de passagem
(AM-17)(AM-17)  Circuito 17Circuito 17

Acionador do AlarmeAcionador do Alarme
c/ cx. de passagemc/ cx. de passagem
(AM-16)(AM-16)  Circuito 16Circuito 16

Placa SaídaPlaca Saída
(50 x 32 cm)(50 x 32 cm)

Placa SaídaPlaca Saída
(50 x 32 cm)(50 x 32 cm)

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

Vai para PvtoVai para Pvto
Inferior A.G. Ø 2.1/2"Inferior A.G. Ø 2.1/2"

Desce A.G. Ø 2.1/2"Desce A.G. Ø 2.1/2"

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

Vai para PvtoVai para Pvto
Inferior A.G.Inferior A.G.

Ø 2.1/2"Ø 2.1/2"

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W

SHP Aço GalvanizadoSHP Aço Galvanizado  Ø 2.1/2", pelØ 2.1/2", pelo teto / parede, exposto, pintada em vermelho, fixado no tetoo teto / parede, exposto, pintada em vermelho, fixado no teto
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ut
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2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

Corrimão na paredeCorrimão na parede

Corrimão na paredeCorrimão na parede

Corrimão na parede

Corrimão na parede

8,008,00

8,008,00

8,008,00
8,008,00

8,008,00

DESCEDESCE

PEIPEI PEIPEI PEIPEI PEIPEI PEIPEI PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI

PEIPEI

SHP Aço GalvanizadoSHP Aço Galvanizado  Ø 2.1/2", pelØ 2.1/2", pelo teto / parede, exposto, pintada em vermelho, fixado no tetoo teto / parede, exposto, pintada em vermelho, fixado no teto

Placa com "Placa com "Planta dePlanta de
Emergência (Interna)Emergência (Interna)""

ver detalhever detalhe

Placa com "Placa com "Planta dePlanta de
Emergência (Interna)Emergência (Interna)""

ver detalhever detalhe50,4650,46

11,40
11,40

1,901,90
MATERIAIS DE REVESTIMENTOS EMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E
ACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃOACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAÇÃO::
*Piso em concreto com revestimento em madeira;*Piso em concreto com revestimento em madeira;
*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);
*Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou*Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou
forro modulado (mineral) rebaixado.forro modulado (mineral) rebaixado.

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS EMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E
ACABAMENTOS NAS ESCADASACABAMENTOS NAS ESCADAS::
*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;*Piso em concreto com revestimento em cerâmica;
*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);
*Teto em laje de concreto armado, rebocada.*Teto em laje de concreto armado, rebocada.

Placa indicandoPlaca indicando
"LOCAL DE ACESSO"LOCAL DE ACESSO

RESTRITO"RESTRITO"

Quadro de Quadro de DDisjuntores isjuntores (serão utilizados os(serão utilizados os
circuitos de iluminação e disjuntores existentescircuitos de iluminação e disjuntores existentes

na edificação para testes e manutenção dona edificação para testes e manutenção do
sistema de iluminação de emergência esistema de iluminação de emergência e

sinalização para abandono de local)sinalização para abandono de local)

Placa indicando o nº doPlaca indicando o nº do
PvtoPvto correspondente correspondente

NÃO SERÁ UTILIZADO GÁSNÃO SERÁ UTILIZADO GÁS
( GLP ) NESTE PAVIMENTO( GLP ) NESTE PAVIMENTO
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1,40
1,40

3,10
3,10

1,
70

1,
70

2,
55

2,
55

2,862,86

2,
65

2,
65

Vem do QuadroVem do Quadro
Geral de Entrada deGeral de Entrada de
Energia e/ou QuadroEnergia e/ou Quadro

de Distribuição node Distribuição no
Pvto Térreo, PVCPvto Térreo, PVC

rígido Ø 3/4"rígido Ø 3/4"
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SALA 1
SALA 1

SALA 23
SALA 23

BAN
H

EIR
O

BAN
H

EIR
O

SALA 22
SALA 22 SALA 21

SALA 21

SALA 20
SALA 20

SALA 19
SALA 19

SALA 18
SALA 18

SALA 17
SALA 17 SALA 16

SALA 16

SALA 15
SALA 15

SALA 14
SALA 14

SALA 13
SALA 13

SALA 12
SALA 12

SALA 11
SALA 11

SALA 10
SALA 10 SALA 9

SALA 9

SALA 8
SALA 8

SALA 7
SALA 7

SALA 6
SALA 6

SALA 5
SALA 5

SALA 4
SALA 4

SALA 3
SALA 3

SALA 2
SALA 2

W
C

W
C

SAC
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A
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A

D
EPÓ

SITO
 1

D
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SITO
 1

D
EPÓ

SITO
 2

D
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SITO
 2

BAN
H
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O
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O
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O
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H

EIR
O

H
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H
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H
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DESCE
DESCE

SO
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SO
BE

BARRILETE

BARRILETE

DESCEDESCE

SALA 24
SALA 24

C
orrim

ão
C

orrim
ão

((ExExistente)
istente)

G
uarda C

orpo

Corrimão na parede (a executar)

Corrim
ão na parede (a executar)

Corrim
ão na parede (a executar)

H
idrante 10

H
idrante 10

M
ang. 3x15 m

M
ang. 3x15 m

Acionador do Alarm
e

Acionador do Alarm
e

c/ cx. de passagem

c/ cx. de passagem

(AM
-22)

(AM
-22)  C

ircuito 22
C

ircuito 22

Acionador do Alarm
e

Acionador do Alarm
e

c/ cx. de passagem

c/ cx. de passagem

(AM
-21)

(AM
-21)  C

ircuito 21
C

ircuito 21

Acionador do Alarm
e

Acionador do Alarm
e

c/ cx. de passagem

c/ cx. de passagem

(AM
-

(AM
-2020))  C

ircuito 20
C

ircuito 20

Acionador do Alarm
e

Acionador do Alarm
e

c/ cx. de passagem

c/ cx. de passagem

(AM
-19)

(AM
-19)  C

ircuito 19
C

ircuito 19

D
etector de Fum

aça

D
etector de Fum

aça

c/ caixa de passagem

c/ caixa de passagem

(D
F-25) circuito 43

(D
F-25) circuito 43

Placa Saída
Placa Saída

(50 x 32 cm
)

(50 x 32 cm
)

Placa Saída
Placa Saída

(50 x 32 cm
)

(50 x 32 cm
)

Extintor
Extintor

PQ
S 4 Kg

PQ
S 4 Kg

Extintor
Extintor

PQ
S 4 Kg

PQ
S 4 Kg

Extintor
Extintor

PQ
S 4 Kg

PQ
S 4 Kg

Extintor
Extintor

PQ
S 4 Kg

PQ
S 4 Kg

Dupla c/ foco
Dupla c/ foco

direcional
direcional

2 x 22 W
2 x 22 W

Dupla c/ foco
Dupla c/ foco

direcional
direcional

2 x 22 W
2 x 22 W

Dupla c/ foco
Dupla c/ foco

direcional
direcional

2 x 22 W
2 x 22 W

Dupla c/ foco
Dupla c/ foco

direcional
direcional

2 x 22 W
2 x 22 W Dupla c/ foco

Dupla c/ foco

direcional
direcional

2 x 22 W
2 x 22 W

2 x 8 W
2 x 8 W

2 x 8 W
2 x 8 W

2 x 8 W
2 x 8 W

SHP Aço Galvanizado

SHP Aço Galvanizado  Ø 2.1/2", pel
Ø 2.1/2", pelo piso da galeria de manutenção, exposto, pintada em vermelho, fixado no teto

o piso da galeria de manutenção, exposto, pintada em vermelho, fixado no teto

SHP Aço GalvanizadoSHP Aço Galvanizado  Ø 2.1/2", pelØ 2.1/2", pelo piso da galeria de manutenção, exposto, pintada em vermelho, fixado no teto
o piso da galeria de manutenção, exposto, pintada em vermelho, fixado no teto

SH
P Aço G

alvanizado
SH

P Aço G
alvanizado  Ø

 2.1/2",
Ø

 2.1/2",
pel
pelo teto, junto as tesouras

o teto, junto as tesouras

2 x 8 W
2 x 8 W

2 x 8 W
2 x 8 W

2 x 8 W
2 x 8 W

2 x 8 W
2 x 8 W

ESC
AD

A D
ESATIVAD

A

ESC
AD

A D
ESATIVAD

A

(não utilizada)
(não utilizada)

Vai para Pvto
Vai para Pvto

Inferior A.G
. Ø

 2.1/2"

Inferior A.G
. Ø

 2.1/2"

Corrim
ão na parede

Corrim
ão na parede

C
orrim

ão na parede
C

orrim
ão na parede

C
orrim

ão na parede
C

orrim
ão na parede

Parede emParede em
alvenariaalvenaria

C
orrim

ão na parede
C

orrim
ão na parede

Parede em
Parede em
alvenaria
alvenaria

8,00
8,00

8,00
8,00

8,00
8,00

8,00
8,00

8,00
8,00

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI PEI

PEI PEI
PEI PEI

PEI PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

PEI
PEI

Placa com
 "

Placa com
 "Planta de

Planta de

Em
ergência (Interna)

Em
ergência (Interna)""

ver detalhe
ver detalhe

Placa com
 "

Placa com
 "Planta de

Planta de

Em
ergência (Interna)

Em
ergência (Interna)""

ver detalhe
ver detalhe

43,5543,55

37,1437,14

PEI
PEI

1,90

1,531,53

1,701,70

M
ATERIAIS DE REVESTIM

ENTO
S E

M
ATERIAIS DE REVESTIM

ENTO
S E

ACABAM
ENTO

S NO
 PVTO

/CIRCULAÇÃO

ACABAM
ENTO

S NO
 PVTO

/CIRCULAÇÃO
::

*Piso em
 concreto com

 revestim
ento em

 cerâm
ica;

*Piso em
 concreto com

 revestim
ento em

 cerâm
ica;

*Paredes em
 alvenaria (rebocadas e pintadas);

*Paredes em
 alvenaria (rebocadas e pintadas);

*Teto em
 laje de concreto arm

ado, rebocada e/ou

*Teto em
 laje de concreto arm

ado, rebocada e/ou

forro m
odulado (m

ineral) rebaixado.

forro m
odulado (m

ineral) rebaixado.

M
ATERIAIS DE REVESTIM

ENTO
S E

M
ATERIAIS DE REVESTIM

ENTO
S E

ACABAM
ENTO

S NO
 PVTO

/CIRCULAÇÃO

ACABAM
ENTO

S NO
 PVTO

/CIRCULAÇÃO
::

*Piso em
 concreto com

 revestim
ento em

 cerâm
ica;

*Piso em
 concreto com

 revestim
ento em

 cerâm
ica;

*Paredes em
 alvenaria (rebocadas e pintadas);

*Paredes em
 alvenaria (rebocadas e pintadas);

*Teto em
 laje de concreto arm

ado, rebocada e/ou

*Teto em
 laje de concreto arm

ado, rebocada e/ou

forro m
odulado (m

ineral) rebaixado.

forro m
odulado (m

ineral) rebaixado.

Placa indicando
Placa indicando
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"LO
C

AL D
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R
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ITO
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R
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ITO
"

Q
uadro de 

Q
uadro de DDisjuntores 

isjuntores (serão utilizados os

(serão utilizados os

circuitos de ilum
inação e disjuntores existentes

circuitos de ilum
inação e disjuntores existentes

na edificação para testes e m
anutenção do

na edificação para testes e m
anutenção do

sistem
a de ilum

inação de em
ergência e

sistem
a de ilum

inação de em
ergência e

sinalização para abandono de local)

sinalização para abandono de local)

Placa indicando o nº do

Placa indicando o nº do

Pvto
Pvto correspondente

 correspondente

GUARDA CORPO:
GUARDA CORPO:

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

GUARDA CORPO:

GUARDA CORPO:

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

GUARDA CORPO:
GUARDA CORPO:

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

GUARDA CORPO:

GUARDA CORPO:

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

GUARDA CORPO:

GUARDA CORPO:

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

GUARDA CORPO:
GUARDA CORPO:

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

GUARDA CORPO:
GUARDA CORPO:

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

Em todos os locais que possuirem desnível maior que 55 cm

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

deverão ser instalados guarda corpo com 1,10 m de altura.

M
ATERIAIS DE REVESTIM

ENTO
S E

M
ATERIAIS DE REVESTIM

ENTO
S E

ACABAM
ENTO

S NAS ESCADAS

ACABAM
ENTO

S NAS ESCADAS::

*Piso em
 concreto com

 revestim
ento em

 cerâm
ica;

*Piso em
 concreto com

 revestim
ento em

 cerâm
ica;

*Paredes em
 alvenaria (rebocadas e pintadas);

*Paredes em
 alvenaria (rebocadas e pintadas);

*Teto em
 laje de concreto arm

ado, rebocada.

*Teto em
 laje de concreto arm

ado, rebocada.

1,40
1,40

3,03
3,03

1,551,55

Extintor de pó químico ( PQS )Extintor de pó químico ( PQS )

Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H = 2,00 m)Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H = 2,00 m)

Luminária 2x22W ou Led, bloco autônomo (H=3,00 m)Luminária 2x22W ou Led, bloco autônomo (H=3,00 m)

Legenda Preventivo de IncêndioLegenda Preventivo de Incêndio

Tubulação de SHP pelo piso / parede Ø 4 / 2.1/2"Tubulação de SHP pelo piso / parede Ø 4 / 2.1/2"

Tubulação de alarme pelo Teto Ø 3/4"Tubulação de alarme pelo Teto Ø 3/4"

Central do alarme endereçável (H=1,20 m do piso)Central do alarme endereçável (H=1,20 m do piso)

Hidrante de Recalque na parede H = 1,20 m do pisoHidrante de Recalque na parede H = 1,20 m do piso

Acionador de alarme com avisador AudiovisualAcionador de alarme com avisador Audiovisual

Hidrante de parede H = 1,20 m do pisoHidrante de parede H = 1,20 m do piso

Extintor de gás carbônico ( CO² )Extintor de gás carbônico ( CO² )

Detector de fumaça automático (teto)Detector de fumaça automático (teto)

Placa de saída - Tipo 1 Placa de saída - Tipo 1 (bloco autônomo, 16x25/35 cm)(bloco autônomo, 16x25/35 cm)

Placa de saída - Tipo 2 Placa de saída - Tipo 2 (fotoluminescente, 16x25/35 cm)(fotoluminescente, 16x25/35 cm)

PEIPEI

PEEPEE Planta de Emergência Externa ( H=1,70 m do piso )Planta de Emergência Externa ( H=1,70 m do piso )

Planta de Emergência Interna ( H=1,70 m do piso )Planta de Emergência Interna ( H=1,70 m do piso )

Extintor de água pressurizada ( H²O )Extintor de água pressurizada ( H²O )

Tubulação de gás GLP pelo piso / paredeTubulação de gás GLP pelo piso / parede

Registro fecho rápido / válvula de 2º estágio, consumoRegistro fecho rápido / válvula de 2º estágio, consumo

Iluminação de EmergênciaIluminação de Emergência

* ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: (BLOCO AUTÔNOMO)* ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: (BLOCO AUTÔNOMO)
- A tensão máxima do SIE não poderá ser superior a 30 Vcc;- A tensão máxima do SIE não poderá ser superior a 30 Vcc;
- Deverá garantir autonomia mínima de 1 hora (para edificações em geral) e/ou 2 horas- Deverá garantir autonomia mínima de 1 hora (para edificações em geral) e/ou 2 horas
(para edificações de reunião de público com concentração e hospitalares com internação e(para edificações de reunião de público com concentração e hospitalares com internação e
restrição de mobilidade);restrição de mobilidade);
- Deverá garantir um nível mínimo de iluminamento de:- Deverá garantir um nível mínimo de iluminamento de:
I – I – 3 lux3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio, salas, etc.); e em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio, salas, etc.); e
II – II – 5 lux5 lux em locais: em locais:
   a) com desnível (escadas, rampas ou passagens com obstáculos); ou   a) com desnível (escadas, rampas ou passagens com obstáculos); ou
   b) de reunião de público com concentração;   b) de reunião de público com concentração;
- A altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é imediatamente- A altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é imediatamente
acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados, cerca de acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados, cerca de 2,00 m2,00 m
para as luminárias de 2x8W e para as luminárias de 2x8W e 3,00 m3,00 m para as luminárias de 2x22W / 2x55W); para as luminárias de 2x22W / 2x55W);
- Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall,- Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall,
escadas, rampas, etc.), a iluminação convencional destes ambientes deve ter acionamentoescadas, rampas, etc.), a iluminação convencional destes ambientes deve ter acionamento
automático (por exemplo com o uso de sensor de presença);automático (por exemplo com o uso de sensor de presença);
- As luminárias de emergência não podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja por- As luminárias de emergência não podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja por
iluminação refletiva;iluminação refletiva;
- O acionamento das luminárias de emergência deve ser automático, em caso de falha no- O acionamento das luminárias de emergência deve ser automático, em caso de falha no
fornecimento da energia elétrica convencional;fornecimento da energia elétrica convencional;
- Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado,- Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado,
independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;
- O SIE alimentado por conjunto de blocos autônomos deve possuir uma tomada exclusiva- O SIE alimentado por conjunto de blocos autônomos deve possuir uma tomada exclusiva
para cada bloco autônomo.para cada bloco autônomo.

Escala    1 : 20Escala    1 : 20

Detalhe do ExtintorDetalhe do Extintor

0,
20

0,
20

Sinalizador (seta) emSinalizador (seta) em
vermelho c/ bordas amarelasvermelho c/ bordas amarelas

Extintor PQSExtintor PQS
( manual )( manual )

1,
60

1,
60

0,
40

0,
40

0,
50

0,
50

Extintor PQS 4 kgExtintor PQS 4 kg

VistaVista

EE
XX
TT
II
NN
TT
OO
RR

ProibidoProibido
depositardepositar
materiaismateriais

Extintor H²O 10 litrosExtintor H²O 10 litros

OBSERVAÇÃO 2OBSERVAÇÃO 2::
A edificação deverá atender a exigência de "A edificação deverá atender a exigência de "Brigadista de IncêndioBrigadista de Incêndio",",

conforme prescreve a INconforme prescreve a IN  01 e IN 28.01 e IN 28.

OBSERVAÇÃO 1OBSERVAÇÃO 1::
A edificação possui A edificação possui Quadros de Disjuntores (serãoQuadros de Disjuntores (serão

utilizados os circuitos de iluminação e disjuntores existentes na edificação para testes eutilizados os circuitos de iluminação e disjuntores existentes na edificação para testes e
manutenção do sistema de iluminação de emergência e sinalização para abandono de local)manutenção do sistema de iluminação de emergência e sinalização para abandono de local)..

OBSERVAÇÃO 3:OBSERVAÇÃO 3:
Caso a edificação tenha alguma utilização para Reunião de Público com Concentração estáCaso a edificação tenha alguma utilização para Reunião de Público com Concentração está

deverá, deverá, obrigatoriamenteobrigatoriamente, usar placas luminosas para as Sinalizações ou Placas para Abandono, usar placas luminosas para as Sinalizações ou Placas para Abandono
de Local, as quais deverão permanecer constantemente iluminadas durante o evento.de Local, as quais deverão permanecer constantemente iluminadas durante o evento.

OBSERVAÇÃO 4:OBSERVAÇÃO 4:
Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, deOs tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de

decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018.decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018.

OBSERVAÇÃO 5OBSERVAÇÃO 5::
Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas,Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas,

rampas, etc), a iluminação convencional destes ambientes deverá ter acionamento automáticorampas, etc), a iluminação convencional destes ambientes deverá ter acionamento automático
(por exemplo, com o uso de sensor de presença).(por exemplo, com o uso de sensor de presença).

8585

3232

55

5050

Piso acabadoPiso acabado

Fixado na prancha deFixado na prancha de
madeira (existente)madeira (existente)

Guarda Corpo deGuarda Corpo de
madeira ou metálicomadeira ou metálico

33

11
0

11
0

Bucha de nylonBucha de nylon

Parafuso sextavadoParafuso sextavado

Parede em alvenariaParede em alvenaria
(existente)(existente)

Corrimão deCorrimão de
madeira (existente)madeira (existente)

Detalhes do Guarda - CorpoDetalhes do Guarda - Corpo
Escala  1 / 10Escala  1 / 10

NOTA:NOTA:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicosQuaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:Obra:

Referência:Referência:

Local da Obra:Local da Obra:

Conteúdo:Conteúdo:

Equipe:Equipe:

Desenho:Desenho: Data:Data: Escala:Escala:

Prancha:Prancha:

PPCIPPCI
05/1005/10

Assinatura Responsável TécnicoAssinatura Responsável Técnico

EVANDRO CHIAM.EVANDRO CHIAM. INDICADA(S)INDICADA(S)

PROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICOPROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SCRua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Área Total:Área Total:
FEVEREIRO / 2019FEVEREIRO / 2019

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTOPLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO
DET.  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIADET.  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
DETALHES DO EXTINTORDETALHES DO EXTINTOR
LEGENDALEGENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNAPREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

6.770,24 m²6.770,24 m²

Prefeito (a) em ExercícioPrefeito (a) em Exercício

ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8

MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0

ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7

REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOSREGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS
SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SCRUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SC
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Planta Baixa Reservatório / BarriletePlanta Baixa Reservatório / Barrilete
1 : 751 : 75EscalaEscala

ÁreaÁrea 50,18 m²50,18 m²

DESCE

DESCE

Vai para Rede de

Vai para Rede de

Hidrantes AG Ø 2.1/2"

Hidrantes AG Ø 2.1/2"

ExtintorExtintor
CO² 4 KgCO² 4 Kg

SHP Aço GalvanizadoSHP Aço Galvanizado  Ø 2.1/2", pelØ 2.1/2", pelo teto / parede,o teto / parede,
exposto, pintada em vermelho, fixado no tetoexposto, pintada em vermelho, fixado no teto

SHP A. G. Ø 2.1/2"SHP A. G. Ø 2.1/2"
pelo pisopelo piso
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Sobe AG Ø 2.1/2"Sobe AG Ø 2.1/2"

Sobe AG Ø 2.1/2"Sobe AG Ø 2.1/2"
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Vai para RedeVai para Rede
de Hidrantesde Hidrantes
AG Ø 2.1/2"AG Ø 2.1/2"

Desce AG Ø 4"Desce AG Ø 4"

SOBE
SOBE

2 x 8 W2 x 8 W

2x8W2x8W
Corrimão

Corrimão

Corrimão

Corrimão

Pa
re

de
 em

Pa
re

de
 em

alv
en

ar
ia

alv
en

ar
ia

BARRILETEBARRILETE
11,3011,30

SOBESOBE

Escada de acessoEscada de acesso
para manutenção àpara manutenção à

caixa d'águacaixa d'água

Proj. caixaProj. caixa
d'água ded'água de
concretoconcreto

Bomba de ReforçoBomba de Reforço
(elétrica) 0,23 CV(elétrica) 0,23 CV

(energia independente(energia independente
do edíficio,do edíficio,

a fiação deverá sera fiação deverá ser
blindada)blindada)

Registros de gavetaRegistros de gaveta
industrial Ø 2.1/2"industrial Ø 2.1/2"

RGRG

VRHVRH

VRHVRH

Válvulas de retençãoVálvulas de retenção
horizontal comhorizontal com
portinhola Ø 4"portinhola Ø 4"

Desce AG Ø 2.1/2"Desce AG Ø 2.1/2"

A. G. Ø 2.1/2"A. G. Ø 2.1/2"
pelo pisopelo piso

VARANDAVARANDA
12,3012,30

MIRANTEMIRANTE
12,2012,20

LOCAL DE USO E

LOCAL DE USO E

ACESSO RESTRITO

ACESSO RESTRITO
Guiarda Corpo

Guiarda Corpo

Guiarda Corpo

Guiarda Corpo

Guia
rd

a C
or

po

Guia
rd

a C
or

po

Vem do Quadro Geral deVem do Quadro Geral de
Entrada de Energia e/ouEntrada de Energia e/ou
Quadro de DistribuiçãoQuadro de Distribuição

no Pvto Térreo, PVCno Pvto Térreo, PVC
rígido Ø 3/4"rígido Ø 3/4"

Escala    1 : 5Escala    1 : 5

Detalhes das Placas de Abandono de LocalDetalhes das Placas de Abandono de Local
Obs: Medidas em centímetrosObs: Medidas em centímetros

PLACA "B"PLACA "B"
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PLACA "C"PLACA "C"

CorCor
VerdeVerde

CorCor
BrancaBranca

11

99
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44
35 cm35 cm
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 c

m
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CorCor
VerdeVerde

CorCor
BrancaBranca

PLACA "A"PLACA "A"

PLACA "B"PLACA "B"

44
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m
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44

PLACA "C"PLACA "C"

CorCor
BrancaBranca

CorCor
VermelhaVermelha

11
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44
35 cm35 cm
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CorCor
BrancaBranca

CorCor
VermelhaVermelha

PLACA "A"PLACA "A"
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PLACA "A"PLACA "A" CoresCores
Verde eVerde e
BrancaBranca

CoresCores
Branca eBranca e
VermelhaVermelha

PLACA "B"PLACA "B"

PLACA "C"PLACA "C"

CoresCores
Verde eVerde e
BrancaBranca

CoresCores
Branca eBranca e
VermelhaVermelha

Tipo 1 - AcessibilidadeTipo 1 - Acessibilidade Tipos 1 e 2 - SimplesTipos 1 e 2 - Simples Tipo 2 - AcessibilidadeTipo 2 - Acessibilidade

OBSERVAÇÕES SOBRE SINALIZAÇÃO OU PLACAS PARA ABANDONO DE LOCAL:OBSERVAÇÕES SOBRE SINALIZAÇÃO OU PLACAS PARA ABANDONO DE LOCAL:

- A Sinalização para Abandono do Local  deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas, rampas, etc;- A Sinalização para Abandono do Local  deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas, rampas, etc;
- A tensão máxima do SAL não poderá ser superior a 30 Vcc;- A tensão máxima do SAL não poderá ser superior a 30 Vcc;
- A distância em linha reta entre 2 (dois) pontos de Sinalização para Abandono de Local (SAL) não poderá ser maior que 15 m (- A distância em linha reta entre 2 (dois) pontos de Sinalização para Abandono de Local (SAL) não poderá ser maior que 15 m (Placas do Tipo 1 e 2Placas do Tipo 1 e 2,,
com dimensões de 25 x 16 cm) e 30 m (com dimensões de 25 x 16 cm) e 30 m (Placas do Tipo 3Placas do Tipo 3, com dimensões de 50 x 32 cm),conforme Art. 7°, Tabela 1 da IN 013;, com dimensões de 50 x 32 cm),conforme Art. 7°, Tabela 1 da IN 013;
- A fixação dos pontos de SAL pode ser feita em paredes, teto ou suspensas/penduradas, devendo ser realizada de modo que pontos de SAL fiquem- A fixação dos pontos de SAL pode ser feita em paredes, teto ou suspensas/penduradas, devendo ser realizada de modo que pontos de SAL fiquem
instalados imediatamente acima das aberturas dos ambientes (portas, janelas ou elementos vazados);instalados imediatamente acima das aberturas dos ambientes (portas, janelas ou elementos vazados);
- O material  empregado para a sinalização e sua fixação deve ser tal que não possa ser facilmente danificados;- O material  empregado para a sinalização e sua fixação deve ser tal que não possa ser facilmente danificados;
- Deverá garantir autonomia mínima de 1 hora (para edificações em geral) e/ou 2 horas (para edificações de reunião de público com concentração e- Deverá garantir autonomia mínima de 1 hora (para edificações em geral) e/ou 2 horas (para edificações de reunião de público com concentração e
hospitalares com internação e restrição de mobilidade);hospitalares com internação e restrição de mobilidade);
- A Sinalização para Abandono do Local pode ser - A Sinalização para Abandono do Local pode ser Luminosa ou Fotoluminescente:Luminosa ou Fotoluminescente:

** Placas Luminosas (Bloco Autônomo):Placas Luminosas (Bloco Autônomo):
- A placa de sinalização deverá conter a palavra “SAÍDA” sem seta ou com seta (no caso de mudança de direção) indicando o sentido da saída, devendo ter as  letras e símbolos de sinalização- A placa de sinalização deverá conter a palavra “SAÍDA” sem seta ou com seta (no caso de mudança de direção) indicando o sentido da saída, devendo ter as  letras e símbolos de sinalização
na cor vermelha sobre  fundo branco leitoso de acrílico ou material similar;na cor vermelha sobre  fundo branco leitoso de acrílico ou material similar;
- Deverá ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;- Deverá ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;
- As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autônomos devem possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autônomo;- As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autônomos devem possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autônomo;
- A ocupação de "reunião de público com concentração" deve, obrigatoriamente, usar placa luminosa para SAL, a qual deve permanecer - A ocupação de "reunião de público com concentração" deve, obrigatoriamente, usar placa luminosa para SAL, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante o eventoconstantemente iluminada durante o evento;;

** Placas Fotoluminescentes:Placas Fotoluminescentes:
- Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acúmulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizações de saída devem utilizar placa luminosa;- Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acúmulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizações de saída devem utilizar placa luminosa;
- A placa de sinalização deverá conter a palavra “SAÍDA” sem seta ou com seta (no caso de mudança de direção) indicando o sentido da saída, devendo ter as  letras e símbolos de sinalização- A placa de sinalização deverá conter a palavra “SAÍDA” sem seta ou com seta (no caso de mudança de direção) indicando o sentido da saída, devendo ter as  letras e símbolos de sinalização
na cor branca com efeito fotoluminescente sobre  fundo verde de acrílico ou material similar;na cor branca com efeito fotoluminescente sobre  fundo verde de acrílico ou material similar;

** Sinalização continuada da rota de fuga horizontal (Fotoluminescente):Sinalização continuada da rota de fuga horizontal (Fotoluminescente):
- Deverá ser prevista sinalização continuada indicando o sentido de fluxo da rota de fuga horizontal, por meio de setas fotoluminescentes, para as ocupações de reunião de público com- Deverá ser prevista sinalização continuada indicando o sentido de fluxo da rota de fuga horizontal, por meio de setas fotoluminescentes, para as ocupações de reunião de público com
concentração e hospitalar com internação ou com restrição de mobilidade.concentração e hospitalar com internação ou com restrição de mobilidade.
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CorCor
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PLACA "D"PLACA "D"

Tipo 3 - SimplesTipo 3 - Simples

Placa de AbandonoPlaca de Abandono
de Local (Indicativa)de Local (Indicativa)

penduradapendurada

Escala    1 : 15Escala    1 : 15

Detalhe de Instalação 1Detalhe de Instalação 1

Piso AcabadoPiso Acabado
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CorrenteCorrente

Parafuso para fixaçãoParafuso para fixação
no tetono teto

BuchaBucha

Piso AcabadoPiso Acabado

2,
10

2,
10

Va
riá

ve
l

Va
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ve
l

Laje de tetoLaje de teto

Laje de pisoLaje de piso

Detalhe de Instalação 2Detalhe de Instalação 2

Placa de AbandonoPlaca de Abandono
de Local (Indicativa)de Local (Indicativa)

fixada ao lado da portafixada ao lado da porta

Laje de tetoLaje de teto

Laje de pisoLaje de piso

Escala    1 : 15Escala    1 : 15

LOTAÇÃOLOTAÇÃO
MÁXIMA DEMÁXIMA DE

100 PESSOAS100 PESSOAS

Placa emPlaca em
acrílico na coracrílico na cor

BrancaBranca

Letras na corLetras na cor
VermelhaVermelha

0,400,40

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (IN 09):SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (IN 09):

Art. 25. No local do evento, será exigida placa junto à entrada,Art. 25. No local do evento, será exigida placa junto à entrada,
indicando a população máxima autorizada para o mesmo,indicando a população máxima autorizada para o mesmo,
independente do que, tal condição sempre deverá estarindependente do que, tal condição sempre deverá estar
expressa sobre o Atestado de Vistoria para Funcionamento;expressa sobre o Atestado de Vistoria para Funcionamento;

Art. 26. Quando exigidas, as placas terão as seguintesArt. 26. Quando exigidas, as placas terão as seguintes
características e dimensões:características e dimensões:
* Inscrição: “* Inscrição: “LOTAÇÃO MÁXIMA DELOTAÇÃO MÁXIMA DE (nº de pessoas) (nº de pessoas)
PESSOASPESSOAS”. As dimensões mínimas deverão ser de 30 x 40cm,”. As dimensões mínimas deverão ser de 30 x 40cm,
com letras compatíveis com o tamanho da placa.com letras compatíveis com o tamanho da placa.

1,
70

1,
70

0,
30

0,
30

Piso AcabadoPiso Acabado

Escala    1 : 10Escala    1 : 10

Placa de Lotação MáximaPlaca de Lotação Máxima 1,
70

1,
70

0,
20

0,
20

0,300,30

Piso AcabadoPiso Acabado

Escala    1 : 10Escala    1 : 10

Placa de Acesso RestritoPlaca de Acesso Restrito

ESCADAESCADA
DE ACESSODE ACESSO
RESTRITORESTRITO

Placa em acrílicoPlaca em acrílico
na cor Brancana cor Branca

Letras na corLetras na cor
VermelhaVermelha

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicosQuaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:Obra:

Referência:Referência:

Local da Obra:Local da Obra:

Conteúdo:Conteúdo:

EquipeEquipe
Técnica:Técnica:

Desenho:Desenho: Data:Data: Escala:Escala:

Prancha:Prancha:

Assinatura Responsável TécnicoAssinatura Responsável Técnico

EVANDRO CHIAM.EVANDRO CHIAM. INDICADA(S)INDICADA(S)

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SCRua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Área Total:Área Total:

PLANTA BARRILETE/RESERVATÓRIOPLANTA BARRILETE/RESERVATÓRIO
DETALHES PLACAS DE ABANDONODETALHES PLACAS DE ABANDONO
DETALHESDETALHES

PPCIPPCI
06/1006/10

PROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICOPROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

FEVEREIRO / 2019FEVEREIRO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNAPREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOSREGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS

SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SCRUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SC

6.770,24 m²6.770,24 m²

Prefeito (a) em ExercícioPrefeito (a) em Exercício

MICHEL ALBERTI - ENGº CIVIL - CREA/SC 80.032-6MICHEL ALBERTI - ENGº CIVIL - CREA/SC 80.032-6
DENIR N. ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8DENIR N. ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8

ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL - CREA/SC 105.295 - 8ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL - CREA/SC 105.295 - 8
MAX MOOSHAMMER - ENG CIVIL - CREA/SC 139.164-0MAX MOOSHAMMER - ENG CIVIL - CREA/SC 139.164-0

NOTA:NOTA:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.
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Esquema Isométrico SHPEsquema Isométrico SHP
1 : 1251 : 125EscalaEscala

Hidrante 7Hidrante 7
Mangueira 3x15 mMangueira 3x15 m

(nível 5,20 m)(nível 5,20 m)

1,
20

1,
20

4,
00

4,
00

2,
20

2,
20

Hidrante 6Hidrante 6
Mangueira 2x15 mMangueira 2x15 m

(nível 5,20 m)(nível 5,20 m)

Hidrante 8Hidrante 8
(1º menos favorável)(1º menos favorável)
Mangueira 3x15 mMangueira 3x15 m

Q = 70,20 l/minQ = 70,20 l/min
p = 4,13 m.c.ap = 4,13 m.c.a
(nível 9,20 m)(nível 9,20 m)

Hidrante 1Hidrante 1
Mangueira 20 mMangueira 20 m
(nível -5,80 m)(nível -5,80 m)

Hidrante deHidrante de
RecalqueRecalque
na paredena parede

(nível 5,70m)(nível 5,70m)
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0,
60
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0,
30
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5,
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70

1,
70
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2,
55

1,
45

1,
45
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2,
60
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1,
45

2,
60

2,
60

2,
50

2,
50

1,
45

1,
45

2,
55

2,
55

1,
20

1,
20

1,
20

1,
20

2,
60

2,
60

2,
30

2,
30

Hidrante 3Hidrante 3
Mangueira 3x15 mMangueira 3x15 m

(nível 1,20 m)(nível 1,20 m)

Hidrante 2Hidrante 2
Mangueira 3x15 mMangueira 3x15 m

(nível -2,80 m)(nível -2,80 m)

0,
40

0,
40

Hidrante 4Hidrante 4
Mangueira 3x20 mMangueira 3x20 m

(nível 1,20 m)(nível 1,20 m)

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

Nível do piso

Nível do piso

Subsolo (0,00)

Subsolo (0,00)

Nível do piso

Nível do piso
Subsolo (0,00)

Subsolo (0,00)

Ní
ve

l d
o 

pis
o

Ní
ve

l d
o 

pis
o

Su
bs

olo
 (0

,0
0)

Su
bs

olo
 (0

,0
0)

Nível do piso

Nível do piso

Subsolo (0,00)

Subsolo (0,00)

Nível do piso

Nível do piso

Subsolo (0,00)

Subsolo (0,00)

OBSERVAÇÃO:OBSERVAÇÃO:
* Toda tubulação do SHP* Toda tubulação do SHP

(quando exposta) e o Hidrante(quando exposta) e o Hidrante
de Recalque deverão serde Recalque deverão ser
pintados na cor vermelhapintados na cor vermelha

SHP Aço Galvanizado

SHP Aço Galvanizado  Ø 2.1/2", pel

Ø 2.1/2", pelo teto /
o teto /

parede, exposta, pintada em vermelho

parede, exposta, pintada em vermelho

C = 36,78 m

C = 36,78 m  (nível 11,80 m)

  (nível 11,80 m)

SHP Aço Galvanizado

SHP Aço Galvanizado  Ø 2.1/2", pel

Ø 2.1/2", pelo teto /
o teto /

parede, exposta, pintada em vermelho

parede, exposta, pintada em vermelho

C = 13,61 m

C = 13,61 m  (nível -0,50 m)

  (nível -0,50 m)

SHP Aço Galvanizado

SHP Aço Galvanizado  Ø 2.1/2", pel

Ø 2.1/2", pelo teto /
o teto /

parede, exposta, pintada em vermelho

parede, exposta, pintada em vermelho

C = 9,47 m

C = 9,47 m  (nível -0,50 m)

  (nível -0,50 m)

A.G.
A.G.  Ø 2.1/2",

Ø 2.1/2",
C = 4,32 m

C = 4,32 m
(nível 7,75 m)

(nível 7,75 m)

A.G.
A.G.  Ø 2.1/2",

Ø 2.1/2",

C = 3,95 m

C = 3,95 m

(nível 7,75 m)

(nível 7,75 m)

A.G.
A.G.  Ø 2.1/2",

Ø 2.1/2",

C = 2,73 m

C = 2,73 m

(nível 11,80 m)

(nível 11,80 m)

A.G.
A.G.  Ø 2.1/2",

Ø 2.1/2",

C = 3,37 m

C = 3,37 m

(nível -0
,50 m)

(nível -0
,50 m)

A.G.
A.G.  Ø 2.1/2",

Ø 2.1/2",
C = 3,39 m

C = 3,39 m
(nível 11,40 m)

(nível 11,40 m)A.G.
A.G.Ø 2.1/2",

Ø 2.1/2",
C=4,50 m

C=4,50 m

A.G.A.G.  Ø 2.1/2",Ø 2.1/2",
C = 6,00 mC = 6,00 m

(nível 11,40 m)(nível 11,40 m)

SHP Aço Galvanizado
SHP Aço Galvanizado  Ø 2.1/2", pel

Ø 2.1/2", pelo teto /o teto /

parede, exposta, pintada em vermelho

parede, exposta, pintada em vermelho

C = 24,00 mC = 24,00 m  (nível 11,60 m)
  (nível 11,60 m)

SHP Aço Galvanizado

SHP Aço Galvanizado  Ø 2.1/2", pel
Ø 2.1/2", pelo teto /

o teto /

parede, exposta, pintada em vermelho

parede, exposta, pintada em vermelho

C = 23,70 m
C = 23,70 m  (nível 11,40 m)

  (nível 11,40 m)

A.G.A.G.  Ø 2.1/2",Ø 2.1/2",
C = 0,73 mC = 0,73 m

(nível 11,40 m)(nível 11,40 m)

A.G.
A.G.  Ø 2.1/2",

Ø 2.1/2",

C = 4,60 m

C = 4,60 m

(nível 11,40 m)

(nível 11,40 m)

Válvula de retençãoVálvula de retenção
vertical Ø 2.1/2"vertical Ø 2.1/2"

Registro brutoRegistro bruto
de gavetade gaveta

industrial Ø 4"industrial Ø 4"

Caixas D'Água para o consumoCaixas D'Água para o consumo
(existente) na edificação(existente) na edificação

instalada junto ao telhadoinstalada junto ao telhado
(cap. total 25.000 litros)(cap. total 25.000 litros)

A.G.A.G.  Ø 2.1/2",Ø 2.1/2",
C = 3,35 mC = 3,35 m

(nível 11,70 m)(nível 11,70 m)
A.G.A.G.  Ø 2.1/2",Ø 2.1/2",

C = 1,20 mC = 1,20 m
(nível 11,40 m)(nível 11,40 m)

A.G.A.G.  Ø 2.1/2",Ø 2.1/2",
C = 3,05 mC = 3,05 m

(nível 7,75 m)(nível 7,75 m)A.G.
A.G.  Ø 2.1/2",

Ø 2.1/2",
C = 4,14 m

C = 4,14 m
(nível 3,75 m)

(nível 3,75 m) A.G.A.G.  Ø 2.1/2",Ø 2.1/2",
C = 2,36 mC = 2,36 m

(nível 3,75 m)(nível 3,75 m)

A.G.A.G.  Ø 2.1/2",Ø 2.1/2",
C = 1,90 mC = 1,90 m

(nível 3,75 m)(nível 3,75 m)

A.G.
A.G.  Ø 2.1/2",

Ø 2.1/2",

C = 2,20 m

C = 2,20 m

(nível 11,40 m)

(nível 11,40 m)

A.G.
A.G.  Ø 2.1/2",

Ø 2.1/2",

C = 2,06 m

C = 2,06 m

(nível 11,40 m)

(nível 11,40 m)

0,
30

0,
30

0,
30

0,
30

0,
60

0,
60

Bomba ElétricaBomba Elétrica
(mínimo 0,23 CV)(mínimo 0,23 CV)

Registro bruto de gavetaRegistro bruto de gaveta
industrial Ø 2.1/2"industrial Ø 2.1/2"

VRHVRH
Ø 4"Ø 4"

RGRG

RGRGRGRG A.
G

.
A.

G
.

Ø
 4

"
Ø

 4
"

Ø 4"
Ø 4"

A.G.
A.G.Ø 4"

Ø 4"

Ø 2.1/2"
Ø 2.1/2"

AA.G..G.
Ø 2.1/2Ø 2.1/2""

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 3x15mHidrante - mangueira 1.1/2 - 3x15m

IncêndioIncêndio
Adaptador storz - roscas internaAdaptador storz - roscas interna
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç
Caixa para abrigo de mangueirasCaixa para abrigo de mangueiras
70 x 50 x 25 cm70 x 50 x 25 cm 1 pç1 pç
Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápidoChave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2"Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1 pç1 pç
Esguicho játo sólidoEsguicho játo sólido
1 1/2" 13 mm1 1/2" 13 mm 1 pç1 pç
MangueirasMangueiras
1.1/2 "  15 m1.1/2 "  15 m 3 pç3 pç
Niple paralelo em ferro maleávelNiple paralelo em ferro maleável
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latãoRedução giratória tipo Storz - bronze ou latão
2.1/2" x 1.1/2"2.1/2" x 1.1/2" 1 pç1 pç
Registro globoRegistro globo
2 1/2" 45°2 1/2" 45° 1 pç1 pç

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 3x20mHidrante - mangueira 1.1/2 - 3x20m

IncêndioIncêndio
Adaptador storz - roscas internaAdaptador storz - roscas interna
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç
Caixa para abrigo de mangueirasCaixa para abrigo de mangueiras
70 x 50 x 25 cm70 x 50 x 25 cm 1 pç1 pç
Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápidoChave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2"Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1 pç1 pç
Esguicho játo sólidoEsguicho játo sólido
1 1/2" 13 mm1 1/2" 13 mm 1 pç1 pç
MangueirasMangueiras
1.1/2 "  20 m1.1/2 "  20 m 3 pç3 pç
Niple paralelo em ferro maleávelNiple paralelo em ferro maleável
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latãoRedução giratória tipo Storz - bronze ou latão
2.1/2" x 1.1/2"2.1/2" x 1.1/2" 1 pç1 pç
Registro globoRegistro globo
2 1/2" 45°2 1/2" 45° 1 pç1 pç

Hidrante de recalque na paredeHidrante de recalque na parede

Ferro maleável classe 10Ferro maleável classe 10
Curva macho - fêmeaCurva macho - fêmea
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç
Niple duploNiple duplo
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç

IncêndioIncêndio
Adaptador storz - roscas internaAdaptador storz - roscas interna
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç
Registro de gaveta com haste ascendente de bronzeRegistro de gaveta com haste ascendente de bronze
2 1/2"2 1/2" 1 pç1 pç
Tampão cego com corrente tipo storzTampão cego com corrente tipo storz
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç

Lista de MateriaisLista de Materiais
Bomba Hidráulica - IncêndioBomba Hidráulica - Incêndio

Bomba ElétricaBomba Elétrica
(Mínimo) 0.23 CV(Mínimo) 0.23 CV 1 pç1 pç

CobreCobre
Flange saída p/cx. d'aguaFlange saída p/cx. d'agua
104 mm104 mm 1 pç1 pç

Ferro maleável classe 10Ferro maleável classe 10
Bucha de reduçãoBucha de redução
4" x 2.1/24" x 2.1/2 1 pç1 pç
Cotovelo 45Cotovelo 45
2.1/2"2.1/2" 4 pç4 pç

Cotovelo 90Cotovelo 90
2.1/2"2.1/2" 34 pç34 pç
4"4" 1 pç1 pç
Curva macho - fêmeaCurva macho - fêmea
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç
Niple duploNiple duplo
2.1/2"2.1/2" 5 pç5 pç
4"4" 2 pç2 pç
Tubo de aço galvanizadoTubo de aço galvanizado
100 mm - 4"100 mm - 4" 2.89 m2.89 m
65 mm - 2.1/2"65 mm - 2.1/2" 203.29 m203.29 m
TêTê
2.1/2"2.1/2" 10 pç10 pç
4"4" 1 pç1 pç
Tê de curva duplaTê de curva dupla
1/2"1/2" 1 pç1 pç
União ass. de ferro conico macho-fêmeaUnião ass. de ferro conico macho-fêmea
2.1/2"2.1/2" 2 pç2 pç
4"4" 2 pç2 pç

IncêndioIncêndio
Adaptador storz - roscas internaAdaptador storz - roscas interna
2.1/2"2.1/2" 11 pç11 pç
Caixa para abrigo de mangueirasCaixa para abrigo de mangueiras
75 x 45 x 17 cm75 x 45 x 17 cm

7 pç7 pç
Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápidoChave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2"Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 10 pç10 pç
Esguicho játo sólidoEsguicho játo sólido
1 1/2" 13 mm1 1/2" 13 mm 10 pç10 pç
MangueirasMangueiras
1.1/2 "  15 m1.1/2 "  15 m 22 pç22 pç
1.1/2 "  20 m1.1/2 "  20 m 4 pç4 pç
Niple paralelo em ferro maleávelNiple paralelo em ferro maleável
2.1/2"2.1/2" 10 pç10 pç
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latãoRedução giratória tipo Storz - bronze ou latão
2.1/2" x 1.1/2"2.1/2" x 1.1/2" 10 pç10 pç
Registro de gaveta com haste ascendente de bronzeRegistro de gaveta com haste ascendente de bronze
2 1/2"2 1/2" 1 pç1 pç
Registro globoRegistro globo
2 1/2" 45°2 1/2" 45° 10 pç10 pç
Tampão cego com corrente tipo storzTampão cego com corrente tipo storz
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç

MetaisMetais
Registro bruto de gaveta industrialRegistro bruto de gaveta industrial
2.1/2"2.1/2" 2 pç2 pç
4"4" 1 pç1 pç
Válvula de retenção horiz c/ portinholaVálvula de retenção horiz c/ portinhola
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç
4"4" 1 pç1 pç
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A.G.
A.G.

Ø 2.1/2"
Ø 2.1/2"

Ø2.1/2"
Ø2.1/2"

LuvaLuva
2.1/2"2.1/2" 15 pç15 pç

3 pç3 pç
75 x 60 x 17 cm75 x 60 x 17 cm

Legenda DetalhadaLegenda Detalhada

2.1/2" x 2.1/2"2.1/2" x 2.1/2"

Bomba Hidráulica - IncêndioBomba Hidráulica - Incêndio
Bomba ElétricaBomba Elétrica
(Mínimo) 0.23CV(Mínimo) 0.23CV 1 pç1 pç

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 20mHidrante - mangueira 1.1/2 - 20m

IncêndioIncêndio
Adaptador storz - roscas internaAdaptador storz - roscas interna
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç
Caixa para abrigo de mangueirasCaixa para abrigo de mangueiras
70 x 50 x 25 cm70 x 50 x 25 cm 1 pç1 pç
Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápidoChave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2"Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1 pç1 pç
Esguicho játo sólidoEsguicho játo sólido
1 1/2" 13 mm1 1/2" 13 mm 1 pç1 pç
MangueirasMangueiras
1.1/2 "  20 m1.1/2 "  20 m 1 pç1 pç
Niple paralelo em ferro maleávelNiple paralelo em ferro maleável
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latãoRedução giratória tipo Storz - bronze ou latão
2.1/2" x 1.1/2"2.1/2" x 1.1/2" 1 pç1 pç
Registro globoRegistro globo
2 1/2" 45°2 1/2" 45° 1 pç1 pç

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15mHidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m

IncêndioIncêndio
Adaptador storz - roscas internaAdaptador storz - roscas interna
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç
Caixa para abrigo de mangueirasCaixa para abrigo de mangueiras
70 x 50 x 25 cm70 x 50 x 25 cm 1 pç1 pç
Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápidoChave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2"Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1 pç1 pç
Esguicho játo sólidoEsguicho játo sólido
1 1/2" 13 mm1 1/2" 13 mm 1 pç1 pç
MangueirasMangueiras
1.1/2 "  15 m1.1/2 "  15 m 2 pç2 pç
Niple paralelo em ferro maleávelNiple paralelo em ferro maleável
2.1/2"2.1/2" 1 pç1 pç
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latãoRedução giratória tipo Storz - bronze ou latão
2.1/2" x 1.1/2"2.1/2" x 1.1/2" 1 pç1 pç
Registro globoRegistro globo
2 1/2" 45°2 1/2" 45° 1 pç1 pç

Registro bruto de gaveta industrial - RGRegistro bruto de gaveta industrial - RG

Ferro maleável classe 10Ferro maleável classe 10
Niple duploNiple duplo
4"4" 2 pç2 pç

MetaisMetais
Registro bruto de gaveta industrialRegistro bruto de gaveta industrial
4"4" 1 pç1 pç

Válvula de retençao horizontal c/ F°G° - VRVálvula de retençao horizontal c/ F°G° - VR
Ferro maleável classe 10Ferro maleável classe 10

União ass. de ferro conico macho-fêmeaUnião ass. de ferro conico macho-fêmea
4"4" 2 pç2 pç

MetaisMetais
Válvula de retenção horiz c/ portinholaVálvula de retenção horiz c/ portinhola
4"4" 1 pç1 pç

Hidrante 9Hidrante 9
(3º menos favorável)(3º menos favorável)
Mangueira 2x15 mMangueira 2x15 m

Q = 77,40 l/minQ = 77,40 l/min
p = 5,01 m.c.ap = 5,01 m.c.a
(nível 9,20 m)(nível 9,20 m)

Hidrante 5Hidrante 5
(4º menos favorável)(4º menos favorável)
Mangueira 3x15 mMangueira 3x15 m

Q = 91,20 l/minQ = 91,20 l/min
p = 6,96 m.c.ap = 6,96 m.c.a
(nível 5,20 m)(nível 5,20 m)

Hidrante 10Hidrante 10
(2º menos favorável)(2º menos favorável)
Mangueira 3x15 mMangueira 3x15 m

Q = 76,20 l/minQ = 76,20 l/min
p = 4,86 m.c.ap = 4,86 m.c.a
(nível 9,20 m)(nível 9,20 m)

VRHVRH
Ø 2.1/2"Ø 2.1/2"

HIDRANTEHIDRANTE
DEDE

RECALQUERECALQUE

Placa emPlaca em
acrílico na coracrílico na cor

AmarelaAmarela
Letras na corLetras na cor

VermelhaVermelha

0,
15

0,
15

0,250,25

1,
70

1,
70

Piso AcabadoPiso Acabado

Escala    1 : 10Escala    1 : 10

Placa Hidrante de RecalquePlaca Hidrante de Recalque Hidrante Recalque na paredeHidrante Recalque na parede

B - JOELHO 90° A. G. Ø 2 1/2"B - JOELHO 90° A. G. Ø 2 1/2"

A - TUBO A. G. Ø 2.1/2"A - TUBO A. G. Ø 2.1/2"

D - REGISTRO ANGULAR 45° EM LATÃO Ø 2.1/2"D - REGISTRO ANGULAR 45° EM LATÃO Ø 2.1/2"

C - NÍPEL LONGO C/ FLANGES A. G. Ø 2.1/2"C - NÍPEL LONGO C/ FLANGES A. G. Ø 2.1/2"

DDCC

BB

AA

Escala  1 / 10Escala  1 / 10

1,
20

1,
20

Piso AcabadoPiso Acabado

Detalhe dos HidrantesDetalhe dos Hidrantes

B - TE 90° A.G. Ø 2.1/2"B - TE 90° A.G. Ø 2.1/2"

A - TUBO A.G. Ø 2.1/2"A - TUBO A.G. Ø 2.1/2"

     C/ ADAPTADOR ROSCA STORZ Ø 40mm     C/ ADAPTADOR ROSCA STORZ Ø 40mm

ABRIGO DE MANGUEIRA ABRIGO DE MANGUEIRA 

F - ESGUICHO TIPO 1, AGULHETA Ø 40mm C/ REQUINTE Ø 13mmF - ESGUICHO TIPO 1, AGULHETA Ø 40mm C/ REQUINTE Ø 13mm

E - REGISTRO ANGULAR Ø 65mm x 45° (REGISTRO GLOBO)E - REGISTRO ANGULAR Ø 65mm x 45° (REGISTRO GLOBO)

D - NÍPEL LONGO C/ FLANGES A.G. Ø 2 1/2"D - NÍPEL LONGO C/ FLANGES A.G. Ø 2 1/2"

      reforço têxtil) Ø 40mm, com 1, 2 ou 3 x 15 / 20 metros.      reforço têxtil) Ø 40mm, com 1, 2 ou 3 x 15 / 20 metros.

G - MANGUEIRAS TIPO 2 (mangueira flexível, de borracha, com umG - MANGUEIRAS TIPO 2 (mangueira flexível, de borracha, com um

Escala  1 / 10Escala  1 / 10

0,
90

0,
90

1,
20

1,
20

0,45 / 0,600,45 / 0,60

Piso AcabadoPiso Acabado

AA

B/CB/C

GG

FF

EE

DD

C - JOELHO DE 90°/TE 90° A.G. Ø 2.1/2"C - JOELHO DE 90°/TE 90° A.G. Ø 2.1/2"

CAIXA METÁLICA (0,45/0,60X0,90/0,17)CAIXA METÁLICA (0,45/0,60X0,90/0,17)

VIDROVIDRO

BRANCOBRANCO

VERMELHOVERMELHO

INCÊNDIOINCÊNDIO

VENTILAÇÃOVENTILAÇÃO

AA

(cor vermelho) e/ou(cor vermelho) e/ou
VIDRO TEMPERADOVIDRO TEMPERADO

METAL OU MADEIRAMETAL OU MADEIRA

(liso, transparente,(liso, transparente,
incolor e sem película)incolor e sem película)

H - CHAVE PARA CONEXÕES - TIPO STORZH - CHAVE PARA CONEXÕES - TIPO STORZ

HH

Detalhe dos HidrantesDetalhe dos Hidrantes

B - TE 90° A.G. Ø 2.1/2"B - TE 90° A.G. Ø 2.1/2"

A - TUBO A.G. Ø 2.1/2"A - TUBO A.G. Ø 2.1/2"

     C/ ADAPTADOR ROSCA STORZ Ø 40mm     C/ ADAPTADOR ROSCA STORZ Ø 40mm

ABRIGO DE MANGUEIRA ABRIGO DE MANGUEIRA 

F - ESGUICHO TIPO 1, AGULHETA Ø 40mm C/ REQUINTE Ø 13mmF - ESGUICHO TIPO 1, AGULHETA Ø 40mm C/ REQUINTE Ø 13mm

E - REGISTRO ANGULAR Ø 65mm x 45° (REGISTRO GLOBO)E - REGISTRO ANGULAR Ø 65mm x 45° (REGISTRO GLOBO)

D - NÍPEL LONGO C/ FLANGES A.G. Ø 2 1/2"D - NÍPEL LONGO C/ FLANGES A.G. Ø 2 1/2"

reforço têxtil) Ø 40mm, com 1 ou 2 x 15 / 20 metros.reforço têxtil) Ø 40mm, com 1 ou 2 x 15 / 20 metros.

G - MANGUEIRAS TIPO 2 (mangueira flexível, de borracha, com umG - MANGUEIRAS TIPO 2 (mangueira flexível, de borracha, com um

Escala  1 / 10Escala  1 / 10

0,
75

0,
75

1,
20

1,
20

0,450,45

Piso AcabadoPiso Acabado

AA

B/CB/C

GG

FF

EE

DD

C - JOELHO 90° A.G. Ø 2.1/2"C - JOELHO 90° A.G. Ø 2.1/2"

CAIXA METÁLICA (0,45X0,75/0,17)CAIXA METÁLICA (0,45X0,75/0,17)

VIDROVIDRO

BRANCOBRANCO

VERMELHOVERMELHO

INCÊNDIOINCÊNDIO

VENTILAÇÃOVENTILAÇÃO

AA

(cor vermelho) e/ou(cor vermelho) e/ou
VIDRO TEMPERADOVIDRO TEMPERADO

METAL OU MADEIRAMETAL OU MADEIRA

(liso, transparente,(liso, transparente,
incolor e sem película)incolor e sem película)

H - CHAVE PARA CONEXÕES - TIPO STORZH - CHAVE PARA CONEXÕES - TIPO STORZ

HH

0,
55

0,
55Hidrante na paredeHidrante na parede

     C/ ADAPTADOR ROSCA STORZ Ø 65mm     C/ ADAPTADOR ROSCA STORZ Ø 65mm

NOTA:NOTA:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicosQuaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:Obra:

Referência:Referência:

Local da Obra:Local da Obra:

Conteúdo:Conteúdo:

Equipe:Equipe:

Desenho:Desenho: Data:Data: Escala:Escala:

Prancha:Prancha:

PPCIPPCI
07/1007/10

Assinatura Responsável TécnicoAssinatura Responsável Técnico

EVANDRO CHIAM.EVANDRO CHIAM. INDICADA(S)INDICADA(S)

PROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICOPROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SCRua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Área Total:Área Total:
FEVEREIRO / 2019FEVEREIRO / 2019

ESQUEMA ISOMÉTRICO DO SHPESQUEMA ISOMÉTRICO DO SHP
DETALHES DOS HIDRANTESDETALHES DOS HIDRANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNAPREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

6.770,24 m²6.770,24 m²

Prefeito (a) em ExercícioPrefeito (a) em Exercício

ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8

MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0

ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7

REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOSREGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS
SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SCRUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SC
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ESPECIFICAÇÕES SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO:ESPECIFICAÇÕES SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO:
A)O sistema será composto de central de alarme (com fonte de alimentação ou bateria própria interligado a rede deA)O sistema será composto de central de alarme (com fonte de alimentação ou bateria própria interligado a rede de
energia elétrica por meio de um disjuntor ou tomada para manutenção e teste ou inspeção do sistema), acionadoresenergia elétrica por meio de um disjuntor ou tomada para manutenção e teste ou inspeção do sistema), acionadores
manuais, detectores de fumaça e/ou calor automáticos e avisadores sonoros e visuais;manuais, detectores de fumaça e/ou calor automáticos e avisadores sonoros e visuais;
B)A central de alarme será interligada ao sistema de alarme com funcionamento automático, deverá indicar possíveisB)A central de alarme será interligada ao sistema de alarme com funcionamento automático, deverá indicar possíveis
defeitos no sistema, com dispositivo de isolamento do referido circuito, indicadores de locais protegidos, acionamentodefeitos no sistema, com dispositivo de isolamento do referido circuito, indicadores de locais protegidos, acionamento
local e geral sem retardo com o dispositivo de anulação dos sinais, ser instalada em local de permanente vigilância,local e geral sem retardo com o dispositivo de anulação dos sinais, ser instalada em local de permanente vigilância,
preferencialmente próxima a portaria, guarita ou hall de entrada da edificação onde se dará o acesso da equipes depreferencialmente próxima a portaria, guarita ou hall de entrada da edificação onde se dará o acesso da equipes de
bombeiros propiciando a identificação de imediato do local sinistrado;bombeiros propiciando a identificação de imediato do local sinistrado;
C)A autonomia das fontes de alimentação de emergência do SADI devem garantir o funcionamento durante:C)A autonomia das fontes de alimentação de emergência do SADI devem garantir o funcionamento durante:
I – 1 hora, em operação contínua do alarme geral;I – 1 hora, em operação contínua do alarme geral;
II – 24 horas, em modo supervisão, nos imóveis com vigilância permanente; ouII – 24 horas, em modo supervisão, nos imóveis com vigilância permanente; ou
III – 72 horas, em modo supervisão, nos imóveis sem vigilância permanente.III – 72 horas, em modo supervisão, nos imóveis sem vigilância permanente.
D)Cada pavimento ou área setorizada deverá dispor de, no mínimo, um acionador manual, uma sirene/campainha ouD)Cada pavimento ou área setorizada deverá dispor de, no mínimo, um acionador manual, uma sirene/campainha ou
avisador sonoro e um avisador visual (incorporados, acoplados e/ou juntos ao acionador manual) e deverão ser instaladosavisador sonoro e um avisador visual (incorporados, acoplados e/ou juntos ao acionador manual) e deverão ser instalados
avisadores auxiliares caso não seja atingido o nível ou potência sonora mínima exigida em algum local da edificação;avisadores auxiliares caso não seja atingido o nível ou potência sonora mínima exigida em algum local da edificação;
E)O som emitido por avisadores sonoros deve ser perceptível em toda a área protegida pelo SADI, deverá emitir sonsE)O som emitido por avisadores sonoros deve ser perceptível em toda a área protegida pelo SADI, deverá emitir sons
distintos de outros, em timbre e altura e a potência sonora deve ser:distintos de outros, em timbre e altura e a potência sonora deve ser:
I – entre 90 e 115 dBA, medido a 1 m de distância da fonte sonora; eI – entre 90 e 115 dBA, medido a 1 m de distância da fonte sonora; e
II – no mínimo 15 dBA acima do nível médio do ruído de fundo do ambiente ou 5 dBA acima do nível máximo do ruído deII – no mínimo 15 dBA acima do nível médio do ruído de fundo do ambiente ou 5 dBA acima do nível máximo do ruído de
fundo do ambiente, medidos a 3 m de distância da fonte;fundo do ambiente, medidos a 3 m de distância da fonte;
F)Os acionadores manuais deverão ser do tipo quebra-vidro “push button”, ser em cor vermelha e possuir corpo rígidoF)Os acionadores manuais deverão ser do tipo quebra-vidro “push button”, ser em cor vermelha e possuir corpo rígido
para impedir danos mecânicos, possuir instruções de operações impressas em português no próprio corpo ou fora dele,para impedir danos mecânicos, possuir instruções de operações impressas em português no próprio corpo ou fora dele,
de forma clara e instalados em locais visíveis e de fácil acesso e entre cotas de 0,90m e 1,35m tendo como referência ode forma clara e instalados em locais visíveis e de fácil acesso e entre cotas de 0,90m e 1,35m tendo como referência o
piso acabado e poderá haver a combinação dos avisadores sonoros com o acionador manual em um único produto;piso acabado e poderá haver a combinação dos avisadores sonoros com o acionador manual em um único produto;
G)Os avisadores visuais devem ser perceptíveis em toda a área protegida pelo SADI, devendo ser instalados nas áreasG)Os avisadores visuais devem ser perceptíveis em toda a área protegida pelo SADI, devendo ser instalados nas áreas
comuns de acesso e/ou circulação, próximo às rotas de fuga ou a equipamentos de combate a incêndio;comuns de acesso e/ou circulação, próximo às rotas de fuga ou a equipamentos de combate a incêndio;
H)Os detectores automáticos serão distribuidos de modo a permitir a imediata localização do início do incêndio e foramH)Os detectores automáticos serão distribuidos de modo a permitir a imediata localização do início do incêndio e foram
selecionados em conformidade com a geometria do ambiente, desenvolvimento do provável processo de combustão, daselecionados em conformidade com a geometria do ambiente, desenvolvimento do provável processo de combustão, da
ventilação do ambiente, da atmosfera local, do espaço ocupacional e da área de proteção e a distribuição de detectoresventilação do ambiente, da atmosfera local, do espaço ocupacional e da área de proteção e a distribuição de detectores
será procedida de modo a não existirem áreas descobertas (brancas), e em conformidade com o tipo de detector utilizado;será procedida de modo a não existirem áreas descobertas (brancas), e em conformidade com o tipo de detector utilizado;
I)Toda fiação do sistema deverá correr em eletrodutos de PVC rígidos com diâmetro mínimo de Ø 3/4", específico para oI)Toda fiação do sistema deverá correr em eletrodutos de PVC rígidos com diâmetro mínimo de Ø 3/4", específico para o
sistema de alarme e detecção de incêndio.sistema de alarme e detecção de incêndio.

Sistema de AlarmeSistema de Alarme

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
    DA CENTRAL DE ALARMEDA CENTRAL DE ALARME
  - Modelo ENDEREÇÁVEL - CLASSE A;- Modelo ENDEREÇÁVEL - CLASSE A;
 - Tensão da rede elétrica 85/265 V ou 120/375 V; - Tensão da rede elétrica 85/265 V ou 120/375 V;
 - Bateria selada de 24 V (acoplada); - Bateria selada de 24 V (acoplada);
 - Tensão de flutuação 24 VDC / 27,6 VDC; - Tensão de flutuação 24 VDC / 27,6 VDC;
 - Potência fonte de alimentação: 36 W (1,5 A x 24 VDC) - Potência fonte de alimentação: 36 W (1,5 A x 24 VDC)
 - Consumo supervisão / alarme:  105 mA / 116 mA - Consumo supervisão / alarme:  105 mA / 116 mA
 - Supressor de transientes: 600W com pulsos de 10/1000μs; - Supressor de transientes: 600W com pulsos de 10/1000μs;
 - Fusível de proteção 0,50A; - Fusível de proteção 0,50A;
 - Fusível de proteção (bateria) 15A; - Fusível de proteção (bateria) 15A;
 - Fusível de proteção (detector) 10A; - Fusível de proteção (detector) 10A;
 - Caixa de sobrepor em ABS; - Caixa de sobrepor em ABS;
 - Capacidade de até 250 endereços; - Capacidade de até 250 endereços;
 - Dimensões (AxLxP) 214x234x125mm. - Dimensões (AxLxP) 214x234x125mm.
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Acionador do alarme com aAcionador do alarme com a
incrição no vidro "em casoincrição no vidro "em caso
de incêndio quebre o vidrode incêndio quebre o vidro

e/ou aperte o botão"e/ou aperte o botão"

Nível do pisoNível do piso
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Det. Acionador de AlarmeDet. Acionador de Alarme
e Avisador Audiovisuale Avisador Audiovisual

Acionador de alarmeAcionador de alarme
instalado entre 0,90m àinstalado entre 0,90m à

1,35m de altura em relação1,35m de altura em relação
ao piso tipo quebra vidroao piso tipo quebra vidro

"PUSH BUTTON""PUSH BUTTON"

EM CASO DE INCÊNDIO APERTE AQUIEM CASO DE INCÊNDIO APERTE AQUI

Chave para rearmeChave para rearme

Led de sinalizaçãoLed de sinalização

Avisador audiovisualAvisador audiovisual
(sonoro e visual)(sonoro e visual)

1,
00

 m
1,

00
 m

  (
0,

90
 à

 1
,3

5)
  (

0,
90

 à
 1

,3
5)

2,
20

 m
2,

20
 m

  (
m

ín
im

o)
  (

m
ín

im
o)

Quadro Resumo por CircuitosQuadro Resumo por Circuitos
1 - Subsolo 11 - Subsolo 1  / Garagem/ Garagem  - um (01) acionador manual ( AM - 1 );- um (01) acionador manual ( AM - 1 );
22 -  - Subsolo 2Subsolo 2 / Garagem - um (01) acionador manual ( AM -  / Garagem - um (01) acionador manual ( AM - 22 ); );
33 -  - Pvto TérreoPvto Térreo / Refeitório / Refeitório  - um (01) acionador manual ( AM - - um (01) acionador manual ( AM - 33 ); );
44 -  - Pvto Térreo / Circulação Externa / RefeitórioPvto Térreo / Circulação Externa / Refeitório - um (01) acionador manual ( AM -  - um (01) acionador manual ( AM - 44 ); );
55 -  - Pvto Térreo / Circ. Externa / Depósitos Grupos CulturaisPvto Térreo / Circ. Externa / Depósitos Grupos Culturais - um (01) acionador manual ( AM - 5 ); - um (01) acionador manual ( AM - 5 );
6 - 6 - Pvto Térreo / Hall de EntradaPvto Térreo / Hall de Entrada - um (01) acionador manual ( AM - 6 ); - um (01) acionador manual ( AM - 6 );
77 -  - Pvto Térreo / Circulação Externa / CoralPvto Térreo / Circulação Externa / Coral - um (01) acionador manual ( AM - 7 ); - um (01) acionador manual ( AM - 7 );
88 -  - Pvto Térreo / Circulação Externa / Posto da PolíciaPvto Térreo / Circulação Externa / Posto da Polícia - um (01) acionador manual ( AM - 8 ); - um (01) acionador manual ( AM - 8 );
99 - 1º  - 1º Pavimento / Circulação / SalasPavimento / Circulação / Salas - um (01) acionador manual ( AM - 9 ); - um (01) acionador manual ( AM - 9 );
1010 - 1º  - 1º Pavimento / Circulação / Grupos Culturais Pavimento / Circulação / Grupos Culturais - um (01) acionador manual ( AM - 10 );- um (01) acionador manual ( AM - 10 );
1111 - 1º  - 1º Pavimento / Hall de CirculaçãoPavimento / Hall de Circulação - um (01) acionador manual ( AM - 11 ); - um (01) acionador manual ( AM - 11 );
1212 - 1º  - 1º Pavimento / SalãoPavimento / Salão - um (01) acionador manual ( AM - 12 ); - um (01) acionador manual ( AM - 12 );
13 - 13 - 1º 1º Pavimento / Circulação SalasPavimento / Circulação Salas - um (01) acionador manual ( AM - 13 ); - um (01) acionador manual ( AM - 13 );
1414 - 1º  - 1º Pavimento / Circulação SalasPavimento / Circulação Salas - um (01) acionador manual ( AM - 14 ); - um (01) acionador manual ( AM - 14 );
1515 - 1º  - 1º Pavimento / Circulação SalasPavimento / Circulação Salas - um (01) acionador manual ( AM - 15 ); - um (01) acionador manual ( AM - 15 );
1616 - 2º  - 2º Pavimento / Circulação SalasPavimento / Circulação Salas - um (01) acionador manual ( AM - 16 ); - um (01) acionador manual ( AM - 16 );
1717 - 2º  - 2º Pavimento / Circulação SalasPavimento / Circulação Salas - um (01) acionador manual ( AM - 17 ); - um (01) acionador manual ( AM - 17 );
18 - 2º 18 - 2º Pavimento / Hall de CirculaçãoPavimento / Hall de Circulação - um (01) acionador manual ( AM - 18 ); - um (01) acionador manual ( AM - 18 );
1919 - 2º  - 2º Pavimento / Circulação SalasPavimento / Circulação Salas - um (01) acionador manual ( AM - 19 ); - um (01) acionador manual ( AM - 19 );
2020 - 2º  - 2º Pavimento / Circulação SalasPavimento / Circulação Salas - um (01) acionador manual ( AM - 20 ); - um (01) acionador manual ( AM - 20 );
2121 - 2º  - 2º Pavimento / Circulação SalasPavimento / Circulação Salas - um (01) acionador manual ( AM - 21 ); - um (01) acionador manual ( AM - 21 );
2222 - 2º  - 2º Pavimento / Circulação SalasPavimento / Circulação Salas - um (01) acionador manual ( AM - 22 ); - um (01) acionador manual ( AM - 22 );
2323 -  - Subsolo 2Subsolo 2 / Depósito 1 / Depósito 1  - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-1 )-1 );;
2424 -  - Subsolo 2Subsolo 2 / Depósito 2 / Depósito 2  - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-2 )-2 );;
25 - Subsolo 125 - Subsolo 1 / Cosinha Desativada -  / Cosinha Desativada - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-3 )-3 );;
2626 -  - Subsolo 1Subsolo 1 / Depósito 1 / Depósito 1  - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-4 )-4 );;
2727 -  - Subsolo 1Subsolo 1 / Depósito 2 / Depósito 2  - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-5 )-5 );;
2828 -  - Subsolo 1Subsolo 1 / Depósito 3 / Depósito 3  - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-6 )-6 );;
2929 -  - Subsolo 1Subsolo 1 / Depósito 4 -  / Depósito 4 - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-7 )-7 );;
30 - 30 - Subsolo 1Subsolo 1 / Cruz Vermelha / Cruz Vermelha  - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-8 )-8 );;
3131 - Pvto Térreo - Pvto Térreo / Despensa 1  / Despensa 1 - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-9 )-9 );;
3232 - Pvto Térreo - Pvto Térreo / Despensa 2  / Despensa 2 - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-10 )-10 );;
3333 - Pvto Térreo - Pvto Térreo / Depósito Grupo Cultural 7-B  / Depósito Grupo Cultural 7-B - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-11 )-11 );;
3434 - Pvto Térreo - Pvto Térreo / Depósito Grupo Cultural 7-A  / Depósito Grupo Cultural 7-A - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-12 )-12 );;
3535 - Pvto Térreo /  - Pvto Térreo / Depósito Grupo Cultural 6 Depósito Grupo Cultural 6 - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-13 )-13 );;
3636 - Pvto Térreo - Pvto Térreo / Depósito Grupo Cultural 5  / Depósito Grupo Cultural 5 - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-14 )-14 );;
37 - 37 - Pvto Térreo / Pvto Térreo / Depósito Grupo Cultural 4 Depósito Grupo Cultural 4 - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-15 )-15 );;
3838 - Pvto Térreo /  - Pvto Térreo / Depósito Grupo Cultural 3 Depósito Grupo Cultural 3 - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-16 )-16 );;
3939 - Pvto Térreo /  - Pvto Térreo / Depósito Grupo Cultural 1/2 Depósito Grupo Cultural 1/2 - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-17 )-17 );;
4040 - 1º  - 1º PavimentoPavimento / Biblioteca / Biblioteca  - três (03) - três (03) detectores de fumaça automáticosdetectores de fumaça automáticos (  ( DFDF-18, -18, DFDF-19, -19, DFDF-20 )-20 );;
4141 - 1º  - 1º PavimentoPavimento / Museu / Museu  - dois (02) - dois (02) detectores de fumaça automáticosdetectores de fumaça automáticos (  ( DFDF-21, -21, DFDF-22 )-22 );;
42 - 1º 42 - 1º Pavimento / Depósito 1 Pavimento / Depósito 1 - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-23 )-23 );;
4343 - 2º  - 2º Pavimento / Depósito 1 Pavimento / Depósito 1 - - umum (0 (011) ) detector de fumaça automáticodetector de fumaça automático (  ( DFDF-24 )-24 );;
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2 Detectores de fumaça2 Detectores de fumaça
e Cx. de Passgeme Cx. de Passgem

(DF-1, DF-2)(DF-1, DF-2)    circuitoscircuitos
23 e 2423 e 24

3 Detectores de fumaça3 Detectores de fumaça
e Cx. de Passgeme Cx. de Passgem

(DF-3, DF-4, DF-5, DF-6)(DF-3, DF-4, DF-5, DF-6)
circuitos 25, 26, 27 e 28circuitos 25, 26, 27 e 28

7 Detectores de fumaça7 Detectores de fumaça
e Cx. de Passgeme Cx. de Passgem

(DF-11, DF-12, DF-13,(DF-11, DF-12, DF-13,
DF-14, DF-15, DF-16,DF-14, DF-15, DF-16,

DF-17)DF-17)    circuitos 33, 34,circuitos 33, 34,
35, 36, 37, 38 e 3935, 36, 37, 38 e 39
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(DF-9, DF-10)(DF-9, DF-10)    circuitoscircuitos
31 e 3231 e 32
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6 Detectores de fumaça6 Detectores de fumaça
e Cx. de Passgeme Cx. de Passgem

(DF-18, DF-19, DF-20,(DF-18, DF-19, DF-20,
DF-21, DF-22, DF-23)DF-21, DF-22, DF-23)

circuitos 40 e 41circuitos 40 e 41

Detector de fumaçaDetector de fumaça
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(DF-24)(DF-24)    circuito 42circuito 42
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OBSERVAÇÃO 2:OBSERVAÇÃO 2:
Toda tubulação do Alarme será de PVCToda tubulação do Alarme será de PVC

rígido Ø 3/4" ou mais quando necessáriorígido Ø 3/4" ou mais quando necessário

2 Detectores de fumaça2 Detectores de fumaça
e Cx. de Passgeme Cx. de Passgem

(DF-7, DF-8)(DF-7, DF-8)
circuitos 29 e 30circuitos 29 e 30
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MÓDULOMÓDULO

SILENCIASILENCIA
BIPBIP

ACIONAACIONA
SIRENESSIRENES
GERALGERAL

DESLIGADESLIGA
SIRENESIRENE

INICIALIZAINICIALIZA
SISTEMASISTEMA

TECLADOTECLADO

DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDODISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO

Escala    1 : 2Escala    1 : 2

Det. Detector de FumaçaDet. Detector de Fumaça

Detector de fumaçaDetector de fumaça
instalado no teto doinstalado no teto do

ambienteambiente

DETALHE EM VISTA SUPERIORDETALHE EM VISTA SUPERIOR

LED de sinalizaçãoLED de sinalização

AberturasAberturas
(protegidas com(protegidas com
tela) para entradatela) para entrada

da fumaçada fumaça

DETALHE EM VISTA LATERALDETALHE EM VISTA LATERAL

NOTA:NOTA:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicosQuaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:Obra:

Referência:Referência:

Local da Obra:Local da Obra:

Conteúdo:Conteúdo:

Equipe:Equipe:

Desenho:Desenho: Data:Data: Escala:Escala:

Prancha:Prancha:

PPCIPPCI
08/1008/10

Assinatura Responsável TécnicoAssinatura Responsável Técnico

EVANDRO CHIAM.EVANDRO CHIAM. INDICADA(S)INDICADA(S)

PROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICOPROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SCRua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Área Total:Área Total:
FEVEREIRO / 2019FEVEREIRO / 2019

ESQUEMA VERTICAL SAESQUEMA VERTICAL SA
DETALHES DO SISTEMA DE ALARMEDETALHES DO SISTEMA DE ALARME

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNAPREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

6.770,24 m²6.770,24 m²

Prefeito (a) em ExercícioPrefeito (a) em Exercício

ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8

MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0

ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7

REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOSREGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS
SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SCRUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SC
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1,
70

1,
70

0,
15

0,
15

0,250,25

Piso AcabadoPiso Acabado

Escala    1 : 10Escala    1 : 10

Placa Informações do GásPlaca Informações do Gás

ATENÇÃO!ATENÇÃO!
- A CENTRAL DE GÁS ENCONTRASE- A CENTRAL DE GÁS ENCONTRASE

AO LADO ESQUERDO DA EDIFICAÇÃO,AO LADO ESQUERDO DA EDIFICAÇÃO,
JUNTO AO SUBSOLO 1JUNTO AO SUBSOLO 1

- O REGISTRO DE FECHO GERAL DO- O REGISTRO DE FECHO GERAL DO
GÁS ENCONTRASE NO INTERIOR DOGÁS ENCONTRASE NO INTERIOR DO

CONJUNTO DE CONTROLE ECONJUNTO DE CONTROLE E
MANOBRA, JUNTO A CENTRALMANOBRA, JUNTO A CENTRAL

Placa em acrílicoPlaca em acrílico
na cor Brancana cor Branca

Letras na corLetras na cor
VermelhaVermelha

ATENÇÃO!ATENÇÃO!
- A CENTRAL DE GÁS ENCONTRASE- A CENTRAL DE GÁS ENCONTRASE

AO LADO ESQUERDO DA EDIFICAÇÃO,AO LADO ESQUERDO DA EDIFICAÇÃO,
JUNTO AO SUBSOLO 1JUNTO AO SUBSOLO 1

- O REGISTRO DE FECHO GERAL DO- O REGISTRO DE FECHO GERAL DO
GÁS ENCONTRASE NO INTERIOR DOGÁS ENCONTRASE NO INTERIOR DO

CONJUNTO DE CONTROLE ECONJUNTO DE CONTROLE E
MANOBRA, JUNTO A CENTRALMANOBRA, JUNTO A CENTRAL

1,901,90

1,601,60 0,150,150,150,15

1,
20

1,
20

0,
90

0,
90

0,
15

0,
15

0,
15

0,
15

Conjunto paraConjunto para
Controle e ManobraControle e Manobra

Extintor PQS 4 KgExtintor PQS 4 Kg

Abertura p/ ventilaçãoAbertura p/ ventilação
15x10 cm c/ tela quebra15x10 cm c/ tela quebra

chama malha 3 mmchama malha 3 mm

3 Botijões Ativos3 Botijões Ativos
cilindros de 45 Kgcilindros de 45 KgVálvula deVálvula de

fecho rápidofecho rápido3 Botijões reservas3 Botijões reservas
cilindros de 45 Kgcilindros de 45 Kg

Planta Baixa Central de GásPlanta Baixa Central de Gás
Escala    1 : 20Escala    1 : 20

As portas deverão dispor, na parteAs portas deverão dispor, na parte
inferior, de venezianas, com ainferior, de venezianas, com a

distância de 8 mm entre as placas,distância de 8 mm entre as placas,
devendo ser de eixo vertical pivotante,devendo ser de eixo vertical pivotante,
abrindo no sentido do fluxo de saídaabrindo no sentido do fluxo de saída
com as dimensões de 0,90 x 1,70 m,com as dimensões de 0,90 x 1,70 m,

com encaixe em quadro incombustível;com encaixe em quadro incombustível;

Proj. da AbaProj. da Aba
de Concretode Concreto

Tredolet comTredolet com
válvula de retençãoválvula de retenção

em todos os botijõesem todos os botijões

Pig - tail dePig - tail de
borracha (Ø 6,4 mm)borracha (Ø 6,4 mm)

Ø 3/
4 "

Ø 3/
4 "

Placa de sinalização daPlaca de sinalização da
central de gás (ver detalhe)central de gás (ver detalhe)

0,300,300,900,900,400,40

Corte AACorte AA
Escala  1 / 20Escala  1 / 20

Laje de concretoLaje de concreto
Inclinação 2%Inclinação 2%

1,
70

1,
70

0,
10

0,
10

0,200,20

Abertura p/ ventilaçãoAbertura p/ ventilação
15x10 cm c/ tela quebra15x10 cm c/ tela quebra

chama malha 3 mmchama malha 3 mm
1,

00
1,

00

Proj. ConjuntoProj. Conjunto
para Controle epara Controle e

ManobraManobra

1,
80

1,
80

Corte  BBCorte  BB
Escala    1 : 20Escala    1 : 20

Vai p/ Conjunto deVai p/ Conjunto de
 Controle e Manobra Controle e Manobra

Ø 3/4 "Ø 3/4 "

Tredolet comTredolet com
válvula de retençãoválvula de retenção

Pig - tail dePig - tail de
borracha (Ø 6,4 mm)borracha (Ø 6,4 mm)

Laje de concretoLaje de concreto
Espessura 10 cmEspessura 10 cm

Inclinação 2 %Inclinação 2 %

Aberturas paraAberturas para
VentilaçãoVentilação
CruzadaCruzada

Ø 3/4 "Ø 3/4 "

Válvula deVálvula de
Fecho RápidoFecho Rápido

CilindrosCilindros
P - 45 KgP - 45 Kg

CilindrosCilindros
P - 45 KgP - 45 Kg

CilindrosCilindros
P - 45 KgP - 45 Kg

Vai paraVai para
Consumo Ø 1"Consumo Ø 1"

Tredolet comTredolet com
válvula de retençãoválvula de retenção

Pig - tail dePig - tail de
borracha (Ø 6,4 mm)borracha (Ø 6,4 mm)

1,
50

1,
50

0,
10

0,
10

0,
10

0,
10

1,
50

1,
50

0,
10

0,
10

0,
10

0,
10

0,
05

0,
05

Válvula deVálvula de
Fecho RápidoFecho Rápido

Paredes em alvenariaParedes em alvenaria
com resistência aocom resistência ao

fogo por 2 horasfogo por 2 horas

Aberturas paraAberturas para
VentilaçãoVentilação
CruzadaCruzada

Concreto magroConcreto magro
espessura 5 cmespessura 5 cm FachadaFachada

Escala  1 / 20Escala  1 / 20

Placa de sinalização daPlaca de sinalização da
central de gás (ver detalhe)central de gás (ver detalhe)

Conjunto paraConjunto para
Controle e ManobraControle e Manobra

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

1,
00

1,
00

PERIGOPERIGO
CENTRAL DE GÁSCENTRAL DE GÁS

PERIGO, INFLAMÁVELPERIGO, INFLAMÁVEL
PROIBIDO FUMARPROIBIDO FUMAR

AA

AA

BB BB

Paredes em alvenaria deParedes em alvenaria de
tijolos maciços, cerâmicostijolos maciços, cerâmicos

vazados ou blocos devazados ou blocos de
concreto (concreto (prenchidos,prenchidos,
maciços ou vazadosmaciços ou vazados))

rebocadas, com espessurarebocadas, com espessura
mínima de 12 cmmínima de 12 cm

OBSERVAÇÃO:OBSERVAÇÃO:
A Central de GLP não poderá ser construída com um afastamentoA Central de GLP não poderá ser construída com um afastamento

inferior a 1,50m de fossos ou ralos de escoamento de água ouinferior a 1,50m de fossos ou ralos de escoamento de água ou
esgoto, de caixas de rede elétrica e telefone, caixa ou ralo deesgoto, de caixas de rede elétrica e telefone, caixa ou ralo de

gordura ou ventilação, da fossa ou do sumidouro.gordura ou ventilação, da fossa ou do sumidouro.

Paredes em alvenariaParedes em alvenaria
de tijolos maciços,de tijolos maciços,

cerâmicos vazados oucerâmicos vazados ou
blocos de concretoblocos de concreto

((prenchidos, maciçosprenchidos, maciços
ou vazadosou vazados))

rebocadas, comrebocadas, com
espessura mínimaespessura mínima

de 12 cmde 12 cmAA

CENTRALCENTRAL
DE GÁSDE GÁS

-7,05-7,05

-7,00-7,00

Concreto magroConcreto magro
espessura 5 cmespessura 5 cm

AA

Conjunto deConjunto de
 Controle e Manobra Controle e Manobra
na Central de Gásna Central de Gás
com 3 + 3 P45 kgcom 3 + 3 P45 kg

1,
10

1,
10

INDUST.  F6 / F0INDUST.  F6 / F0
360 kcal/minuto360 kcal/minuto

INDUSTRIAL  F4INDUSTRIAL  F4
200 kcal/minuto200 kcal/minuto

BB

2,
90

2,
90

6,
50

6,
50

aço galvanizado

aço galvanizado

pelo piso Ø 1"

pelo piso Ø 1"

C = 34,50 m

C = 34,50 m
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Esquema Isométrico do GásEsquema Isométrico do Gás
1 : 501 : 50EscalaEscala
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OBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃO::
As tubulações de gásAs tubulações de gás de aço galvanizado n de aço galvanizado na rede interna (rede secundária)a rede interna (rede secundária), com, com
diâmetros especificados no Cálculo de Gás e Esquema Isométrico,diâmetros especificados no Cálculo de Gás e Esquema Isométrico,  poderão serpoderão ser
executadas das seguintes formas:executadas das seguintes formas:
1 - Poderão ser executadas1 - Poderão ser executadas  pelopelo piso piso, embutidas;, embutidas;
2 - Poderão ser executadas2 - Poderão ser executadas  pelas paredespelas paredes de alvenaria de alvenaria (interno / embutido) (interno / embutido), , estasestas
deverão ser chumbadas em concreto magro sem deixar vaziosdeverão ser chumbadas em concreto magro sem deixar vazios;;
3 - Poderão ser executadas3 - Poderão ser executadas  pelas paredes, expostas, fixadas com braçadeiras pelopelas paredes, expostas, fixadas com braçadeiras pelo
teto / parede do Pvto, pintada na cor alumínio, ou até mesmo embutidas nos rodapés;teto / parede do Pvto, pintada na cor alumínio, ou até mesmo embutidas nos rodapés;

Válvula de 2º EstágioVálvula de 2º Estágio

Mangueira flexível de 1,25 mMangueira flexível de 1,25 m

Registro de Fecho RápidoRegistro de Fecho Rápido

CC
DD

Válvula de 2º EstágioVálvula de 2º Estágio

Mangueira flexível de 1,25 mMangueira flexível de 1,25 m

Registro de Fecho RápidoRegistro de Fecho Rápido
Projeção do

Projeção do
nível do piso

nível do piso

Registro deRegistro de
fecho rápidofecho rápido

Detalhe Terminal do GásDetalhe Terminal do Gás

Vem Central de GásVem Central de Gás

0,
60

0,
60

0,030,03

Escala  1 / 20Escala  1 / 20

Mangueira flexível com as extremidades rigidamente fixadas porMangueira flexível com as extremidades rigidamente fixadas por
braçadeiras metálicas, de no máximo 1,25 m de comprimentobraçadeiras metálicas, de no máximo 1,25 m de comprimento
conforme norma da ABNT, ter diâmetro de 9,3 mm aproxim.conforme norma da ABNT, ter diâmetro de 9,3 mm aproxim.

suportar a pressão entre 0,02 a 0,03 Kg/cm2suportar a pressão entre 0,02 a 0,03 Kg/cm2

Fogão a Gás ( GLP )Fogão a Gás ( GLP )

Registro deRegistro de
fecho rápidofecho rápido

Válvula de 2°Válvula de 2°
estágioestágio

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO BICO ALIMENTADOR PARA PONTO DE GÁSDETALHE DE INSTALAÇÃO DO BICO ALIMENTADOR PARA PONTO DE GÁS

1 - Toda a canalização deverá ser suportada adequadamente de modo a não ser movida acidentalmente da posição em que for instalada.1 - Toda a canalização deverá ser suportada adequadamente de modo a não ser movida acidentalmente da posição em que for instalada.
A canalização não deve passar por pontos que as sujeite a tensões inerentes a estrutura da edificação;A canalização não deve passar por pontos que as sujeite a tensões inerentes a estrutura da edificação;

2 - As canalizações não poderam servir de apoio e devem ser dispostas de forma tal, que gotas de água de condensação de outras redes2 - As canalizações não poderam servir de apoio e devem ser dispostas de forma tal, que gotas de água de condensação de outras redes
não possam afetá-las;não possam afetá-las;

3 - As canalizações só poderam ser cobertas pela alvenaria depois de convenientemente testadas;3 - As canalizações só poderam ser cobertas pela alvenaria depois de convenientemente testadas;

4 - As ligações da prumada e demais ligações, serão feitas com o emprego de roscas, flanges, soldas de fusão ou brasagem, com4 - As ligações da prumada e demais ligações, serão feitas com o emprego de roscas, flanges, soldas de fusão ou brasagem, com
material de fusão acima de 540 °C;material de fusão acima de 540 °C;

5 - Somente devem ser empregados tubos sem rebarbas externas e sem defeitos de estruturas e de roscas;5 - Somente devem ser empregados tubos sem rebarbas externas e sem defeitos de estruturas e de roscas;

6 - As roscas devem ser cônicas ou macho-femea e femea paralela e a elas aplicado um vedante, tal como fita pentatetrafluor etileno, ou6 - As roscas devem ser cônicas ou macho-femea e femea paralela e a elas aplicado um vedante, tal como fita pentatetrafluor etileno, ou
ainda vedantes compatíveis com gás combustível, não sendo permitido o uso de fios canhamo;ainda vedantes compatíveis com gás combustível, não sendo permitido o uso de fios canhamo;

7 - A rede de distribuição não deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais que permitam a formação de vazios no interior7 - A rede de distribuição não deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais que permitam a formação de vazios no interior
da parede. A rede deve ser devidamente testada e posteriormente revestida em concreto magro;da parede. A rede deve ser devidamente testada e posteriormente revestida em concreto magro;

8 - As canalizações devem :8 - As canalizações devem :
  A) Ser perfeitamente estanques;  A) Ser perfeitamente estanques;
  B) Ter caimento de 0,1 % no sentido do ramal geral de alimentação;  B) Ter caimento de 0,1 % no sentido do ramal geral de alimentação;
  C) Ter um afastamento mínimo de 30cm das tubulações de outra natureza e dutos de cabos de eletricidade;  C) Ter um afastamento mínimo de 30cm das tubulações de outra natureza e dutos de cabos de eletricidade;
  D) Ter um afastamento das demais tubulações de gás igual a, no mínimo, um diametro da maior das tubulações contiguas;  D) Ter um afastamento das demais tubulações de gás igual a, no mínimo, um diametro da maior das tubulações contiguas;
  E) Ter um afastamento, no mínimo, de 2,00 m de pará-raios e seus respectivos terras;  E) Ter um afastamento, no mínimo, de 2,00 m de pará-raios e seus respectivos terras;

9 - As canalizações não poderam ser embutidas em paredes ou lajes de caixas d' água não poderam ficar em contato com dutos de ar9 - As canalizações não poderam ser embutidas em paredes ou lajes de caixas d' água não poderam ficar em contato com dutos de ar
condicionado ou ventilação;condicionado ou ventilação;

10 - A espera será fechada com um bujão (plug), devendo o usuário instalar uma das opções:10 - A espera será fechada com um bujão (plug), devendo o usuário instalar uma das opções:
  Registro de GLP com bico de mamadeira para mangueira plástica </= (1,25 m);  Registro de GLP com bico de mamadeira para mangueira plástica </= (1,25 m);

11 - Os terminais dos aparelhos devem projetar-se no mínimo 5 cm do piso ou parede para facilitar a ligação.11 - Os terminais dos aparelhos devem projetar-se no mínimo 5 cm do piso ou parede para facilitar a ligação.

- Regulador de Pressão de 1º estágio (regulado entre 0,35 a 1,50 Kg/cm²)- Regulador de Pressão de 1º estágio (regulado entre 0,35 a 1,50 Kg/cm²)

- Te de redução Ø 1"x1/2" plugado (saída de Ø 1/2")- Te de redução Ø 1"x1/2" plugado (saída de Ø 1/2")

Especificações do Abrigo de Controle e ManobraEspecificações do Abrigo de Controle e Manobra

- Manomêtro 0 a 100 lbs/plo² (0 a 7,0 kg/cm²)- Manomêtro 0 a 100 lbs/plo² (0 a 7,0 kg/cm²)
- Valvula de fecho rápido (registro de paragem)- Valvula de fecho rápido (registro de paragem)

REGISTROREGISTRO

CUIDADO CUIDADO 
VIDRO VIDRO 

RECORDRECORD

CC

DD

DE INCENDIODE INCENDIO

O VIDROO VIDRO
QUEBREQUEBRE

EM CASO EM CASO 

E FECHE O E FECHE O 

0,50,5

22

0
,5

0
,5

33

DD
CC
BB
AA

AA

BB

EE

0
,2

0
,2

0,20,2

22

11

ESTILHACANTEESTILHACANTE

Piso AcabadoPiso Acabado

3030

6060

VentilaçãoVentilação

2020

Letra emLetra em
amareloamarelo

Letra em amareloLetra em amarelo

10
0

10
0

Escala    1 : 10Escala    1 : 10

Conjunto de Controle e ManobraConjunto de Controle e Manobra

- Ventilação- VentilaçãoEE

MarteleteMartelete

      NOTA:      NOTA:
 - Portas com venezianas em toda superfície, não poderão ser trancadas; - Portas com venezianas em toda superfície, não poderão ser trancadas;
  - Toda tubulação enterrada será pintada com tinta "ONDALIT TUBOPRIMER"  - Toda tubulação enterrada será pintada com tinta "ONDALIT TUBOPRIMER"
   e isolada com fita "ONDALIT TUBOFITA";   e isolada com fita "ONDALIT TUBOFITA";
 - Todas as conexões serão em ferro maleável TUPY CLASSE 300 libras. - Todas as conexões serão em ferro maleável TUPY CLASSE 300 libras.

Ventilação permanente na ÁreaVentilação permanente na Área
de Serviçode Serviço  área efetiva mínimaárea efetiva mínima

de 300 cm² (superior)de 300 cm² (superior)

Escala    1 : 20Escala    1 : 20

Ventilação PermanenteVentilação Permanente

Piso AcabadoPiso Acabado

0,200,20

0,
15

0,
15

0,
15

0,
15

0,200,20

OBS: OBS: VentilaçVentilaçããoo
permanente na Cozinha,permanente na Cozinha,

área efetiva mínima área efetiva mínima total total dede
6600 cm00 cm²² (inferior e superior) (inferior e superior)

janela em alumínio comjanela em alumínio com
veneziana distância entreveneziana distância entre

placasplacas  8 mm8 mm ou tela quebra ou tela quebra
chama malha 3 mmchama malha 3 mm
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300 cm²300 cm² CozinhaCozinha

PERIGOPERIGO
CENTRAL DE GÁSCENTRAL DE GÁS

PERIGO, INFLAMÁVELPERIGO, INFLAMÁVEL
PROIBIDO FUMARPROIBIDO FUMAR

0,
30

0,
30

0,400,40

Placa em acrílicoPlaca em acrílico
(fundo branco com(fundo branco com
preenchimentos napreenchimentos na

cor preta ecor preta e
vermelha)vermelha)

Detalhe da Placa deDetalhe da Placa de
Sinalização da Central de GásSinalização da Central de Gás

Letras na corLetras na cor
Preta Preta (fonte arial(fonte arial

em negrito 115 pt)em negrito 115 pt)

Escala   1  :  10Escala   1  :  10

NOTA:NOTA:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicosQuaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:Obra:

Referência:Referência:

Local da Obra:Local da Obra:

Conteúdo:Conteúdo:

Equipe:Equipe:

Desenho:Desenho: Data:Data: Escala:Escala:

Prancha:Prancha:

PPCIPPCI
09/1009/10

Assinatura Responsável TécnicoAssinatura Responsável Técnico

EVANDRO CHIAM.EVANDRO CHIAM. INDICADA(S)INDICADA(S)

PROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICOPROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SCRua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Área Total:Área Total:
FEVEREIRO / 2019FEVEREIRO / 2019

DETALHES DA CENTRAL DE GÁSDETALHES DA CENTRAL DE GÁS
ESQUEMA ISOMÉTRICO DO GÁSESQUEMA ISOMÉTRICO DO GÁS
DET. VENTILAÇÃO PERMANENTEDET. VENTILAÇÃO PERMANENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNAPREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

6.770,24 m²6.770,24 m²

Prefeito (a) em ExercícioPrefeito (a) em Exercício

ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8

MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0

ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7

REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOSREGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS
SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SCRUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SC
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COZINHACOZINHA

DESPENSADESPENSA

REFEITÓRIOREFEITÓRIO

DESPENSA 2DESPENSA 2DESPENSADESPENSA
11 C
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. ESPAÇO AUXILIARESPAÇO AUXILIAR
COZINHACOZINHA

ESCRITÓRIOESCRITÓRIO
DEPÓSITODEPÓSITO

GRUPOGRUPO
CULTURALCULTURAL

7-B7-B

DEPÓSITODEPÓSITO
GRUPOGRUPO

CULTURALCULTURAL
7-A7-A

DEPÓSITODEPÓSITO
GRUPOGRUPO

CULTURAL 6CULTURAL 6
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CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

BANHEIRO MASCULINOBANHEIRO MASCULINO
(Desativado)(Desativado)

DEPÓSITODEPÓSITO
GRUPOGRUPO

CULTURAL 4CULTURAL 4

DEPÓSITODEPÓSITO
GRUPOGRUPO

CULTURAL 3CULTURAL 3

DEPÓSITODEPÓSITO
GRUPOGRUPO

CULTURAL 2CULTURAL 2

DEPÓSITODEPÓSITO
GRUPOGRUPO

CULTURAL 1CULTURAL 1
BANHEIROBANHEIRO

CAPELACAPELA

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

DESCEDESCE

WCWC

ALTAR
ALTAR

CIRCULAÇÃO EXTERNACIRCULAÇÃO EXTERNA

SACADA EXTERNASACADA EXTERNA

DESCEDESCE

Planta de Emergência (Externa)Planta de Emergência (Externa)
1 : 1501 : 150EscalaEscala

Central do Alarme ( CA )Central do Alarme ( CA )

Extintor de Incêndio ( EI )Extintor de Incêndio ( EI )

Caminho a ser percorrido até o ponto de encontro/saídaCaminho a ser percorrido até o ponto de encontro/saída

Ponto de Encontro ( PE )Ponto de Encontro ( PE )

Localização ( você está aqui )Localização ( você está aqui )

Acionador do Alarme de Incêndio Manual ( AM )Acionador do Alarme de Incêndio Manual ( AM )

Hidrante de Incêndio na parede ( HI )Hidrante de Incêndio na parede ( HI )

HRHR Hidrante de Recalque ( HR )Hidrante de Recalque ( HR )

Central de Gás no Pvto Subsolo ( CG )Central de Gás no Pvto Subsolo ( CG )

HRHR

Central deCentral de
Gás no PvtoGás no Pvto

SubsoloSubsolo

PE-1PE-1

SALA 32 - BSALA 32 - B
SALA 32 - ASALA 32 - A

SALA 31SALA 31 SALA 30SALA 30 SALA 29SALA 29 SALA 28SALA 28 SALA 27SALA 27
SALA 26SALA 26
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SALA 24SALA 24

BANHEIROBANHEIRO

SALA 25SALA 25

Escada/Saída de Emergência ( EE )Escada/Saída de Emergência ( EE )

Caminho a ser percorrido até o ponto de encontro/saídaCaminho a ser percorrido até o ponto de encontro/saída

Localização ( você está aqui )Localização ( você está aqui )

Extintor de Incêndio ( EI )Extintor de Incêndio ( EI )

Acionador do Alarme de Incêndio Manual ( AM )Acionador do Alarme de Incêndio Manual ( AM )

Hidrante de Incêndio na parede ( HI )Hidrante de Incêndio na parede ( HI )

Planta de Emergência (Interna)Planta de Emergência (Interna)
1 : 2001 : 200EscalaEscala

OBSERVAÇÕES SOBRE PLANO DE EMERGÊNCIA (IN 031/DAT/CBMSC)OBSERVAÇÕES SOBRE PLANO DE EMERGÊNCIA (IN 031/DAT/CBMSC)

* A EDIFICAÇÃO DEVERÁ CONTER O PLANO DE EMERGÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROJETO;* A EDIFICAÇÃO DEVERÁ CONTER O PLANO DE EMERGÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROJETO;

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO BÁSICA DOS SISTEMAS PREVENTIVOS:PROGRAMA DE MANUTENÇÃO BÁSICA DOS SISTEMAS PREVENTIVOS:
Art. 12. O responsável pelo imóvel ou a brigada de incêndio deverá verificar a manutenção dos sistemas preventivos contra incêndio, registrando em livro: os problemas identificados e a manutenção realizada.Art. 12. O responsável pelo imóvel ou a brigada de incêndio deverá verificar a manutenção dos sistemas preventivos contra incêndio, registrando em livro: os problemas identificados e a manutenção realizada.
Art. 13 As observações mínimas nos sistemas serão as seguintes:Art. 13 As observações mínimas nos sistemas serão as seguintes:
I  -  iluminação de emergênciaI  -  iluminação de emergência: verificar todas as  luminárias e seu funcionamento no mínimo uma vez a cada 90 dias;: verificar todas as  luminárias e seu funcionamento no mínimo uma vez a cada 90 dias;
II  -  saídas de emergênciaII  -  saídas de emergência: verificar semanalmente a desobstrução das saídas e o fechamento das portas corta-fogo;: verificar semanalmente a desobstrução das saídas e o fechamento das portas corta-fogo;
III  -  sinalização de abandono de localIII  -  sinalização de abandono de local: verificar a cada 90 dias se  a sinalização apresenta defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;: verificar a cada 90 dias se  a sinalização apresenta defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;
IV  -  alarme de incêndioIV  -  alarme de incêndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o acionamento do alarme no mínimo quando da realização dos exercícios simulados;: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o acionamento do alarme no mínimo quando da realização dos exercícios simulados;
V -  sistema hidráulico preventivoV -  sistema hidráulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes, devendo acionar o sistema, com abertura de pelo menos um hidrante  durante a realização dos exercícios simulados;: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes, devendo acionar o sistema, com abertura de pelo menos um hidrante  durante a realização dos exercícios simulados;
VI  -  instalações de gás combustívelVI  -  instalações de gás combustível: verificar  as condições de uso  das mangueiras anualmente, os cilindros de GLP, a pressão  de trabalho na tubulação e a validade do seu teste hidrostático;: verificar  as condições de uso  das mangueiras anualmente, os cilindros de GLP, a pressão  de trabalho na tubulação e a validade do seu teste hidrostático;
VII  -  outros riscos específicosVII  -  outros riscos específicos: caldeiras, vasos de pressão, gases inflamáveis ou tóxicos, produtos perigosos e outros, conforme recomendação de profissional técnico;: caldeiras, vasos de pressão, gases inflamáveis ou tóxicos, produtos perigosos e outros, conforme recomendação de profissional técnico;
VIII  -  verificar as condições de uso e operação de outros sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico do imóvel.VIII  -  verificar as condições de uso e operação de outros sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico do imóvel.

1,
70

1,
70

0,
24

0,
24

0,560,56

Piso AcabadoPiso Acabado

Planta de EmergênciaPlanta de Emergência
(geralmente fixada atrás(geralmente fixada atrás
da porta e localizada noda porta e localizada no
interior de cada unidadeinterior de cada unidade

ou ambiente)ou ambiente)

OBSERVAÇÕES SOBRE A PLANTA DE EMERGÊNCIA:OBSERVAÇÕES SOBRE A PLANTA DE EMERGÊNCIA:
* A planta de emergência visa facilitar o reconhecimento do local* A planta de emergência visa facilitar o reconhecimento do local
por parte da população da edificação e das equipes de resgate;por parte da população da edificação e das equipes de resgate;
 * As plantas de emergência devem ser fixadas atrás das portas * As plantas de emergência devem ser fixadas atrás das portas
de todos os ambientes e fixadas a uma altura de 1,7m, sendode todos os ambientes e fixadas a uma altura de 1,7m, sendo
que quando  os ambientes tiverem portas que permaneçamque quando  os ambientes tiverem portas que permaneçam

abertas, a planta deverá ser afixada na parede ao lado desta aabertas, a planta deverá ser afixada na parede ao lado desta a
qual indica claramente o caminho a ser percorrido para que aqual indica claramente o caminho a ser percorrido para que a

população saia do imóvel em caso de incêndio ou pânico;população saia do imóvel em caso de incêndio ou pânico;

Planta ExternaPlanta Externa

Escala    1 : 15Escala    1 : 15

Placa Planta EmergênciaPlaca Planta Emergência
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. ESPAÇO AUXILIARESPAÇO AUXILIAR
COZINHACOZINHA

ESCRITÓRIOESCRITÓRIO
DEPÓSITODEPÓSITO

GRUPOGRUPO
CULTURALCULTURAL

7-B7-B

DEPÓSITODEPÓSITO
GRUPOGRUPO

CULTURALCULTURAL
7-A7-A

DEPÓSITODEPÓSITO
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CULTURAL 6CULTURAL 6
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CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

BANHEIRO MASCULINOBANHEIRO MASCULINO
(Desativado)(Desativado)

DEPÓSITODEPÓSITO
GRUPOGRUPO

CULTURAL 4CULTURAL 4

DEPÓSITODEPÓSITO
GRUPOGRUPO

CULTURAL 3CULTURAL 3

DEPÓSITODEPÓSITO
GRUPOGRUPO

CULTURAL 2CULTURAL 2

DEPÓSITODEPÓSITO
GRUPOGRUPO

CULTURAL 1CULTURAL 1
BANHEIROBANHEIRO

CAPELACAPELA

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

DESCEDESCE

WCWC

ALTAR
ALTAR

CIRCULAÇÃO EXTERNACIRCULAÇÃO EXTERNA

SACADA EXTERNASACADA EXTERNA

DESCEDESCE

Central do Alarme ( CA )Central do Alarme ( CA )

Extintor de Incêndio ( EI )Extintor de Incêndio ( EI )

Caminho a ser percorrido até o ponto de encontro/saídaCaminho a ser percorrido até o ponto de encontro/saída

Ponto de Encontro ( PE )Ponto de Encontro ( PE )

Localização ( você está aqui )Localização ( você está aqui )

Acionador do Alarme de Incêndio Manual ( AM )Acionador do Alarme de Incêndio Manual ( AM )

Hidrante de Incêndio na parede ( HI )Hidrante de Incêndio na parede ( HI )

HRHR Hidrante de Recalque ( HR )Hidrante de Recalque ( HR )

Central de Gás no Pvto Subsolo ( CG )Central de Gás no Pvto Subsolo ( CG )

HRHR

PE-1PE-10,
13

0,
13

0,4350,435

Planta de EmergênciaPlanta de Emergência
(geralmente fixada atrás(geralmente fixada atrás
da porta e localizada noda porta e localizada no
interior de cada unidadeinterior de cada unidade

ou ambiente)ou ambiente)

Planta InternaPlanta Interna

1,
70

1,
70

Piso AcabadoPiso Acabado

OBSERVAÇÕES SOBRE A PLANTA DE EMERGÊNCIA:OBSERVAÇÕES SOBRE A PLANTA DE EMERGÊNCIA:
* A planta de emergência visa facilitar o reconhecimento do local* A planta de emergência visa facilitar o reconhecimento do local
por parte da população da edificação e das equipes de resgate;por parte da população da edificação e das equipes de resgate;
 * As plantas de emergência devem ser fixadas atrás das portas * As plantas de emergência devem ser fixadas atrás das portas
de todos os ambientes e fixadas a uma altura de 1,7m, sendode todos os ambientes e fixadas a uma altura de 1,7m, sendo
que quando  os ambientes tiverem portas que permaneçamque quando  os ambientes tiverem portas que permaneçam

abertas, a planta deverá ser afixada na parede ao lado desta aabertas, a planta deverá ser afixada na parede ao lado desta a
qual indica claramente o caminho a ser percorrido para que aqual indica claramente o caminho a ser percorrido para que a

população saia do imóvel em caso de incêndio ou pânico;população saia do imóvel em caso de incêndio ou pânico;

Escala    1 : 15Escala    1 : 15

Placa Planta EmergênciaPlaca Planta Emergência

SALA 32 - BSALA 32 - B
SALA 32 - ASALA 32 - A

SALA 31SALA 31 SALA 30SALA 30 SALA 29SALA 29 SALA 28SALA 28 SALA 27SALA 27
SALA 26SALA 26
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SALA 24SALA 24

BANHEIROBANHEIRO

SALA 25SALA 25

Escada/Saída de Emergência ( EE )Escada/Saída de Emergência ( EE )

Caminho a ser percorrido até o ponto de encontro/saídaCaminho a ser percorrido até o ponto de encontro/saída

Localização ( você está aqui )Localização ( você está aqui )

Extintor de Incêndio ( EI )Extintor de Incêndio ( EI )

Acionador do Alarme de Incêndio Manual ( AM )Acionador do Alarme de Incêndio Manual ( AM )

Hidrante de Incêndio na parede ( HI )Hidrante de Incêndio na parede ( HI )

NOTA:NOTA:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicosQuaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:Obra:

Referência:Referência:

Local da Obra:Local da Obra:

Conteúdo:Conteúdo:

Equipe:Equipe:

Desenho:Desenho: Data:Data: Escala:Escala:

Prancha:Prancha:

PPCIPPCI
10/1010/10

Assinatura Responsável TécnicoAssinatura Responsável Técnico

EVANDRO CHIAM.EVANDRO CHIAM. INDICADA(S)INDICADA(S)

PROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICOPROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SCRua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Área Total:Área Total:
FEVEREIRO / 2019FEVEREIRO / 2019

PLANO DE EMERGÊNCIAPLANO DE EMERGÊNCIA
PLACAS PLANO DE EMERGÊNCIAPLACAS PLANO DE EMERGÊNCIA
DETALHES, LEGENDADETALHES, LEGENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNAPREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

6.770,24 m²6.770,24 m²

Prefeito (a) em ExercícioPrefeito (a) em Exercício

ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8

MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0

ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7

REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOSREGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS
SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)SÃO JOÃO BATISTA (SEMINÁRIO)

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SCRUA VIGÁRIO FREI JOÃO - LUZERNA - SC
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
11º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
SEÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

Nome da Edificação: Centro de Eventos São João Batista
Cidade: Luzerna
RE: 592546161
Responsável Técnico (solicitante): Denir Narciso Zulian

Resposta ao Requerimento - Anexo O 

(Anexo O da Instrução Normativa 001/DSCI/CBMSC)

FATO

O  requerimento  formulado  versa  sobre  os  critérios  de  dimensionamento  das  Saídas  de

Emergência – SE e do Sistema Hidráulico Preventivo – SHP 

PARECER

SE

Largura da escada:

O Responsável Técnico requer que seja admitida a escada conforme se encontra edificada,

com largura inferior ao previsto em norma, sob o argumento de existir  impedimentos de ordem

estrutural. 

Com efeito,  o pedido é deferido, com amparo no artigo 42, I,  “f”,  da IN 005/DSCI/CBMSC

vigente, que permite aprovar escada com largura inferior desde que haja impedimentos estruturais. 

Caminhamento:

O Responsável Técnico requer que seja admitido caminhamento superior ao previsto na IN

009/DSCI/CBMSC. 

Contudo,  da  análise  da  edificação  deflui  ser  possível  a  construção  de  uma nova  escada

externa, a fim de atender o caminhamento previsto em norma. 

Logo, o pedido é indeferido. 

 

SHP

Pressão inferior:

O Responsável Técnico requer que seja admitido pressão residual inferior ao previsto na IN

007/DSCI/CBMSC nos hidrantes menos favoráveis. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rua Nereu Ramos, nº 535 – Centro – Herval d’Oeste/SC – CEP: 89610-000

Telefone: (49) 3527-9712
Home-page: www.cbm.sc.gov.br
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
11º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
SEÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

Conquanto  o  artigo  39,  II,  “a”  da  IN  005/DSCI/CBMSC permita  a  aprovação  com pressão

inferior à norma, para o caso específico verificou-se que a pressão não será suficiente para combater

qualquer princípio de incêndio e o sistema no referido pavimento será ineficiente, sobretudo pela

altura do reservatório de água. 

Logo, deverá ser prevista a instalação de uma bomba à combustão ou uma bomba elétrica de

reforço, conforme previsto no artigo 39, II, “c”, da referida instrução normativa. Esta bomba deverá

ser  instalada  em  paralelo,  de  forma  a  fazer  a  sucção  quando  acionada,  a  fim  de  evitar  o

comprometimento do sistema caso eventualmente haja problemas na referida bomba.

Comprimento das mangueiras:

O  Responsável  Técnico  requer  que  seja  admitida  a  adoção  de  linha  de  mangueira  com

comprimento superior a 30 metros. 

Tendo  em vista  a  previsão  de  bomba,  conforme  despacho  do  item anterior,  o  pedido  é

deferido, com base no artigo 39, I “b”, II, “a”, da IN 005/DSC/CBSMC.  

Reserva Técnica de Incêndio - RTI:

O Responsável Técnico requer que seja dispensada a construção de RTI, sob o argumento de

inexistir viabilidade arquitetônica e estrutural para adequação da estrutura da caixa d’água existente

(concreto armado). 

Com efeito, após análise do caso concreto e considerando os argumentos apresentados e,

sobretudo, o fato da caixa d’água ter capacidade de 25.000 litros, o pedido é deferido, com amparo

no artigo 39, I, “c”, II, “a”, da IN 005/DSCI/CBMSC. 

CONCLUSÃO

Em discussão com o corpo técnico do 11º BBM e com base no acima exposto, a presente

decisão técnica vai no sentido de:

a) deferir parcialmente o pedido relativo a SE;

b) deferir parcialmente o pedido relativo ao SHP. 

Providências ao cartório/protocolo:

a) cientificar o Responsável Técnico desta decisão, fornecendo-lhe cópia;

b) arquivar uma via na respectiva pasta da edificação. 

Observações: 

Havendo discordância em relação à decisão técnica emitida, o interessado poderá preencher

o formulário para recurso (Anexo Q – IN 001/DSCI/CBMSC).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rua Nereu Ramos, nº 535 – Centro – Herval d’Oeste/SC – CEP: 89610-000

Telefone: (49) 3527-9712
Home-page: www.cbm.sc.gov.br
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
11º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
SEÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

A presente decisão técnica e os atestados emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa

Catarina  -  CBMSC  perderão  sua  validade  caso  a  edificação  altere  as  atuais  características  de

ocupação, arquitetônicas, estruturais e/ou construtivas. 

Toda e qualquer alteração em relação à edificação/empresa deverá ser informada ao CBMSC a

fim de nova fiscalização prévia e sua respectiva adequação, conforme as normas vigentes.

O Responsável Técnico responsabiliza-se civil e criminalmente pelas informações prestadas ao

CBMSC, estando ele sujeito às sanções penais previstas, nos casos de declarações inverídicas ou

omissões, conforme Código Penal Brasileiro, sem prejuízo das sanções trazidas pela Lei Estadual do

Poder de Polícia do CBMSC nº 16.157/2013.

Quartel em Herval D’Oeste, 25 de junho de 2019

_________________________________________________

GUSTAVO JOHN ROESNER – 2º Ten BM

Chefe da SAT da 2ª Cia do 11º BBM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rua Nereu Ramos, nº 535 – Centro – Herval d’Oeste/SC – CEP: 89610-000

Telefone: (49) 3527-9712
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
6869890-5

1. Responsável Técnico

DENIR NARCIZO ZULIAN
Título Profissional: Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Empresa Contratada: ASSOCIACAO MUNICIPIOS MEIO OESTE CAT - AMMOC

RNP:
Registro:

Registro:

2501347234
050805-8-SC

015037-1-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA CPF/CNPJ: 01.613.428/0001-72
Endereço: AV. XVI DE FEVEREIRO Nº: 151
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UF: CEP:LUZERNA SC 89609-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 100,00 Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL LUZERNA CPF/CNPJ: 01.613.428/0001-72
Endereço: RUA VIGÁRIO FREI JOÃO Nº: 00
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: UF: CEP:LUZERNA SC 89609-000
Data de Início: 14/01/2019 Data de Término: 30/04/2019 Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores

Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência

Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência

Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência

Rede de Gás Canalizado em Edificações

Plano de Ação Emergencial - PAE em Edificação

Sistema Preventivo de Incêndio - Rede de Hidrantes

Sistema Preventivo de Incêndio - Detectores de Incêndio

Sistema Preventivo de Incêndio - Alarme de Incêndio

Central de Gás em Edificações

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Elaboração

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Dimensão do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAAVRP - 7

8. Informações

  TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R$      85,96 VENCIMENTO: 28/02/2019

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 08/02/2019:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

LUZERNA - SC, 08 de Fevereiro de 2019

DENIR NARCIZO ZULIAN

642.761.809-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

01.613.428/0001-72
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7,25 m

5,10 m

2,15 m

P = 1000.H.Q

75 µ

P =

Q =

µ =

µb =

µm =

1000 =

P = 1000,00 H Q

P = 1000,00 2,15 0,00525 = 11,29

P = 75 0,66 = 49,50

P = 0,23 CV

0,23 CV

___________________________________

Engº Civil DENIR NARCIZO ZULIAN

Reg. Crea 50.805-8 / SC

DEVERÁ SER INSTALADO UMA BOMBA DE REFORÇO DE NO MÍNIMO

CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DA BOMBA DE REFORÇO

DIMENSIONAMENTO DA BOMBA

Potência da bomba em cavalo vapor - CV

µb.µm - rendimento global do conjunto

Rendimento da bomba

Rendimento do motor

é o peso específico do fluído bombeado - kgf/m³

Altura necessária até hidrante (conforme o cálculo)

Menos altura existente na edificação

Altura manométrica que a bomba deve fornecer

Vazão - m³/seg
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DIMENSIONAMENTO DA CENTRAL DE GÁS (GLP), REDES DE DISTRIBUIÇÃO  

 

Identificação: REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA 

 

 
DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DA CENTRAL DE G.L.P. 

 

Descrição 
Unidades 

Consumidoras 

Consumo 

Unitário 

Consumo 

Total 

Fogão Industrial 4 bocas s/ forno 1 200 200 

Fogão Industrial 6 bocas + forno 1 360 360 

Consumo Total da Central de GLP 560 Kcal/min 

 
Dimensionamento do consumo total de gás 

Consumo total (CT): ...kg/h 

Potência computada (Pc)= (560 kcal/min) 

Poder calorífico inferior (pci). 11200 kcal/kg 

CT = Pc x 60 min / pci 

CT = 560 x 60 / 11200 

CT = 3,00 kg/h 

 

Valor da simultaneidade conforme o consumo total  

CT = 3,00 kg/h 

Simultaneidade = 100% 

Cálculo da simultaneidade ( CT x simultaneidade) 

CT = 3,00 x 100% = 3,00 kg/h 

 

Cálculo da quantidade de cilindros de P-45 na Central  
Adoção da taxa de vaporização natural de recipientes de GLP  

Considerando a vaporização do cilindro de P- 45 ser de 1,00 kg/h 

Cálculo da quantidade: Valor do consumo total / vaporização 

Cilindro P-45 kg (3,00 / 1,00 = 3,00 kg/h) > arredondamento > 3 + 3 P-45 kg 

 

 

Adotado Central de GLP de 3 + 3 P-45 kg 
 

 
DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 

Rede 
Trecho 

(m) 

Comprimento 

Parcial (L) 

Comprimento 

Acumulado 

(∑L) 

Potência 

Calculada 

(Pc) 

Potência 

Adotada 

(Pa) 

Diâmetro 

(Polegadas) 

PRIMÁRIA A – B  34,50 34,50 560 543 1” 

PRIMÁRIA B – C  0,10 34,60 360 360 1” 

PRIMÁRIA B – D  0,10 34,60 200 200 3/4” 

 

 

____________________________________ 

Engº Civil DENIR NARCIZO ZULIAN 
Crea/SC 50.805-8 
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1 
 

CÁLCULO DO SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO GRAVITACIONAL / BOMBA DE REFORÇO 

 

Identificação: REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA 

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA 

Número Total de Hidrantes : 10 

Hidrantes em uso Simultâneo : 4 

Classe de Risco : Leve 

Vazão : 70 litros/minuto 

Requinte : 13 

 

Nota: 
Cálculo efetuado com o software Hydros (versão V4) da empresa Alto QI. 
 

HIDRANTES ANALISADOS - MAIS DESFAVORÁVEIS 

 
Hidrante 8 Hidrante 10 Hidrante 9 Hidrante 5 

Peça 

Hidrante -

 mangueira 1.1/2 - 3x15m 

requinte 1.1/2 - 13 mm 

Hidrante -

 mangueira 1.1/2 - 3x15m 

requinte 1.1/2 - 13 mm 

Hidrante -

 mangueira 1.1/2 - 2x15m 

requinte 1.1/2 - 13 mm 

Hidrante -

 mangueira 1.1/2 - 3x15m 

requinte 1.1/2 - 13 mm 

Pavimento 2º Pvto - Direita 2º Pvto - Esquerda 2º Pvto - Centro 1º Pvto - Direita 

Nível geométrico (m) 9.20 9.20 9.20 5.20 

Vazão (l/s) 1.17 1.27 1.29 1.52 

Pressão (m.c.a.) 4.13 4.86 5.01 6.96 

Processo de cálculo: Hazen-Williams 
 

Tomada d'água: 

Nível da conexão extrema: 16.45 m 
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2 
 

Trecho 
Vazão 

(l/s) 

Ø 

(mm) 

Veloc. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m) 

Perda 

(m.c.a) 

Altura 

(m) 

Desnível 

(m) 

Pressões (m.c.a.) 

Tubo Equiv. Total Disp. Jusante 

1-2 5.25 100.00 0.67 4.45 1.80 6.25 0.0062 0.04 16.45 4.45 4.45 4.41 

2-3 5.25 100.00 0.67 0.60 0.70 1.30 0.0062 0.01 12.00 0.60 5.01 5.00 

3-4 5.25 100.00 0.67 0.20 3.80 4.00 0.0062 0.02 11.40 0.00 5.00 4.98 

4-5 5.25 100.00 0.67 0.35 0.70 1.05 0.0062 0.01 11.40 0.00 4.98 4.97 

5-6 5.25 100.00 0.67 0.41 8.40 8.81 0.0062 0.05 11.40 0.00 4.97 4.92 

6-7 3.98 60.00 1.41 2.70 5.40 8.10 0.0448 0.14 11.40 0.00 4.92 4.78 

7-8 2.69 60.00 0.95 3.39 3.40 6.79 0.0217 0.15 11.40 0.00 4.78 4.63 

8-9 2.69 60.00 0.95 0.40 2.40 2.80 0.0217 0.06 11.40 -0.40 4.23 4.17 

9-10 2.69 60.00 0.95 36.78 2.40 39.18 0.0217 0.85 11.80 0.00 4.17 3.32 

10-11 2.69 60.00 0.95 2.73 2.40 5.13 0.0217 0.11 11.80 0.00 3.32 3.21 

11-12 2.69 60.00 0.95 2.60 2.40 5.00 0.0217 0.11 11.80 2.60 5.81 5.70 

12-13 1.17 60.00 0.41 0.20 3.40 3.60 0.0046 0.02 9.20 0.00 5.70 5.68 

13-14 1.17 60.00 0.41 0.00 20.00 20.00 0.0046 1.55 9.20 0.00 5.68 4.13 

 

Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de carga Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária Trajeto Mangueira Esguicho 

7.25 1.66 1.06 0.40 4.13 4.10 

Situação: Pressão suficiente 
 

 
L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

CU Flange saida p/cx. d'agua 104 mm 1 1.80 1.80 

FºGº Registro bruto de gaveta industrial 4" 1 0.70 0.70 

FºGº Cotovelo 90 4" 1 3.80 3.80 
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3 
 

FºGº Te com redução lateral 4"- 2 1/2" 1 0.70 0.70 

FºGº Válvula de retençao horizontal c/ FºGº 4" 1 8.40 8.40 

FºGº Te para hidrante industrial 4" - 2.1/2" 1 5.40 5.40 

FºGº Te 2.1/2" 2 3.40 6.80 

FºGº Cotovelo 90 2.1/2" 4 2.40 9.60 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSÃO: 

 

* Será adotado uma Bomba de Reforço de no mínimo  =0,23 CV; 

  

* Não haverá volume para Reserva R.T.I.(somente interligado ao consumo, conforme Anexo O e despacho do comandante da SAT em anexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Engº Civil Engº Civil DENIR NARCIZO ZULIAN 

Crea / SC  50.805-8 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

l.s
gp

e.
se

a.
sc

.g
ov

.b
r/

po
rt

al
-e

xt
er

no
 e

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 C

B
M

S
C

 0
00

06
22

5/
20

20
 e

 o
 c

ód
ig

o 
56

X
M

9G
G

6.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

ut
ili

za
nd

o 
A

ss
in

at
ur

a 
D

ig
ita

l I
C

P
-B

ra
si

l p
or

 D
E

N
IR

 N
A

R
C

IZ
O

 Z
U

LI
A

N
 e

m
 2

1/
02

/2
02

0 
às

 1
2:

09
:1

7.

28



Luzerna  -  SC /  Fevereiro de 2019 

  

 

 

CÁLCULO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

1º PAVIMENTO 
 

 

 

Para dimensionamento do cálculo para saída de emergência em locais 

Comerciais/Reunião de Publico sem Concentração, utilizamos a fórmula N=P/CA, onde: 

 

Área total bruta do 1º Pavimento (maior área)= 2.058,02 m² 

 

Então: 

N= largura proporcional ao número de pessoas que por ela transitarem; 

P= cálculo da população, 1 pessoa p/ 9m² de área bruta Pvto (214 pessoas)  

      + 1 pessoa p/ m² de área bruta Sala de Reuniões (100 pessoas); 

CA= capacidade N° de Pessoas/Unidade de Passagem (60); 

Constante = equivale a unidade de passagem mínima 0,55 m; 

 

N= 314 = 5,23 > 6 UP x 0,55 = 3,30 

       60 

 

N=3,30 m 
 

 

CONCLUSÃO: 
A largura mínima das portas a serem executadas será de 3,30 m (6 UP). 

Existe na edificação 2 escadas com largura total de 3,35 m (1,45m e 1,90m). 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 
__________________________________ 

Engº Civil DENIR NARCIZO ZULIAN 
Reg.  Crea 50.805-8 / SC 
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Tip. Dos 

Combustíveis

Peso dos 

Combustíveis (Kg)

Poder Calorífico 

(Kcal/Kg)

Quant. Calor por 

comb. (Kcal)

Quant. Calor 

(Kcal)

Equival. Em 

madeira (Kg)

Área da unidade 

(m2)

Carga de fogo 

ideal (Kg/m2)

Móveis de Madeira 82.430 4.400 362.692.000

Espuma 625 10.000 6.250.000

Cortinas 375 5.000 1.875.000

Fibras 385 4.500 1.732.500

Metais 3.760 4.000 15.040.000

Revestimento 12.640 3.500 44.240.000

Álcool 20 10.000 200.000

Papel 2.860 4.000 11.440.000

Roupas 425 4.500 1.912.500 540.834.150 122.916,85 6770,24 18,16

PVC 715 4.310 3.081.650

Madeira Seca 18.640 4.400 82.016.000

Plasticos 875 7.500 6.562.500

Gás 270 13.600 3.672.000

Açucar 30 4.000 120.000

540.834.150

TOTAL 18,16 kg/m²

CLASSE DE RISCO

PLANILHA DE CÁLCULO DA CARGA DE FOGO

Reg.  Crea 50.805 - 8/SC

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA

___________________________________

Engº Civil DENIR NARCIZO ZULIAN
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AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA (CBMSC) 

Através deste, solicito a análise do Projeto Preventivo Contra Incêndio e Pânico (PPCI) abaixo descrito:  

Nome da Edificação:          

REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA 

Endereço da Obra:  

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, S/N 

Bairro: 

SÃO FRANCISCO 

Cidade: 

LUZERNA - SC 

Responsável Técnico: 

Engº Civil DENIR NARCIZO ZULIAN  - CREA / SC  50.805-8 

Telefone: 

(49) 3522-2800 

 Proprietário: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA 

Telefone: 

(49) 3551-4700 

CNPJ/CPF: 

01.613.428/0001-72 

e-mail: 

 

Tipo de 

edificação: 

 Nova Extintores (Tipo e Quantidade):  

PQS 4 KG, H²O 10 LITROS    Recente 

X   Existente Sistema de alarme e detecção: 

22 ACIONADORES, 24 DETECTORES DE FUMAÇA    Alteração de PPCI 

Área total construída ou Alteração (m²): 

6.770,24 m² 

Iluminação de emergência:  

LUMINÁRIAS 2x8W/LED, LUMINÁRIAS 2x22W/2x55W/LED 

Número de Blocos: 

01 (UM) 

GCC ou abrigo para GLP:  

CENTRAL DE GÁS / 3 + 3 P45 kg 

Área do Pavimento tipo (m2): 

X – X – X 

Tipo e nº de escadas: 

5 ESCADAS COMUNS 

Perímetro da edificação (m):  

X – X – X 

SHP/ volume da RTI (m3):  

GRAVITACIONAL COM BOMBA DE REFORÇO 

INTERLIGADO AO CONSUMO 25.000 LITROS (Sem RTI) 

Número de pavimentos: 

05 (CINCO) 

Dispositivo p/ ancoragem de cabo:  

X – X – X 

Altura da edificação para a escada (m): 

8,00 m 

Sinalização de abandono de local: 

PLACAS DE ABANDONO DE LOCAL 

Altura da edificação para o SPCDA (m): 

 

 SPDA (pára-raios):  

GAIOLA DE FARADAY 

Classificação da ocupação:  

COMERCIAL / REUNIÃO DE 

PÚBLICO SEM CONCENTRAÇÃO 

Brigada de incêndio: 

PREVISTO 

Classe de risco de incêndio:  

RISCO LEVE 

Plano de emergência: 

PREVISTO 

CAMPO EXCLUSIVO DO SAT 

Processo nº:   RE: 

Data da 1ª entrada:  Parecer: Ass: 

Data da 2ª entrada:  Parecer: Ass: 

Data da 3ª entrada:  Parecer: Ass: 

 

Luzerna / Fevereiro de 2019                                       _____________________________________ 
                                                                  Assinatura Proprietário/Responsável Técnico 
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PLANO DE EMERGÊNCIA 

 1 

REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA  

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, S/N  -  SÃO FRANCISCO  –  LUZERNA / SC 
 

 

 

INTRODUÇÃO: 
 

Em virtude do grande número de vítimas que os incêndios e sinistros vem 
causado nos locais de maior concentração de público, tendo como causas principais à 
falta de conhecimento dos ocupantes sobre os locais de saída de emergência, 
ocasionando pânico, correria, quedas e pisoteamentos, pessoas retidas em elevadores 
e outras falhas, se faz necessário um planejamento dos procedimentos básicos de 
segurança, a execução de exercícios simulados de abandono de emergência e a 
manutenção básica dos sistemas preventivos contra incêndio e pânico. 
 

 

OBJETIVO: 
 

Preparar os funcionários e/ou ocupantes para um rápido e eficiente abandono 
da edificação, em caso real de incêndio ou qualquer outra emergência. 

 
 
 

DO PLANO DE EMERGÊNCIA: 
 

O plano de emergência contra incêndio é composto de: 
I - procedimentos básicos na segurança contra incêndio; 
II – dos exercícios simulados; 
III - plantas de emergência; 
IV - programa de manutenção dos sistemas preventivos. 

 
 
I - DOS PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE SEGURANÇA: 
Os procedimentos básicos na segurança contra incêndio serão: 
I - alerta: identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa que identificar tal 
situação deverá alertar, através do sistema de alarme, ou outro meio identificado e 
conhecido de alerta disponível no local, os demais ocupantes da edificação; 
II - análise da situação: a situação de alerta deverá ser avaliada, e verificada a 
existência de uma emergência, deverão ser desencadeados os procedimentos 
necessários para o atendimento da emergência; 
III - apoio externo: acionamento do Corpo de Bombeiros Militar, de imediato, através do 
telefone 193, devendo informar: 
a) nome do comunicante e telefone utilizado; 
b) qual a emergência, sua característica, o endereço completo e os pontos de 
referência do local (vias de acesso, etc); 
c) se há vítimas no local, sua quantidade, os tipos de ferimentos e a gravidade; 
IV - primeiros socorros: prestar primeiros socorros às vítimas, mantendo ou 
estabilizando suas funções vitais até a chegada do socorro especializado; 
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PLANO DE EMERGÊNCIA 

 2 

V - eliminar riscos: realizar o corte das fontes de energia elétrica e do fechamento das 
válvulas das tubulações (GLP, acetileno, produtos perigosos, etc), da área atingida ou 
geral, quando possível e necessário; 
VI - abandono de área: proceder ao abandono da área parcial ou total, quando 
necessário, conforme definição preestabelecida no plano de segurança, conduzindo a 
população fixa e flutuante para o ponto de encontro, ali permanecendo até a definição 
final do sinistro; 
VII - isolamento da área: isolar fisicamente a área sinistrada de modo a garantir os 
trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem o local; 
VIII - confinamento e combate a incêndio: proceder ao combate ao incêndio em fase 
inicial e o seu confinamento de modo a evitar sua propagação até a chegada do 
CBMSC;  
§ 1° A sequência lógica dos procedimentos será conforme o fluxograma do Anexo C;  
§ 2° Para a eliminação dos riscos é necessário: definir o tipo de risco, definir os 
equipamentos necessários à proteção e definir o responsável para realizá-los em caso 
de sinistro; 
§ 3° O plano de emergência deve contemplar ações de abandono para portadores de 
necessidades especiais ou mobilidade reduzida, bem como as pessoas que necessitem 
de auxílio (idosos, crianças, gestantes, etc). 
§ 4° O isolamento das áreas compreende na verificação das áreas, por responsável, 
verificando e certificando que todos evacuaram o local. 
  
 

II - DOS EXERCÍCIOS SIMULADOS: 
Exercícios simulados de abandono de área no imóvel, com a participação de toda a 
população fixa, devem ser realizados no mínimo duas vezes ao ano (semestralmente); 
Após o término de cada simulado deve ser realizada uma reunião, com registro em ata, 
para a avaliação e correção das falhas ocorridas, descrevendo no mínimo: 
I - data e horário do evento; 
II - número de pessoas que participaram do simulado; 
III - tempo gasto para o abandono total da edificação; 
IV - atuação dos responsáveis envolvidos; 
V - registro do comportamento da população; 
VI - falhas em equipamentos; 
VII - falhas operacionais; 
VIII - outros problemas e sugestões levantados durante o simulado; 
§ 1° Os exercícios simulados deverão ser realizados uma vez com comunicação prévia 
para a população do imóvel, e uma segunda vez no ano sem a comunicação prévia; 
§ 2° Todos os simulados deverão ser comunicados com no mínimo 24h de 
antecedência ao CBMSC; 
§ 3° Os exercícios simulados poderão ter a participação do CBMSC, mediante 
solicitação prévia e avaliação da Autoridade Bombeiro Militar conforme o caso. 
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PLANO DE EMERGÊNCIA 

 3 

 
 
 

III - PLANTAS DE EMERGÊNCIA:  
 

Conforme desenhos anexos ao projeto. 

 

IV - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO BÁSICA DOS SISTEMAS PREVENTIVOS:  
O responsável pelo imóvel ou a brigada de incêndio deverá verificar a manutenção dos 
sistemas preventivos contra incêndio, registrando em livro: os problemas identificados e 
a manutenção realizada; 
As observações mínimas nos sistemas serão as seguintes: 
I - iluminação de emergência: verificar todas as luminárias e seu funcionamento no 
mínimo uma vez a cada 90 dias; 
II - saídas de emergência: verificar semanalmente a desobstrução das saídas e o 
perfeito funcionamento/fechamento das portas de saída e portas corta fogo (quando 
existirem); 
III - sinalização de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalização 
apresenta defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga; 
IV - alarme de incêndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o 
acionamento do alarme no mínimo quando da realização dos exercícios simulados; 
V - sistema hidráulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes, 
devendo acionar o sistema, com abertura de pelo menos um hidrante durante a 
realização dos exercícios simulados; 
VI - instalações de gás combustível: verificar as condições de uso das mangueiras e 
suas respectivas validades anualmente, os cilindros de GLP, a pressão de trabalho na 
tubulação e a validade do seu teste hidrostático; 
VII - outros riscos específicos: caldeiras, vasos de pressão, gases inflamáveis ou 
tóxicos, produtos perigosos e outros, conforme recomendação de profissional técnico; 
VIII - verificar as condições de uso e operação de outros sistemas e medidas de 
segurança contra incêndio e pânico do imóvel. 
 
 

 
 
 

Atenciosamente 

 

 

 
 

__________________________________________ 

Engº Civil DENIR NARCIZO ZULIAN 

Registro no Crea/SC 50.805-8 
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Governo do Estado de Santa Catarina
Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGP-e
TERMO DE ARQUIVAMENTO

Documento CBMSC 00006225/2020

Responsável pelo arquivamento

Órgão: CBMSC - Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
Setor: CBMSC/11B/SAT/ANA - Setor de Análise de Projetos

Usuário: 05665343986 - Augusto de Deus e Silva Neto
Data/hora: 12/03/2020 às 13:21h

Dados do arquivamento

Despacho: Projeto finalizado.
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