Governo do Estado de Santa Catarina
Sistema de Gestao de Processos Eletronicos - SGP-e
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO

Dados do Cadastro

Documento CBMSC 00006225/2020

Entrada:

Setor origem:

Setor de competéncia:
Interessado:

Classe:

Assunto:
Detalhamento:

09/03/2020 as 13:05

CBMSC/11B/SAT/ANA - Setor de Andlise de Projetos
CBMSC/11B/SAT/ANA - Setor de Analise de Projetos
DENIR NARCIZO ZULIAN

APROVACAO DE PROJETO

APROVACAO DE PROJETO

Centro de Eventos S&o Jodo Batista, Rua Frei Vigério Jodo, Bairro Sao
Francisco em Luzerna/SC, area total aprovada de 6.770,24m?, RE 592546161 e
atestado de aprovagédo n° 25.702.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

SETOR DE ATIVIDADES TECNICAS - HERVAL D'OESTE

ATESTADO DE APROVACAO DE PROJETO

Com fundamento nos incisos Il, lll e IV do artigo 108 da Constituicdo do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003) , na Lei
Estadual n® 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual n°® 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificagao
abaixo qualificada, atende aos padrées minimos de seguranga contra incéndio.

Protocolo 0000025702
Analista AUGUSTO DE DEUS E SILVA NETO
Inserido por  AUGUSTO DE DEUS E SILVA NETO

Responsavel Técnico DENIR NARCIZO ZULIAN

Proprietéario PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CNPJ/CPF 01.613.428/0001-72

Edificacédo CENTRO DE EVENTOS Sa0 JO&aOo BATISTA
Nome Fantasia

Cidade LUZERNA

Complemento

Ocupacéo MISTA

N° Pav. 5 N° Blocos 1 Risco LEVE
Observacgbes

- SGP-e CBMSC 00006225/2020;
- Lotagcdo méxima da sala de reunides do 1° pavimento: 100 pessoas;
- Protocolo interno n°® 1.919.

RE 592546161
CREA/CAU 0508058
CEP 89.609-000
Logradouro RUA: VIGARIO FREI JOAO, N°601
Bairro SAO FRANCISCO
Area Total 6.770,24(m?2)
Altura 15.00(m)

Quartel de HERVAL D"OESTE, 09/03/2020

Comandante da OBM / Chefe SAT de

HERVAL D'OESTE

O original deste documento € eletrdnico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA em 10/03/2020 as 13:42:24, conforme Decreto Estadual n°® 39, de 21 de fevereiro de 2019.

N Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o cédigo 7LNMQO015.



Relacao de Areas

Area Construida Pavimento Subsolo 1
Area Construida Pavimento Subsolo 2
Area Construida Pavimento Térreo

230,60 m?
685,85 m?
1.960,12 m?

Central de Gas
3+3P45kg

—

—
-
—
-
-

Hidrante 1

/

Hidrante 8

Construcdes

CAMINHAMENTO
DAS MANGUEIRAS

Desativadas

-2.85 DA PRUMADA DE | __
$ HIDRANTES = @

45,00m (3X15m)

Area Construida 1° Pavimento ;
Area Construida 2° Pavimento :
Area Construida Reservatorio / Barrilete

2.058,02 m?
1.785,47 m? Fidrantes
50,18 m? i

r ~ v v v v v v v v v !
Area Total da Construcao :  6.770,24 m? SODRRRNSSNNE
A Construgéo
e Desativada
Q vv VvvvvvvvvvWvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

v o ESTACIONAMENTO

$-o.os
LT $-o.os

Hidrantes

6e9 SHP Ago galvanizado

LT @ 2.1/2, pelo teto da

v v v . Garagem
Hidrante de 9

LT Recalque Corriméo
na parede

Hidrante 4

LT CAMINHAMENTO
CULTLLY DAS MANGUEIRAS [ ™~~~
LULTLTLTLT CAMINHAMENTO DA PRUMADA DE R |

0.05 DAS MANGUEIRAS HIDRANTES =
{Pf DA PRUMADA DE 45,00m (3X15m)
HIDRANTES =

30,00m (2X15m)

T

Es
0]

Hidrantes 7 e 10

ESTACIONAMENTO

$ 3.90

QUADRA NOTA:

v Qualquer alteracéo devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.
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QUADRA
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Assoclagfo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Obra:  REGULARIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS )f Conteudo:

SAO JOAOQ BATISTA (SEMINARIO) _
Referéncia: ) IMPLANTAGCAO
o

\

,
Y

ACESSO

——

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANIC RELAGAO DE AREAS

Local da Obra:

D\ N o\ )

RUA VIGARIO FREI JOAO - LUZERNA - SC )

L

rQuaisquer alteracdes consulte os responsaveis técnicos

w5l SENTEE Implantacao

Escala 1:400 .

(Eauipe” DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG® CIVIL - CREA/SC 50.805-8 ) Fracha:
ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENG? CIVIL - CREA/SC 105.295-8
MAX MOOSHAMMER - ENG® CIVIL - CREA/SC 139.164-0 P PCl

LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRONOMO - CREA/SC 156.743-7
\_
D ho: Data: Escala: Area Total:
(anoro criam. ) (Fvereio 2010 )(~“imoicaoa  )(“orrazem L )

Assinatura Responsavel Técnico Prefeito (a) em Exercicio

L

ANDRE BRITO DOTTI - ENG° CIVIL- CREA/SC 162.237-5

O original deste documento é eletrénico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por AUGUSTO DE DEUS E SILVA NETO em 09/03/2020 as 13:24:55, conforme Decreto Estadual n® 39, de 21 de fevereiro de 2019.

W Para verificar a autenticidade desta cOpia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o codigo 1E29QO08K.



OBSERVACAO 1:
1 1 A edificagao possui Quadros de Disjuntores (serdao
= i i - utilizados os circuitos de iluminagao e disjuntores existentes na edificagao para testes e
| 1 T ‘ T ‘ e it st gttt B ettt o B E S RO VER Ve Ve VR Ve Ve LR Ve tencao do sist de iluminagéao d énci inalizaca band de local).
‘ [ 1 [ ‘ [ = IE 3 = 1T E ‘ \\X/;\\/;\Xi\/;\\%_\i\//\\//f\}/—\\x//@ manutengao do sistema de iluminagao de emergéncia e sinalizagdo para abandono de loca
Detoctor d ij:ggggn; DEPOSITO 3 /\ / / \\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\/ﬁ OBSERVAGAO 2:
i (DF-5) circuito 27 DESPENSA \\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\: A edificagao devera atender a exigéncia de "Brigadista de Incéndio”,
DEPOSITO 1 DEP. 2 Detector kid F \\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\//) conforme prescreve a IN 01 e IN 28.
~ Detector de Fumaga 3
= Y cf caixa de passagem - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\l
Detector de Fumaga /(DF-6)d ihuito 28 | — | (sggz%'tﬁig: dg;séls‘"cti‘r’g;fos MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E \\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\//ﬁI OBSERVAGAO 3:
c/ caixa de passagem 0 o orrS|rnBaE) ne p‘ar }e de iluminagéo e disjuntores ACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULACAO: \///\///\///\///\///\///\///\///\/// Caso a edificagao tenha alguma utilizagao para Reuniao de Publico com Concentragao esta
(DF-4) circuito 26 CIRCULAGAO = = <>‘ ' 2x8W existentes na edificaggo para *Piso em concreto com revestimento em ceramica; \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\1 devera, obrigatoriamente, usar placas luminosas para as Sinalizagées ou Placas para Abandono
Vai para Pvto _ ._Corrim&o ha pafede! Ao testes e manuteng&o do :_leatredes lem Zlvenana (trebocatzljas e E'”tagas)} \\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\//A de Local, as quais deverdo permanecer constantemente iluminadas durante o evento.
Superior AG @ 1" s | ‘ Extintor 2x8W fg § E eriteeggni?a”:n;;::ﬁ;;gg forro modulfado (mineral) rebaixad,o. i \ //\///\///\///\///\///\///\///\//) =
A £ ° 8 ara abandono de local CRUZ VERMELHA DEPOSITO 4 N \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ J OBSERVACAO 4:
CIRCULAGAO 5 p ) NN NN I, : . - .
N PEI O " \//\/ \/ \//\/ \//\//\//\//J Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de
‘ —_— ‘ | 0 O L 2x8W 32’—.@{ 2x8W L \\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//N decoracgao e de tratamento termo-acustico utilizados estdo de acordo com a IN 018.
Tl aco galvanizado pela | SALA 1 | | ] \\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\/j -
arede, exposta, pintada aca indicando o n° do q OBSERVACAO 5:
p naoclzor aIEml’tniop(atﬁ P:tho c:rres;ondentg {;ﬂ Detector de Fumagca  ~ \\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\//\' Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imovel (circulagao, corredores, hall, escadas,
¢/ caixa de passagem ~ \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\ <4: rampas, etc), a iluminagdo convencional destes ambientes devera ter acionamento automatico
(DF-8) circuito 30 @ Detector de Fumaga(\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///{ (por exemplo, com o uso de sensor de presencga).
¢/ caixa de passage OO A AN AN AN AN AN AL
Inferir AG @ 1" Dupla ¢/ foco Quadro do Disiuntores \\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/ S
direcional (serdo utilizados (j)s circuitos ‘ \\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//‘l
2x22W de iluminacgéao e disjuntores \//\//\//\//\//\//\//\//\// PEE
] existentes na edificacéo para \\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\// I Planta de EmergénCia Externa ( H=1 ,70 m do piSO )
testes e manutencéo do
Dupla c/ foco sistema dg ilum.inaﬁ.;éo cje \\\//\\\//\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\/ PEI " ) _ .
SALA DE COSTURA jrecional emerginc'ges'ga"lza?j;’ \\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\/ . Planta de Emergéncia Interna ( H=1,70 m do piso )
4, para abandono de loca \/\/\/\/\/\/\/\/\/
&40 W x22W Placa com "Planta de AN Y. . . A
Detector de Fumaga , - m OOAN AN AN AN AN AN AN AN 2
~ fSiFX.?», )d;r?: seszger ©) [] \ Emergéncia (Externa) \\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\//W O Extintor de gas carbdénico ( CO?)
\I \//\ /\//\//\//\//\//\//\/\: . ..
, NSNS« %) Extintor de pé quimico ( PQS )
DEPOSITO FERRAMENTAS Desce A.G. @ 2.1/2, \//\//\//\//\//\//\//\//\//\
I ! e o | Nemshae— U AR ® | extinordes zaa (O
Il COZINHA (desativada) ] D PQS 4 Kg SHP Agc; Galvanizado @ é.1/2", pelo teto / barede, exppsto, .pintada em vermélho, fixado no teto PEE pelo teto ) \ Vem do Pvto \\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///‘I thntor e agua pressurlza a ( )
DEPOSITO Du;")la C/ foco Dupla ¢/ foco Hidrante 2 V_em do Pvto Superior PVC rigido @ 3/4" \//\//\//\//\//\//\//\//\//) . .
dzlret;lgr‘;\a;l reotonal Mang Sxi5m  SuperiorAG.@2.112" NN NN NNy G Hidrante de parede H = 1,20 m do piso
X ‘ ]
R 2x22W xtintor s
PO 4 K3 Folpiécing parede X o Hidrante de Recalque na parede H = 1,20 m do piso
S| = § ’ SOBE >
o do pacsmgem g Acnacor o e Pica icicandoo 1 d - / | > \\/ — Central do alarme enderecavel (H=1,20 m do piso)
‘ > &\ SHP Aﬁo}Galvanizado}Q} 2.1/2", pelo t}et}o./parede, eT(p}ost,O, pintada? e}m ver.melho} (AM-2) Circuito 2 @ - osrolr\v: o} §\§' Acionador de alarme com avisador Audiovisual
L Desce PVC/ \ Vai para Pvto T // = o ha pared
rigido @3/4"  Inferior A.G. @ 2.1/2" | o Detector de fumaca automatico (teto)
NAO SERA UTILIZADO GAS //

— + —— | Tubulagado de SHP pelo piso / parede & 4 /2.1/2"

(GLP ) NESTAS SALAS

Planta Baixa Pavimento Subsolo 2

Tubulacio de alarme pelo Teto & 3/4"

Escala 1:75 GAR_Q‘%EM o R
Area 685,85 m? & Luminaria 2x8W ou Led, bloco auténomo (H = 2,00 m)

=

GUARDA CORPO: Luminaria 2x22W ou Led, bloco auténomo (H=3,00 m)
Em todos os locais que
possuirem desnivel maior
que 55 cm deverao ser
instalados guarda corpo

com 1,10 m de altura.

OBSERVACAO:

A Central de GLP nao podera ser construida com um
afastamento inferior a 1,50m de fossos ou ralos de escoamento
de agua ou esgoto, de caixas de rede elétrica e telefone, caixa

ou ralo de gordura ou ventilagédo, da fossa ou do sumidouro.

BRIDA&. | Placa de saida - Tipo 1 (bloco auténomo, 16x25/35 cm)

S il | Placa de saida - Tipo 2 (fotoluminescente, 16x25/35 cm)

5 Registro fecho rapido / valvula de 2° estagio, consumo

Tubulagao de gas GLP pelo piso / parede

-
-
——
_ —_—
_

Legenda Preventivo de Incéndio

\\\ // | % Lumina’ria de
e ~ -
N Emergéncia

(Bloco Autonomo) NOTA:

1.00 Qualquer alteracéo devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.
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Piso Vermelho
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Extintor
PQS 4 Kg,

N,

X
X

Abrigo com

QNN
_Quadro de Disjuntores (serdo | / ///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\//\
s oot e XX
testes e manutengéao do sistema de SALA //\

iluminacdo de emergéncia e sinalizagéo
para abandono de local) / \/
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Planta Baixa CO*4Kg e

% Detalhe da Luminaria

<//' Escala 1:20

.

Extintor
PQS 4 Kg
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Central de Gas
3+ 3 P45 kg
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Sinalizador (seta) em

2

N

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E

*A(FABAME.NTOS NO PVTO/(?IRCULA(}AOi . DEPOSITO 2
Piso em|cpncreto com revestimento em ceramica; 7.00

NN
*Paredes gm alvenaria (rebocadas e pintadas); {;7 ///\///\///\///\///\///\\

vermelho c/ bordas amarelas 04
GARAGEM *Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou i ~ in T ~ . . ~
J (para edificagdes de reunido de publico com concentracdo e hospitalares com internagao e

2x8W // o // o @ Extintor PQS 4 kg
forro modulado (mineral) rebaixado. X AL . . . W
Detector de Fun a(@/\///\\///\///\\/// ///////////\//) restrlgac? de mot_)llldade’), - . . .
Q @ NN AN NN NN - Devera garantir um nivel minimo de iluminamento de: @ Extintor H?O 10 litros f )/ 6 FZ )/ 6 6 k : )< @

N
0.40
AO=HZ==Xm

* ILUMINACAO DE EMERGENCIA: (BLOCO AUTONOMO)
- A tensdao maxima do SIE nao podera ser superior a 30 Vcc; —
- Devera garantir autonomia minima de 1 hora (para edificacbes em geral) e/ou 2 horas

NIDMNADCIZAO ZLILIAN o 21/0°2/2020 5c.12-20-4Q
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¢/ caixa de passage@(\ ENIENIONNNONN 2N

(DF-2) circuito 24 //\///\///\///\///\///<//\///\///\//>: | — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.); e S

NN I

2x8W m //\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\1 a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou

FORNOS ///\///\///\///\///\///\///\///\///\///q b) de reunido de publico com concentragio;

(Desativados) /// //////// NN /// A altura maxima de instalacdo dos pontos de iluminagdo de emergéncia é imediatamente

GARAGEM //\ S N acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados, cerca de 2,00 m
K

$ -7,00 \\//\\//\\//\\\///\\\//\\//\\//\\///\\//{ para as luminarias de 2x8W e 3,00 m para as luminarias de 2x22W / 2x55W);
<//<//<//</ </ </ </ \//>. - Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imovel (circulagéo, corredores, hall,

N . Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
N Il — 5 lux em locais: Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
_/

Obra:  REGULARIZAGAO DO CENTRO DE EVENTOS ]fComeudo: Y

SAO JOAO BATISTA (SEMINARIO) PLANTA BAIXA PVTO SUBSOLO 1
Referéncia: PLANTA BAIXA PVTO SUBSOLO 2

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO) DET. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA |:
e DETALHES DO EXTINTOR

\_

— Extintor PQS
( manual )

10,20,

Placa com "J’lanta de /\\ /\\//\\///\\///\\//\\//\\//\\//\\//N escadas, rampas, etc.), a iluminagdo convencional destes ambientes deve ter acionamento

i Emergéncia (Externa)" // // 7% 72 ™ _ ]
hl ver detalhe w //\\i//\\i///\\i//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\ automatico (por exemplo com o uso de sensor de presencga); Proibido Vista

1,60

|
(
D

RUA VIGARIO FREI JOAO - LUZERNA - SC )
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$ -7,05 i
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- | | _ A - As luminarias de emergéncia ndo podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja por deposit

PEE i w i L | &»&\\&\»\\&V\\&\\&\\&I iIuminagéo refletiva; n?aﬂﬁm?g fQuaisquer alteragdes consulte os responsaveis técnicos
. -==- /\\\/\\\/\\\/\\\/\\ /\\ /\\ /\\ /\\\\“ - O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico, em caso de falha no

Extintor o ////////////////// . . oy . 7 )

PQS 4 Kg 710 ! /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\A fornecimento da energia elétrica convencional; Quadro de 1,00x1,00 m em amarelo

drante % i /\\///\\//\\//\\//\\///\\///\\///\\//\\\//4 - Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado, contorno de 0,10 m em vermelho

Acionador do Alarme
c/ cx. de passagem
(AM-1) Circuito 1

t
//\// // // // //\//\//\//\' independentemente do tipo de fonte de energia utilizado; somete na garagem L Assinatura Responsavel Técnico Prefeito (a) em Exercicio
NSNS \\/\\\ \\\\\/\\\/\\\/\\\é - O SIE alimentado por conjunto de blocos autdnomos deve possuir uma tomada exclusiva (Eaume 5 ((Prancha:
. XXX R para cada bloco auténomo. * DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG® CIVIL - CREA/SC 50.805-8 -

ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENG? CIVIL - CREA/SC 105.295-8

KL "umina95o de EmergénCia Detalhe do EXtIntOr MAX MOOSHAMMER - ENG® CIVIL - CREA/SC 139.164-0 PPC'

LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRONOMO - CREA/SC 156.743-7
N N N N N N NN AN Escala 1:20 L ANDRE BRITO DOTTI - ENG® CIVIL- CREA/SC 162.237-5
E— / \\//\\/ \//\\//\\//\\//\\//\\//\\//“: Desenho: Data: Escala: Area Total: 02/1 0
PN NN NN NN (EVANDRO CHIAM.)(FEVEREIROIZMQ)( INDICADA(S) )( 6.770,24 m* )L )
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L
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Escala 1:75
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RAMPA LATERAL:
*Este local esta desativado e com utilizagéo — XQXI;TGLSN?_E)?E\LESS;Q@EAE;OSS E

somente para acesso restrito e de servigo — :

| *Piso em concreto com revestimento em ceramica;
*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);
*Teto em laje de concreto armado, rebocada.

- |
m ‘ A
} [ [ | [ | [ | } [ | [ | sttt | oot oo oot [ oesoeteostsoeoeedoeosososeos oo st soeeosoesoeefoeoeoeos st B oot efoesoee | oo soeosoesoseoesoedeosfosss [ oo sosteostsoetsosbeosfoosfossfotesfos e tfes et \ =
DESPENSA 1 Disjuntor e rede/zépria e
DESPENSA 2 — independentelno Quadro Gral
de Distribujcgo para alimentagao
Extintor omba de Incéndio d
PQS 4Kg MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ESPAGO AUXILIAR COZINHA emaHidraulico Preventivo,
Detector de Fumaca = Detector de Fumaga S — —e ACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULACAO: devidamelte identificado ¢ a
¢/ caixade passagem © @ c/ caixa de passagem CIRCULACAO S E Carriméo na parede /&\ g *Piso em concreto com revestimento em ceramica; ] ] inscricao 'NAO DESLIGUE,
(DF-9) circuito 31 (DF-10) circuito 32 0.00 o —|||€ 2%x8 W - *Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas); BOMBA DE INCENDIO” Placa indicando o n° do
$ ’ .‘f‘i % |_Corrimao na parede = “Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou — Pvto correspondente
Vem do Pvto Placa indicando o n° do o } — forro modulado (mineral) rebaixado. BANHEIRO MASCULINO (Desativado) Quadro Geral de
Inferior o Pvto correspondente w Corrim&o na parede ~ 2% 8W Vai para Bomba de Entrada de Energia :
Inferior / I edee ~ X Incéndio no Barrilete, {_| Zam \ Dupla c/ foco
hE PVC rigido @ 3/4" . \ ..
PEI Corfimao |na|parede K 7 |I Corriméo \ direcional
] | 1 * ] ] ~ | ] ] ] | [ ] [ ] [ ] | | [ ] 1] ] | (Existente) O 2x22W
o @ \ J ‘ ‘ /u\ Quadro de Disjuntores (seréo ‘ Quadro de Disjuntores (serdo Guarda Corpo
S ) Y7 Y otit ;lgmg‘-jl;‘gug!llljg‘gl;-u!lll|| agéo e atiti d i it I|umlna(}é0 e i CIRCULACAO
o Hidrante 4
3 %_ g 2x8W R disjuntores existentes na edificagéo para disjuntores existentes na edificacéo para () (a executar) Mang. 3x20 m 0,00
o0& g Mangueira plastica , L] Dupla c/ foco testes e manutengéo do sistema de testes e manuteng&o do sistema de $
g § k= de até 1,25 m - direcional iluminacdo de emergéncia efsinalizagao iluminacdo de emergéncia e sinalizagédo Extintor . ; /
c X E 2x22W parasabandono de logal) para abandono de local) Tomada para instalagio L==="
g :’5 32 Vélvula de 2° estagio INDUSTRIAL F4 i X CIRCULACAO PQS 4 Kg e teste da Central de ™ )
o 36 200 Kealiminut ] DEPOSITO GRUPO \ ] . ] ‘ ‘ ] ‘ ‘ ‘ alarme %
Qo . . cal/minuto , . R [
% S- g RengtI’O de Fecho Rapldo D REFE'TOR'O 2 X 8 W DEPOSITO GRUPO CULTURAL 7-A . Vem do Pvto - Ceptral de alarme N
5 . \ 0.00 CULTURAL 7-B CIRCULAGAO Superior A.G. @ 2.1/2" esce A.G. @ 2.1/2" c/ caixa de passagem ’ >
R R - ?90 galvzaltnlz:ldodpelo B {;7 . Detector de Fumaga Detector de Fumaga I/Det a_cto(rj de Fumaca {;70‘00 Detector de Fumaga Detector de Fumaga . q,{\\q’ combateria acoplada ’ /
v €0, exposta, fixado com /(*; ESCRITORIO c/ caixa de passagem c/ caixa de passagem ¢ caixa de passagem c/ caixa de passagem c/ caixa de passagem Detector de Fumaga DEPOSITO GRUPO O g Acionador do ,’/ L
bragadeiras, pintada na Dosce @ 1" C (DF-12) circuito 34 (DF-13) circuito 35 (DFF-14) circuito 36 (DF-15) circuito 37 (DF-16) circuito 38 ¢/ caixa de passagem CULTURAL 1 O Alarme (AM-6) - PEE . _
cor aluminio @ 1 INDUST. F6/F0 r (DF-17) circuito 39 N\ AG. B2/ < PEE Circuito § == Planta de Emergéncia Externa ( H=1,70 m do piso )
360 kcal/minuto vomdoPute el o sassagem © " pelotelo Sobe PVC
% % % =% % obe
Superior, vai para  (DF-11) circuito 33 ) & rigido @ 1.1/2"\ Qy2. 9 Placa com "Planta de PEI ANci = i
Dupla ¢f foco Dupla ¢f foco O O Pvo Inferior A.G. e ’ , , DEPOSITO GRUPO , PVC rigido B 4,112 & o % Emorgtncia (Extema)’ s Planta de Emergéncia Interna ( H=1,70 m do piso )
CO%IEEA direcional direcional 22102 Mar']gra,of‘xjs — DEPOSITO GRUPO DEPOSITO GRUPQ DEPOSITO GRUPO CULTURAL 3 DEPOSITO GRUPO 7/ 8% \ ver detalhe
’ ' CULTURAL 6 CULTURAL 5 CULTURAL 4 CULTURAL 2 . @ : . A 2
% 2x22W 2x55W Placa de informagdes Gaixa de passagem Gaixa de passagem Superio\rlall’l \fgrr?gni:;toz 1. g|a O Extintor de gas carbbnico ( CO?)
Quadro de Disjuntores (serdo utilizados os I sobre o gas - ver detalhe / — ' ’ Caixa de passagem L
L circuitos de iluminagao e disjuntores existentes 7/ —— ‘ 7 ‘ ] = @ Extintor de pé QUimiCO ( PQS )
|| 2x8W D ‘ na edificagédo para testes e manutengao do A PEE i’
DESPENSA PEI S|st.en:.a de~|lum|nag:io d; emzrg;enmla € oy \\ _ % Acionador do Alarme 90 TT ) Hidrante de ; 2 ; 2
sinalizag&o para abandono de local) ) I | pg(é"::c;(r " (AM-4) Circuito 4 N Extintor | | Acionador do Alarme A2 —Recalque na parede @ Extintor de dagua pressurlzada ( H2O )
"6 /// 9 Guarda Corpo ou Balaustre H=1,10 m _ e PQS 4 Kg (AM-5) Circuito 5
ol |22 7 0,00 - ) Hi — i
o L~ {;7 Corrimé&o nha parede © B _ idrante de parede H = 1,20 m do piso
Caixa de passagem f@imntm < nE - 4000 (GLP ) NESTAS SALAS 4550 ox> Hidrante de Recalque na parede H = 1,20 m do piso
PQS 4 Kg —m / - b
\ /
0,20 = - N
i -: m v ] Central do alarme enderegéavel (H=1,20 m do piso)
\ 1 [ [ [ ] [ [ == ) D o\ C ) L
L] \ !
i \\\\ . . . .
\ Acionador do Alarme o ] Acionador de alarme com avisador Audiovisual
Ventilagdo permanente na Cozinha, area efetiva minima " (AM-3) Circuito 3
de 1000 cm?, inferior e superior, na parede com grelha, I .
janela em aluminio com veneziana distancia entre o Detector de fumaca automatico (tetO)
placas 8 mm ou com tela quebra chama malha 3 mm iy GUARDA CORPO: n = V4
" G 9 Planta B Pavimento 1 —
T Em todos os locais que Q ~ .
% possuirem desnivel maior ,,’\'\ a n a a Ixa aVI e n o e rreo ) Tubulagao de SHP pe|0 pISO / parede d4/21/2"
3 que 55 cm deverao ser @‘2\ Escala 1:75
0,25 g instalados guarda corpo < < = "
m N 2
3 com 1,10 m de altura. & Area 1.960,12 m Tubulacao de alarme pelo Teto @ 3/
o N
a 9
3 7 '@i_, Luminaria 2x8W ou Led, bloco auténomo (H = 2,00 m)
ATENGAO! © SACADA EXTERNA O
o Aom?ug;%ﬁ‘%’gaﬁmic Le\tlras “‘;‘h°°r g $ 0,00 éb’b
S }M} ermetha 3 o ﬁ% Luminaria 2x22W ou Led, bloco autonomo (H=3,00 m)
p
/ s o i _ CAIDA& | Placa de saida - Tipo 1 (bloco auténomo, 16x25/35 cm)
/ OBSERVACAO 1:
]
h na cor Branca A edificaca i . = -
/ ¢ao possui Quadros de Disjuntores (serdao OBSERVACAO 4: ’ . .
' ili Ircu iluminagsio e disj - ificags : Placa de saida - Tipo 2 (fotoluminescente, 16x25/35 cm
! TS - o utllltzadoNs ods cn_'ctUItos ge _lllum_lnagNaog d|5]untonres. eX|st.entIfes n? edlflcagbao zara tZStfs el Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de EH”:]H(J P ( ’ )
e Y %, manutencdo do sistema de iluminagao de emergéncia e sinalizagdo para abandono de local). decoracgao e de tratamento termo-acustico utilizados estiao de acordo com a IN 018. 3
J $n & Registro fecho rapido / valvula de 2° estagio, consumo
4 N % OBSERVACAO 2: ~
/ \ .
/ —ATENGAO! \\ OO" BGluarc:a clz-io-r?c; gu A edificagdo devera atender a exigéncia de "Brigadista de Incéndio”, Nas rotas de fuga horizontais e verti(c?:i:ilz\i,rﬁgc: (5c.ircula ao, corredores, hall, escadas A A i
/ - A CENTRAL DE GAS ENCONTRASE &, glaustre =L, conforme prescreve a IN 01 e IN 28. ruganorl . : gao, Lores, fdd, > Tubulac&o de gas GLP pelo piso / parede
o / AO LADO ESQUERDO DA EDIFICACAO, | @({S‘/ rampas, etc), a iluminagao convencional destes ambientes devera ter acionamento automatico
— :’ JUNTO AO SUBSOLO 1 : ’@&\ OBSERVACAG3 (por exemplo, com o uso de sensor de presencga).
| -0 REGISTRO DE FECHO GERAL DO ! V4 : - A -
| oks EnconmaSk NomTEROR oG | Gaso a edificagdo tenha alguma utizagao para Reuniao de Publico com Concentragio est Legenda Preventivo de Incendio
\\ CONJUNTO DE CONTROLE E / devera, obrigatoriamente, usar placas luminosas para as Sinalizacdes ou Placas para Abandono
\,  MANOBRA, JUNTO A CENTRAL / de Local, as quais deverdao permanecer constantemente iluminadas durante o evento.
\\\ ) J/
\\ //
Ny P NOTA:
\\\ // Qualquer alteracdo devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.
Piso Acabado

Placa Informacoes do Gas

Escala 1:10 R Re A\ LN N 3 e T e T e T T
[«
o
ofe d
o5
IO ASSISTENCIA SOCIAL 2 :
233
w Ventilagdo permanente na Area
o ,  de Servico area efetiva.ml'nima
de 300 cm? (superior) » o ¢
0,20 '5}\ z [/%. %
S 3%%% R
=3 7,
ko 2% © % I~/ /\s\\/\ ISIISOSIRY
[{) & o 0
) %0 3 %% 1/ \// IS / N
OBS: Ventilagao 53N %% % . : Sls \/\ S ) W
. o oS e\ WSS ISR /]
permanente na Cozinha, 2Z 329 - o [ TR 47/ 7 Sl
. area efetiva minima total de Q_y ﬁ% %:c% A /7 ~ Y 2 SIS I 7
£ 600 cm? (inferior e superior) @ 23 %% 2 , 2 SIS \\/\/\\\ /.
3 janela em aluminio com Q %/6«: T . =77/ /5/\\ =77, m@
S ‘; veneziana distancia entre ¥ %& % 3 ~/E S, J: s FReEooe i Hots Cost Colars
) > ) T~ = Assodado uni iInense
0.20 A g placas 8 mm ou tela quebra & a / /75 Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC
: k= chama malha 3 mm N\
g .
[ PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
T2 ,
Sy \ (Obrar REGULARIZAGAO DO CENTRO DE EVENTOS ]fConteu'do: B}
S  Inferior ] SAO JOAO BATISTA (SEMINARIO)
Qe 300cm Cozinha Referéncia; PLANTA BAIXA PVTO TERREO
S| % ——1 PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DETALHES, LEGENDA
S .
= Piso Acabado ;
LocaldaObra: pUA VIGARIO FREI JOAO - LUZERNA - SC )

9l‘e

(Quaisquer alteracdes consulte os responsaveis técnicos

Ventilacao Permanente -
‘h
Escala 1:20 .

CIRCULAGAO EXTERNA

$ 0,00

L Assinatura Responsavel Técnico Prefeito (a) em Exercicio )
(Eauipe:  DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG® CIVIL - CREA/SC 50.805-8 [ Prancha: h
Oy 1 <o ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENG? CIVIL - CREA/SC 105.295-8
- MAX MOOSHAMMER - ENG® CIVIL - CREA/SC 139.164-0 P PC |
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRONOMO - CREA/SC 156.743-7
. ) o ) )
o L ANDRE BRITO DOTTI - ENG® CIVIL- CREA/SC 162.237-5 03/1 0
6 (Desenho: )(Data: )CEscala: ) Area Total: ) 1
EVANDRO CHIAM. FEVEREIRO / 2019 INDICADA(S) 6.770,24 m? \_ )

O original deste documento é eletrdnico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por AUGUSTO DE DEUS E SILVA NETO em 09/03/2020 as 13:24:56, conforme Decreto Estadual n°® 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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OBSERVACAO 1:
A edificagao possui Quadros de Disjuntores (serao OBSERVACAO 4:

utilizados os circuitos de iluminacgao e disjuntores existentes na edificacdo para testes e
manutenc¢ao do sistema de iluminagao de emergéncia e sinalizagao para abandono de local).

Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de
decoracgao e de tratamento termo-acustico utilizados estdao de acordo com a IN 018.

OBSERVACAO 2:
A edificagao devera atender a exigéncia de "Brigadista de Incéndio”,
conforme prescreve a IN 01 e IN 28.

OBSERVACAO 5:
Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imoével (circulagao, corredores, hall, escadas,
rampas, etc), a iluminagéo convencional destes ambientes devera ter acionamento automatico
(por exemplo, com o uso de sensor de presencga).

OBSERVACAO 3:
Caso a edificagao tenha alguma utilizagao para Reunidao de Publico com Concentracao esta
devera, obrigatoriamente, usar placas luminosas para as Sinalizagées ou Placas para Abandono
de Local, as quais deverdao permanecer constantemente iluminadas durante o evento.
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i Parafuso sextavado i I (=P % N - ) \\\ Emergéncia (Interna)”
: ° | RV S ,?I e %\%\ %ng”zoég ver detalhe
! Buchdengon | — x N E BIBLIOTECA N\
I 3 I . m
: . : ‘—AU— ) \ Acionador do Alarme
i = _ i — z "¢/ cx. de passédgem /
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| | » 2/
! ? ! ® PEI 9
| : o 0 N
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Piso acabado |
[ ~
i %
: MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E
| % JI ACABAMENTOS NAS ESCADAS: G \% ACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAGAO:
—————————————————————————— *Piso em concreto com revestimento em Cerémica; . % MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E *Piso em concreto com revestimento em ceramica;
Detalhes do Guarda - COI'EO *Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas); ¥ ACABAMENTOS NAS ESCADAS: o *Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas); (X
— *Teto em laje de concreto armado, rebocada. N N4 *Piso em concreto com revestimento em ceramica; P‘/‘? *Teto em laje de concreto armado, rebocada e/ou
N4 GRAMADO *Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas); Detector de Fumaca ® N forro modulado (mineral) rebaixado.
<3 4 350 *Teto em laje de concreto armado, rebocada. c/ caixa de passagem O
My (DF-18) circuito 40
\l/ AN 4
SECRETARIA SALAO
n = 4,00
[ ERNENERN NN NN NN RN AR NN AN NN N NN NN AN NN AN NN N NN RN RN NN AR N NN RN NN NN NN N NN RRNNN NN NN AN NN NN R RN NN NN NN NN NN AN NN RN ANNE NN NN NN NN NN RN AN N RSN RR R NEN N N NN E N NN SRR N N NN RN R NN N NN RN NN NN RN RN =
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o
E O Dupla c/ foco &
o direcional o
< DESGE {2 2x22W ~
Vem do Quadro §
Geral de Entrada de 5
Energia e/ou Quadro| < \ ‘
de Distribui¢do no e
Pvto Térreo, PVC 5]
rigido @ 3/4" S
‘ [ | [ | | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ \7 5 ~
[} 7J u i 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ [} ’
@ @ @ @ @ @ @ MATERIAIS DE REVESTIMENTOS Quadro de Disjuntores (serdo Corrimao
@ @ @ @ @ @ @ E ACABAMENTOS NA SALA DE utilizados os circuitos de iluminacéo e - (Existente)
Quadro de Disjuntores @ @ @ REUNIOES: disjuntores existentes na edificagdo
(serao utilizados os circuitos * Piso.em concreto com para testes e manutencao do sistema Guarda Corpo 1 :b‘D ‘
de iluminag&o e disjuntores @ @ @ revestimento em carpete; de iluminag&do de emergéncia e (a executar)
existentes na edificacéo para * Paredes em alvenaria sinalizagdo para abandono de local)
testes e manuteng&o do @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ (rebocadas e pintadas); Placa indicando o n° do
sistema de iluminac&o de * Teto em laje de concreto armado, ] V_em do Pvto ' Pvto correspondente
emergéncia e sinalizagdo @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ rebocada e/ou forro modulado A Superior A.G. @ 2.1/2"
il para abandono de local) (mineral) rebaixado. = Ver do Put
] SALA 1 Qo GRUPO CULTURAL 4 GRUPO CULTURAL 3 GRUPO CULTURAL 2 GRUPO CULTURAL 1 Vai para Pvto Superior AG. 3 2412 O
OBSERVAGOES SOBRE o' Inferior A.G. @ 2.1/2" uperior A.G. © 2.
, . S -
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Du ¢/ foco * Sera utilizada somente pelos ol - : $ ,
SALA2 . IP : I ocupantes da edificagéo (n&o & = 0 Hidrante 6 \
Acionador do Alarme ireciona x utilizado pelo publico em geral); A Mang. 2x15 m
SALA DE REUNIOES - L 3'a 9.
c/ cx. de passagem 2x55W * A sala de reunides devera I, O
(AM-9) Circuito 9 estar limitada a capacidade Q.
@ @ @ @ @ @ méxima de 100 pessoas. o) 2x8W Extintor 2x8W 2x8W
o )0 1) e p |
PQS 4 Kg @ @ @ @ @ @ PEI |__SHP Aco Galvanizado @ 2.1/2", \?/ PEI \@/ PEI \@/ PEI c/ cx. de passagem O g
- o B @ @ @ Placa com "Planta de Emergéncia pelo teio / parede, exposto, pintada [T [] [] [ (AM-11) Circuito 11 N
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njnlin & ; :
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=< - —¢ Inferior A.G. @ 2.1/2" M 3x15 Q
Dupla ¢/ foco @ @ @ maxima de pessoas e o tipo ) ang. =xt>m Acionador do Alarme D:j"?'a c/ f°‘|’° MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E 9 2
direcional @ @ @ @ @ @ de edificagdo (100 pessoas) o Quadro de Disjuntores (ser3o utilizados os CA’\"\’AX-1‘(’)G g?ssige;g 2":;'; "1,3 CIRCULAGAO ACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAGAO: o Placa Saida / NOTA: 3
2x22W o ~<\g circuitos de iluminagao e disjuntores existentes (AM-10) Circuito C *Piso em concreto com revestimento em ceramica; g (50 x 32 cm) Qualquer alteracéo devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar. b
p— _Corrimdo @ @ @ @ @ @ h na edificacédo para testes e manutengado do $ 4,00 *Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas); > 2
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OBSERVAR NA EXECUCAO DO CORRIMAO: - . . P I t B 1 P t es
Corrimao de Madeira Guarda Corpo l(\lg(EPS)ESQSEJr'II;II'_DIiCIIIDVI%S?g a n a a Ixa aVI m e n o PEE Pl t d E ~ ] E t H_1 70 d . g %
Motali de Madeira 1 - Os pisos dos degraus e patamares deverao ser antiderrapantes, ndo podendo ser revestidos por material de Escala 1:75 [ anta de emergencia £xterna ( - m do PISO ) g ‘9
ou iietalico T 2 ci 2 Svi . - S
%F ou Metalico facil combustao ou que despreendem gases toxicos; Area 2.058,02 m? oE] Planta de £ A it H=170 5 . ;,_ 8
2 - As dimensoées dos degraus obedecerao aos seguintes requisitos: L anta ae emergencia Intérna ( s m do pISO ) 3 g
o a) A soma das medidas de 2 alturas e 1 largura deverao estar compreendidas entre 63 e 64cm; g %
< b) A altura podera variar entre 16 e 18 cm; O Extintor de gas carbdnico ( CO? ) s RN
____________________________________________________________________________________________________ o X © ©
r 1 r A - E o
i ﬁH? i i 7'&]‘ i Barras i 3 - Os corrimodes atenderado aos seguintes requisitos: OBSERVAR NA EXECUCAO DO GUARDA CORPO: q § §
| | | | ) a) Serio obrigatoriamente colocados de ambos os lados da escada, devendo o lado interno ser protegido por i o imi 3
: Guarda Corpo : : : intermediarias v vl o g)uarda corpoq P gidop a) Ter balaustres verticais, longarinas intermediarias, grades, telas, de modo que uma esfera de 15cm de @ Extintor de PO quimico ( PQS ) C% 8 §
- N~ ’ A - . =
i 0 de Madeira i i i i © b) Estardo situados a 70 cm e a 92 cm (duplo) acima do nivel da borda dos pisos; diametro nao possa passar por nenhuma abertura; ) ] i ] g S )
! < | ou Metalico ! ! ! | c) Poderao ser fixados pela parte inferior ou lateral; b) Ser isenta de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas. @ Extintor de agua pressu rizada ( H20 ) 9 % 2
: : : : o d) Deveréo possuir as dimensdes entre 3.8 cm a 4.5 cm; S ° §
' o) Barras ' ' ' V. e) Poderio ser em madeira ou metalicos; . . Puwe
| g | | | o ’ _— o
| 8 w0 intermediarias | | | Piso acabado f) Nao podendo ter extremidades em gancho; ) Hidrante de parede H= 1,20 m do pI1so § <Z( E'
I o v Fixad I I o Parede em I ’ D I ) DN g) Suportar a pressao de tracionamento minima de 90 Kgf; . 1> ¢
! = A IXadao ! ! = A ! > ; . . . . . 3o E
I -~ I I - I . LT e - Fixado . oo = 325
I na alvenaria I I alvenaria I CENTRO DA 10 DISO 4 - Quando o "miolo ou bomba da escada" ndo possuir medida maior que 15 cm o guarda corpo podera ter a Minimo=120cm Méx. 100mm__}..- Hidrante de Recalque na parede H=1 ’20 m do pISO N ('-})J _«g
i i i i P altura a 92 cm; aax s m F g 30
. 4 . 1 o
| . | | | ESCADA FECHADO . s . o 45 .; = Central do alarme enderecavel (H=1,20 m do piso) 3o ¢
- ’ e 4 =
! F ! ! ! (bomba até 15 cm) 5-E c:juatpc_lg c;cc;rrlmao for_ con:iutor de elettrlmdade elou calor, devera ser dotado de dispositivo que interrompa AREDES y {8 2
[ [ [ | a condutividade de um pavimento para o outro. 00
| . CHaE | | . o | _ o - N . . . . 0 -
L5 ) O PAREDE CORTA-FOGO e = 15 . X F- S
Piso acabado | | i __Piso acabado 1 i o _ Guarda Corpo B e REBOCO) ¥ L = Acionador de alarme com avisador Audiovisual 30
T TR TR S UEEREE | R A PR DR [ Corrimao de Madeira de Madeira MATERIAL - BLOCO CERAMICO VAZADO () ol z QH ' oL
vy l e l Metalico o RESISTENCIA MINIMA DE 2:00 horas / R15& e Ly 22
e ! N ! ou Me ou Metalico O PAREDE CORTALOGO o < 16 o 77— Detector de fumaca automatico (teto) 3
LR : AR : (BLOCO e=12 cm + 2 x e=1,50 cm REBOCO) g . Qj
e J e 4 MATERIAL - BLOCO DE CONCRETO VAZADO - . . ¢ a
— wof RESISTENCIA MINIMA DE 2:00 horas — - —— | Tubulacédo de SHP pelo piso / parede &4/ 2.1/2" G o
~ O PAREDE CORTA-FOGO ¢ = 13 cm OPCAO 1 o Assoclaglo dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense P g
ﬁ N OT A S (BLOCO e=10 cm + 2 x e=1,50 cm REBOCO) Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 356220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC\ _ g %
. MATERIAL - BLOCO CERAMICO MACIGO = Tubulagéo de alarme pelo Teto & 3/4" 385
; Guarda Corpo Barras o RESSTENGA MRS 20 o P150 ACABADO it ¢ P PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA |[{:§
o) de Madeira 5 ) L. intermediarias V. CORRIMAO NA PAREDE I i V4 ) .. R =
< | ou Metalico Os guarda-corpos atenderdo aos seguintes requisitos: \° ol o 4bmm | 4omm | - Luminaria 2x8W ou Led, bloco auténomo (H = 2,00 m) =— = — <3ty
A) Estario situados entre 1,10 m acima do nivel da > il S| — ) E : 245 g ( @ REGULARIZAGAO DO CENTRO DE EVENTOS ) onteado: 8E
° borda dos pisos; © o EXTREMIDADE N/O _ CORRIMAOS e s n _ SAO JOAO BATISTA (SEMINARIO) PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO o3
m[ = , P % PODE SER EM GANCHO OPGAO 1 COM BOCEL L Luminaria 2x22W ou Led, bloco autbnomo (H=3,00 m — 29
i Barras B) Somente poderao ser fixados pela parte inferior; ° PISO ACABADO ¢ — DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO I i % ’ ( ’ ) Referéncia: R R DETALHES GUARDA C0~RP0 § °
o 0 o—s < ~ . . ~ . CONTINUO; 1— / H PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DETALHES DO CORRIMAO = &
= g intermediarias C) Deverao possuir as dimensodes entre 3.8 cm a 4.5 cm; I n 1 ARESTAS VIV % = -l oy A ii; EH"]H E\‘ P q id Ti 1 (ol 6 16x25/35 LEGENDA ERY
2 ! D) Niao podendo ter extremidades em gancho; . -° STAS VIVAS \ LRSS o G aca de saida - Tipo 1 (bloco autonomo, 16x cm) Localda Obra:  pUA VIGARIO FREI JOAO - LUZERNA - SC ge
o 5 : oo Piso acalado n — AFASTAMENTO DO CORRIMAO 4&4% N - J3} S
Y. E) Suportar a presséo de tracionamento minima de 90 kgf; . o N ATE A PAREDE DE 4o A ~ . ~ ) 35 2
W - e A B . S| , . . - = —
Fixad F) Poderao ter espagamento maximo de 15 cm entre barras, e e T Fixado O AMETRO ENTRE 5.6 o A 4 sem S S SAIDAG Placa de saida - Tipo 2 (fotoluminescente, 16x25/35 cm) Quaisquer alteragbes consulte os responsaveis técnicos 38
+:is:) tela metélica com fixagéo a cada metro linear e ou CENTRO DA ESCADA no piso : oPGAO 2 : _ — ’ — 2 :E
Piso acgbado | fechamento total em alvenaria VAZADO (bomba _ S K Registro fecho rapido / valvula de 2° estagio, consumo 8§
R LRI TR IR | maior que 15 cm S g R
o . . STl . q ) o PISO ACABADO ~ y . Assinatura Responsavel Técnico Prefeito (a) em Exercicio 28
. - oNGReTO AN 1 Tubulacéo de gas GLP pelo piso / parede . J3os
a s B S B S =P /- - ~
Det d O CO rrl m ao s SRRRCEI TS PRRE I UL Equipe: - DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG® CIVIL - CREA/SC 50.805-8 |[ Prancha: 23
- N S
ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENG? CIVIL - CREA/SC 105.295-8 £ .8
n N n =
Det. do Guarda Corpo (fechado ou vazado) Legenda Preventivo de Incéndio MAX MOOSHAWMER - ENG® GvL - creasc 1sa 1640 | PP 428
r . e~ “ 83
Escala 1720 no uaraa oo rpo Deta I h e d o C orrimao LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRONOMO - CREA/SC 156.743-7 S @
) ANDRE BRITO DOTTI - ENG° CIVIL- CREA/SC 162.237-5 3 5
Escala 1/20 : = E
Escala 1/20 Desenho: Data: Escala: Area Total: =
EVANDRO CHIAM. FEVEREIRO / 2019 INDICADA(S) 6.770,24 m? \_ %>
-
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OBSERVACAO 1:
A edificagao possui Quadros de Disjuntores (serao
utilizados os circuitos de iluminacgao e disjuntores existentes na edificacédo para testes e
manutenc¢ao do sistema de iluminagao de emergéncia e sinalizagao para abandono de local).

OBSERVACAO 2:
A edificacdo devera atender a exigéncia de "Brigadista de Incéndio”,
conforme prescreve a IN 01 e IN 28.

OBSERVACAO 3:
Caso a edificagao tenha alguma utilizagao para Reunidao de Publico com Concentracao esta
devera, obrigatoriamente, usar placas luminosas para as Sinalizagées ou Placas para Abandono
de Local, as quais deverao permanecer constantemente iluminadas durante o evento.

OBSERVACAO 4:
Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de
decoragao e de tratamento termo-acustico utilizados estao de acordo com a IN 018.

OBSERVACAO 5:
Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imovel (circulagao, corredores, hall, escadas,
rampas, etc), a iluminagao convencional destes ambientes devera ter acionamento automatico
(por exemplo, com o uso de sensor de presenga).
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SALA 20

Extintor
PQS 4 Kg

Acionador do Alarm
¢/ cx. de passagey
(AM-19) Circuito/19

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E

ACABAMENTOS NAS ESCADAS:

*Piso em concreto com revestimento em ceramica;
*Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas);
*Teto em laje de concreto armado, rebocada.

CIRCULACAO

A. SERVICO

DESGE

Vem do Quadro

SHP Aco Galvanizado @ 2.1/2", pelo teto / parede, exposto, pintada em vermelho, fixado no teto

SHP Acgo Galvanizado @ 2.1/2", pelo teto / parede, exposto, pintada em vermelho, fixado no teto

Desce A.G.

Térreo, PVC
g21/2"

de Entrada de
a e/ou Quadro
istribuicao no

gido @ 3/4" \

Placa Saida

\ (50 x 32 cm)

N \
, \ \\
N
, Placa indicando “~_\
' "LOCAL DE ACESSO
RESTRITO"

DE$CE

Carrimao na parede (a executar)

] | ] : ] : : [ ] L ] ] L [ ] ] - g 190 P HALL DE CIRCULAGAO
T SARIDA lese Slillj MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E Placa indicando o n° = Corrima 4 500
AR 22 ACABAMENTOS NO PVTO/CIRCULAGAO: X Pyt d ornmao
Dupla ¢/ foco o) Hidrante 8 z gy g’ CIRCULACAO Dupla c/ foco Acionador do Alarme *Piso em concreto com revestimento em madeira; Dupla c/ foco CIRC%L(')B(‘)QAO o vio corrasponcenie (Existente)
direcional © Mang. 3x15 m o3 « 2 8,00 direcional o ox de passagem *Paredes em alvenaria (rebocadas e pintadas); direcional {;7 2
2% 22 W QY Oq & {;7 2x22W Extintor (AM-17) Circuito 17 *Teto em laje de concreto arm.ado, rebocada e/ou 2x22W Placa Saida ~ Dupla ¢/ foco
Placa com "Planta de PQS 4 Kg forro modulado (mineral) rebaixado. (50 x 32 cm) pla - |
Emergéncia (Interna)" direciona
ver detalhe . & ,\/é 2x22W
Tx,
Il PEI _ PEI PEI \ PEI PEI PEI : Extinto
Extintor Vai para Pvto \ POS
L Dupla c/ foco /" PQS4Kg Inferior A.G. @ 2.1/2" A g4 <
direcional i /
SALA32-B 2x22W Acionador do Alarme PEI / )
c/ cx. de passagem -
(AM-16) Circuito 16 ‘
SALA 32 - A Placa com "Planta de i
Emergéncia (Interna)" d
50.46 ver detalhe ] Vai para Pvto
, Acionador do Alarme Inferior A.G. BANHEIRO
/ cx. d ' A"
CIRCULACAO SALA 31 SALA 30 SALA 29 SALA 28 SALA 27 Quadro de Disjuntores (seréo utilizados os / (CA:Aﬁg()a gﬁzﬁigirg o212
- % circuitos de iluminagéo e disjuntores existentes T
L . $ 8,00 na edificagédo para testes e manutengao do
sistema de iluminagédo de emergéncia e
sinalizagdo para abandono de local) SALA 25
2,86
BANHEIRO
SALA 26 S NOTA:
— /‘ / Qualquer alteracdo devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.
Corrimao [na| parede ‘ I
_ DESGE | M \ ‘
= ’ H /
Corrim@o|na parede ]
\ [ ] L] L] L] L] L] 1 L] L] [ 1 L] L] 1 1 L] [ 1 L] L] L1 L] L] [ 1 L] L [ 1 L] L] [ 1 L] L] [ 1 L] L] [ 1 1 L] [ 1 L] l l -"'—"“'—‘/
L] | ||
Planta Baixa 2° Pavimento
NAO SERA UTILIZADO GAS PEE . .
(GLP ) NESTE PAVIMENTO Escala 1:75 - Planta de Emergéncia Externa ( H=1,70 m do piso )
Area 1.785,47 m?
FE, Planta de Emergéncia Interna ( H=1,70 m do piso )
T e g
| |
; | ¢ Extintor de gas carbonico ( CO? )
i Corriméo de i
| madeira (existents) \ 5 | %) Extintor de pé quimico ( PQS )
| |
| |
~ - - I I . r .
: Sinalizador (seta) em | (@) Cuaras Corpo e | ® Extintor de 4gua pressurizada ( H20 )
2 i vermelho c/ bordas amarelas i madeira ou metalico i
3 I | . .
° 5 ! ! L, Hidrante de parede H = 1,20 m do piso
| |
N— | |
! ! . ~ . A - . ) )
; ! ! - ILUMINACAO DE EMERGENCIA: (BLOCO AUTONOMO Luminaria de Emergéncia ouCH =
N @ ErintorPas 4ke | P R \\ Parafuso setavado. | E—— tumnanade - A tensdo géxima do SIE nao oderg ser superior a 30 Vcc)' (Bloco Auténomo) fixada Hidrante de Recalque na parede H = 1,20 m do piso
o) ! - ! Emergéncia ‘ . ) ,p_ P Sl na parede de alvenaria
e ! ! (Bloco Auténomo) - Devera garantir autonomia minima de 1 hora (para edificagcbes em geral) e/ou 2 horas — Central do alarme enderecavel (H=1 20 m do piSO)
@ Extintor H2O 10 litros i Bucha de nylon i (para edificagdes de reunido de publico com concentragéo e hospitalares com internagéo e Z i ’
N ' o ' restricdo de mobilidade); N\ . . .
| - | - Devgeré garantir um nl'\)/el minimo de iluminamento de: L Acionador de alarme com avisador Audiovisual
| | )
- ! o | | — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.); e
! - ! is: Detector de fumaca automatico (teto)
| +— - Fixado na pranchade | Il -5 lux em |0’CaIS. )
— Extintor PQS i g madeira (existente) i a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou M@@
[To} o - ’, . ~ ~ . n
- (manual) : o : S b) de reuniao de publico com concentragao; —— - —— | Tubulacio de SHP pelo piso / parede & 4/ 2.1/2
;. . ~ . . ~ A . ;o . Assoclagdo dos Iclpios do
8 i i g -A altura maxima de mstalagao dOS pontOS de ||Um|na(}30 de emergenCIa e Imedlatamente Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail amrr%,@ggmocm?J%:gzg? SsC
S | | im rtur. mbient rtas, janel lementos vaz r 2,00 m 3 "
2 i i S acima dlas a_be' tu aj dg a8Wb e3 gépo as, ja elas_og ele de 2022\7\/ 7(2102,5\7\? .ca de 2,00 . Tubulagao de alarme pelo Teto O 3/4
- | 3 | para as luminérias de 2xBW e 3, r;tw_paradas.ummla(rlas o 2x > )F\ ” S PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Proibido Vista . i - Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imovel (circulagéo, corredores, hall, N (zi g a _
depositar i i escadas, rampas, etc.), a iluminagdo convencional destes ambientes deve ter acionamento § - Luminaria 2x8W ou Led, bloco autonomo (H = 2,00 m) (Obra: REGULARIZAGAO DO CENTRO DE EVENTOS ](Contel]do:
materiais I I 24 . ~ = .
i Parede em alvenaria i automatico (por exemplo com o uso de sensor de presencga); Lo . 3 SAO JOAO BATISTA (SEMINARIO) PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO
| (existente) | - As luminarias de emergéncia ndo podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja por Luminaria 2x22W ou Led, bloco auténomo (H=3,00 m) ——— - - DET. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
Piso acabado i iluminacao refletiva; PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DETALHES DO EXTINTOR :
| - O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico, em caso de falha no CRIDAE Placa de saida - Tipo 1 (bloco auténomo, 16x25/35 cm) Tocal da Obra: LEGENDA
|
l
|
|
|
|
|
|

Detalhe do Extintor

Escala 1:20

Detalhes do Guarda - Corpo

Escala 1/10

Piso

Detalhe da Luminaria

Escala 1:20

fornecimento da energia elétrica convencional;

- Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado,

independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;

- O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos deve possuir uma tomada exclusiva

para cada bloco autébnomo.

lluminacao de Emergéncia

Piso

Escala 1:20

Detalhe da Luminaria

~ -

RUA VIGARIO FREI JOAO - LUZERNA - SC ) L

P|aca de Sal’da - T|p0 2 (fOtOIlJminescente, 16X25/35 Cm) (Quaisquer alteragcdes consulte os responsaveis técnicos

i

Registro fecho rapido / valvula de 2° estagio, consumo

Assinatura Responsavel Técnico

Tubulacéo de gas GLP pelo piso / parede -

Prefeito (a) em Exercicio

(Eauipe:  DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG® CIVIL - CREA/SC 50.805-8 ([ Prancha:
ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENG? CIVIL - CREA/SC 105.295-8

u N u
d P t d I d MAX MOOSHAMMER - ENG° CIVIL - CREA/SC 139.164-0
Leg e n a reve n Ivo e n ce n Io LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRONOMO - CREA/SC 156.743-7 P PC I
L ANDRE BRITO DOTTI - ENG° CIVIL- CREA/SC 162.237-5 05/1 0

Desenho: Data: Escala: Area Total:
EVANDRO CHIAM. FEVEREIRO / 2019 INDICADA(S) 6.770,24 m? \_

J
™ -

AN

J\

NID NADCAIZA ZLILIAN o 21/02/2020 42 12-12-20

O original deste documento é eletronico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por AUGUSTO DE DEUS E SILVA NETO em 09/03/2020 as 13:24:57, conforme Decreto Estadual n® 39, de 21 de fevereiro de 2019.

~l Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o cédigo PO2BDX96.
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Extintor Placa em | & |
~ acrilico na cor ‘ ‘
CO%4 Kg o LOTACAO Branca | |
X! MAXIMA DE | |
/ 100 PESSOAS Letras na cor ! !
A Vermelha | |
i i
—————————————————— ~-=.9 ﬂ | |
N"g-~ Valvu as de retencido } — wen |
] S0 horizontal com } c / PLACA "D Cor !
. 2 < portinhold @ } or B }
A.G.J21/2 VR VARANDA | Verde ranca |
pelo piso ~ = Desce AG 24 2 30 | |
R X - J
D AG @ 2.1/2"—=qE-teaD Registros de aveta ) .
= VRH T |ngustrljl oA SAIDAS DE EMERGENCIA (IN 09): . .
I -
| IR I ; Tipo 3 - Simples
: 1130 ~ij2 | Proi. caixa Art. 25. No local do evento, sera exigida placa junto a entrada,
! {;7 Qlo ‘ d'égua de Ny indicando a populagdo maxima autorizada para 0 mesmo,
! . o g8 ! concreto \\\ independente do que, tal condicdo sempre devera estar . 0,30 Py
§ § & | SobeAGO 2172 SHPA.G.@2.1/2" < ! > expressa sobre o Atestado de Vistoria para Funcionamento;
X S z [ SHP Aco Galvanizado @ 2.1/2", pelo teto / parede, . ] pelo piso - o
E3s) @xposi, itada e vermelho, xado o tet /D e ~ Art. 26. Quando exigidas, as placas terdo as seguintes
oI | g -7 rogr . ~ B}
§ ) 2 : Vem do Quadro Geralde =T |- 1 | - faraCt.er[StIC“as © dlm?nsoe,s'
: Entrada deé Energia elou I Sobe AG @ 2, Inscrigdo: “LOTACAO MAXIMA DE (n° de pessoas) - ESCADA
! Quadro de Distribui¢ao Y 7 O PESSOAS’. As dimensbes minimas deverdo ser de 30 x 40cm, ] DE ACESSO—L¢tras na cor
| no Pvto Térreo, PVC 5 Bomba de Reforgo com letras compativeis com o tamanho da placa. e RESTRITO Vermelha
! rigido @ 3/4" — o 2 (elétrica) 0,23:CV
I ~ls 5 (energia independente
E Q E % do edificio, MIRGNZ-E)E
| o |la a fiagao devera ser {;7 Placa em acrilico
: Escada de acefsq _§ g g blindada) na cor Branca
| para manutengao a 522
! caixa d'agua 2,33
© O -
: ol 2
: alo 5 Piso Acabado
| T|O >
| g
| /
|
| ~ r ] o
| Placa de Lotacao Maxima ;
: de Hidrantes
: AG@2.1/2" Escala 1:10
|
|
|
|
|
t
|
|
|
|
|
{
l
: Piso Acabado
|
OBSERVACOES SOBRE SINALIZACAO OU PLACAS PARA ABANDONO DE LOCAL: g;
- «
- A Sinalizag&o para Abandono do Local deve assinalar todas as mudangas de dire¢éo, obstaculos, saidas, escadas, rampas, etc; P I a ca d e Acess o Rest rl to S
- A tensdo maxima do SAL nao podera ser superior a 30 Vcc; 2
- A distancia em linha reta entre 2 (dois) pontos de Sinalizagdo para Abandono de Local (SAL) nao podera ser maior que 15 m (Placas do Tipo 1 e 2, Escala 1:10 %
i com dimensdes de 25 x 16 cm) e 30 m (Placas do Tipo 3, com dimensdes de 50 x 32 cm),conforme Art. 7°, Tabela 1 da IN 013; g
I - A fixagédo dos pontos de SAL pode ser feita em paredes, teto ou suspensas/penduradas, devendo ser realizada de modo que pontos de SAL fiquem NOTA: 9
! instalados imediatamente acima das aberturas dos ambientes (portas, janelas ou elementos vazados); Qualquer alteragéo devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar. N
= J 4 ] ] - O material empregado para a sinalizagao e sua fixagao deve ser tal que ndo possa ser facilmente danificados; o
P I a n ta B a Ixa Res e rvato rl O l B a rrl I ete - Devera garantir autonomia minima de 1 hora (para edificacdes em geral) e/ou 2 horas (para edifica¢gdes de reunido de publico com concentracéo e ;
hospitalares com internagéo e restrigdo de mobilidade); ©
Escala 1:75 - A Sinalizagéo para Abandono do Local pode ser Luminosa ou Fotoluminescente: C_Cu
4 >
Area 50,18 m* * Placas Luminosas (Bloco Autbnomo): E )
- A placa de sinalizagéo devera conter a palavra “SAIDA” sem seta ou com seta (no caso de mudanca de diregdo) indicando o sentido da saida, devendo ter as letras e simbolos de sinalizagdo i a
na cor vermelha sobre fundo branco leitoso de acrilico ou material similar; % 02:
__________________________________________________________________________________________________________________________ - Devera ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado; g 3
i _i i_ _i - As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autbnomos devem possuir uma tomada exclusiva para cada bloco auténomo; (alP
- — - . ; ; — —— - - . | - A ocupacgao de "reunido de publico com concentragéo” deve, obrigatoriamente, usar placa luminosa para SAL, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante o evento; E =X
SETE R : - . Laje de tefo ‘ e L b Lot ot s« L7, clajedetetor | ot et Tl L | . . 238
P S . ‘o R R o . R R U - . Do Placas Fotoluminescentes: ol 5
: ¥ ¢ : : : - Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acimulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizagbes de saida devem utilizar placa luminosa; <o
: Bucha : : Placa de Abandono : - A placa de sinalizagdo devera conter a palavra “SAIDA” sem seta ou com seta (no caso de mudanga de direg&o) indicando o sentido da saida, devendo ter as letras e simbolos de sinalizagao ﬁ §
i i i _ de Local (Indicativa) i na cor branca com efeito fotoluminescente sobre fundo verde de acrilico ou material similar; & S
(0] A —
| _ | | S fixada ao lado da porta | o~ N
: _g Parafuso para fixacédo : : = | *  Sinalizagdo continuada da rota de fuga horizontal (Fotoluminescente): @ §
| -% no teto | | g | - Devera ser prevista sinalizagdo continuada indicando o sentido de fluxo da rota de fuga horizontal, por meio de setas fotoluminescentes, para as ocupagdes de reunido de publico com 2 @ 8
| > | | | concentragao e hospitalar com internagdo ou com restricdo de mobilidade. j q 8
| | | SAIDAG. |
; Corrente ; ; G ; e e T - J2z
| |
| | | | | ¢ 35 om ¢ ' 25 cm ' o : 55
| i i i | T 1 4 T | T T | | | 9o 2
! Placa de Abandono ! ! ! | +¢ | ! ! ! ! JqJr @
| icati | | | S | O | | | w 8
, & de Local (Indicativa) | | | | | | ! ! ! ! gz g
i pendurada i i i i L 4 i i i i i z <o
-4 O
l l l l = | = | | | d3 E
| | | | | o | | o | | | E w o
I I | | . © } . © 1 1 1 w £
| | | | I | LT | | | qd> o
I I I I | | | | | | N
| | | | [ [ } } } ! dao 2
| | | | } } | | | | Qu o
| 3 | | | e \ S L | =Bk
| S I I | | Cor PLACA "A" Cor ! i PLACA "A" i i PLACA "A" i % - E
| 2 | i | ! Branca | Branca e Verde e > g
| - | | | | Vel Ly O Vemam Ly Bamn || |
s o
: 8 : : : e i e A I | 4=
| @ | | | } 4 } i > i i i (_Fu g 3
| = | | | } } | | | | = ]
I 8 I I = I | | ! ! ! ! A~ 85
| P | | N —> | Elo 1  Elo w w w Associagho dos Munichios do Melo Oeste Catarinerse  (f &
: 8 : : : } © } } © } } } Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC c:c = g
| o] | | | I~ | [ I I I H= O
| e | | | I I I I I I do P
| = | | | I I I *— I I I q = =
og
| ) | | | | e | | L 3 [ PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA [J5¢
| 5 | | | R e o | 4zs
3 (1] " L " " (1] — = P
| 2 | | | | A PLACA "B o PLACA "B o 4 PLACA "B 3 (Obra REGULARIZAGAO DO CENTRO DE EVENTOS )fConteudo: D B3
| | ~ ~ ’ =
! S ! ! ! | T—T | | | | | SAO JOAO BATISTA (SEMINARIO) I< e
| < : ! ! | o ! | ! ! | Referenc|a - R PLANTA BARRILETE/RESERVATORIO[{ 2 o
| | | | | | | Verdee | | Cor | PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO )| DETALHES PLACAS DE ABANDONO |§ 8 o
| | | | | NCor | Branca | Verde | — , = DETALHES EER:
! ! ! ! ! Branca ! | ; ; ; " RUAVIGARIO FREI JOAO - LUZERNA - SC ) 42 &
| | | | I | } } } Cor } . J g g 9;
| | | | } Cor | [ [ [ Branca ! rQuaisquer alteragSes consulte os responsaveis técnicos "g 29
I I I I | B TTI | | | | dc 2
| | | | | Vermelha, \ Vermelha | | \ q1_- 2
| | | | | <{ o o ; ds £
! ! ! ! | o PLACA "C" I PLACA "C" | qe g
l PISO Acabado | I Piso Acabado | L PLACA "C" J i | i | 43 s
i @ a « a <a i T k4 o o < 3 PR 5 o [ e dc
% . : < a, P . o a i o el i | . : N ‘ a P A, . [ERD B Ja i o e a9y | J O ©
[ 4 P> w . T TR L<aje de p|§° e e Tl L, Adv L 4’: :4 I w 5 T T A - ‘. Ea],,e qe p*lso S Ll L Adv e . : = L] angm L] L] L] ] angm E g =
s et Ry . : : i [ s R . S e e - : : : a Tlpo 1 - ACQSSlbllldade Tlpos 1 e 2 - Slmples Tlpo 2 = AceSSIbIIIdade Assinatura Responsavel Técnico Prefeito (a) em Exercicio E E %
' ' ' \_ , g
| | | 9428 3
_____________________________________________________________ | U | i X N ©
Zqube  DENIR N. ZULIAN - ENG® CIVIL - CREA/SC 50.805-8  Prancha: q4o3
D talhe de Instalacéo 1 Detalhe de Instalacéo 2 Detalhes das Placas de Abandono de Local MICHEL ALBERTI - ENGe VL CReaisc s0032s | PPCI s
e a e e n s a a ao e a e e n S a a ao ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL - CREA/SC 105.295 -8 E g 3
+— = ©
Escala 1:15 Escala 1:15 Escala 1:5 Obs: Medidas em centimetros _ MAX MOOSHAMMER - ENG CIVIL - CREA/SC 139.164-0 E § 5
Desenho: Data: Escala: Area Total: 06l1 0 d T E
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>
Vélvula de retengéo
vertical @ 2.1/2"
—————— "®
Hidrante 8 Registro bruto 6‘3
- 7 _ <
(1° menos favoravel) R _ degaveta g
Mangueira 3x15 m N industrial @ 4 2 Hidrante 10
Q =70,20 I/min N\ A.G.@2.1/2", ., (2° menos favoravel)
p=4,13m.c.a Y S, - * C=0,73m Mangueira 3x15 m
(nivel 9,20 m) \ (nivel 11,40 m) Q =76,20 I/min
] \ o =
Caixas D'Agua para o consumo ! g g P= 4,86 m.c.a
(existente) na edificagao ! N (nivel 9,20 m)
instalada junto ao telhado ! §
. —_—
* (cap. total 25.000 litros) / S * *
/ (=)
A.G.
ag2.1/2"
. o
i Hidrante 7 . S
o Registro bruto de gaveta Manaueira 3x15 m <
e Lista de Materiais industrial @ 2.1/2" g
ot Bomba Hidraulica - Incéndio (nivel 5,20 m)
s Bomba Elétrica -
L‘Nj- (Minimo) 0.23 CV B?rr_lba Elétrica
Hidrante 5 Cobre (minimo 0,23 CV) = "
o Idrante , Flange saida p/cx. d'agua /// N
N +—— L (4° menos favoravel) 104 mm - .
—— . CL ™ W~ i F leavel classe 10 e . —e
& Hidrante 1 S 74 Mangueira 3x15 m Bhe e e - AG.@21/2", &— 095
Q Mangueira 20 m ’ Q = 91,20 I/min 4"x2.112 - C=6,00m ﬁ’\\j%\a\’o/@p
i (nivel -5,80 m) p=6,96 m.c.a Cotovelo 45 X (nivel 11,40 m) ~E0°
\\§ /‘V@/ (nivel 5,20 m) 5'1/2 N E Hidrante - mangueira 1.1/2 - 3x15m
NI uva > =)
"%5/\‘\70 y 2 1/2" Legenda Detalhada roandio
O(b\0§9 Cotovelo 90 e ™~ Adaptador storz - roscas interna
*Lo)~ 2.1/2" 34 pg [ 2.1/2" 1pg
' Hid te 3 Y 1pe AG. 0212, g" Caixa para abrigo de mangueiras
P N idrante Curva macho - fémea C=335m 70 x50 x 25 cm 1pg
~ Mangueira 3x15m 2.1/2" 1pc (nivel 11,70 m) Chave para conexdo de mangueira tipo storz engate rapido
. Niple duplo ’ 2.1/2" x 2.1/2" Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1p¢
\ (nivel 1,20 m) e 5 p AG.@21/2", Esguicho jato sdlido
b 4" 2 pg C=1,20m '1\/'1/nz 1§rmm 1pg
o Tubo de ago galvanizado o (nivel 11,40 m) 1 ?/29:191'532 3pe
N i 100 -4" 2.89 :
- N Hldr.ante 2 mm " m Lo Niple paralelo em ferro maleavel
e~ Mangueira 3x15 m gomm- 2172 203.29m N Hidrante 9 Bomba Hidraulica - Incéndio 21/ .
\S.\/\V/—I/@/ (nivel -2,80 m) 261/2,. 10 Idrante . Bomba Elétrica Redug&o giratéria tipo Storz - bronze ou latao
U552, ’ p ] gg — L (3° menos favoravel) (Minimo) 0.23CV 1pg 212" x 1.1/2" 1pg
~ 2 - .
Ze ~se T de curva dunla \ Mangueira 2x15 m . ' Registro globo
(010\0\\ " P . Hidrante - mangueira 1.1/2 - 20m 21/2" 45° 1p¢
) :J/2.~ o . o Tpe o Q=77,40 I/min
nido ass. de ferro conico macho-fémea - andi
. =5,01 m.c.a Incéndio : ,
2.1/2 2pg N F()n I'V€’| 9.20 m) OBSERVA AO Adaptador storz - roscas interna Hidrante - mangueira 1.1/2 - 3x20m
2l o 2B i ’ « VACAO: 2172 . A Tpe Incéndio
g ncéndio : Hidrante 6 . — Toda tu bulagao do SHP Caixa para abrigo de mangueiras Adaptador storz - roscas interna
S| Adaptador storz - roscas interna Mandueira 2x15 m < o d t Hid t 70 x 50 x 25 cm 1p¢ 2.1/2" 1pg
T 2.2 11 pg g < A.G. 0 21/2", (quando exposta) e o N \drante Chave para conex3o de mangueira tipo storz engate rapido Caixa para abrigo de mangueiras
Caixa para abrigo de mangueiras (aneI 5,20 m) — C=3,05m de Recalque deverédo ser Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1p¢ 70 x 50 x 25 cm 1pg ;}' Redistro bruto d ta industrial - RG
;2 X gg X 1; cm 3 pe < ¢ 4@ (m’ve| 7,75 m) pintados na cor vermelha Ej?;,{crgéf: sdlido 1pc Chave para conex@o de mangueira tipo storz engate rapido A egistro brufo de gaveta Indusirial -
x60x 17 cm pc A X Dupla-1.1/2" x 1.1/2" 1 Ferro maleavel classe 10
Chave para conexdo de mangueira tipo storz engate rapido 2 7 Mangueiras Esguicho jato sélido pe Niple duplo
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 10 pg g 7g 2 1.1/2" 20m 1pg 1 1/2" 13 mm 1pc o 2 bc
Esguicho jato sélido ) Niplenparalelo em ferro maleavel Mangueiras Metais
11/2" 13 mm 10 p¢ AG.@21/2", AG. T 2.1/2" 2112 L _ 1pg 1.1/2" 20 m 3 p¢ Registro bruto de gaveta industrial
Mangueiras C=1,90m — — ¢ 2617;,?301 91';;},0”3 {ipo Storz - bronze ou latéo ] Niple paralelo em ferro maleavel 4" 1p¢
1.1/2" 15m 22 pg . e x A pe 2.1/2" 1pg . ) oo
1.1/2" 20 m 4 pe (nivel 3,75 m) — (nivel 3,75 m) 2619';,}2) §'°b° Redugao giratdria tipo Storz - bronze ou latdo |®| Valvula de r’etengao horizontal ¢/ F*G* - VR
Niple paralelo em ferro maleavel 8 /2" 45 1pe 21/2"x1.1/2" 1pg Ferrctmaleavel classe 10' _
2.1/2" 10 pg ~ Registro globo Unido ass. de ferro conico macho-fémea
Redugéo giratéria tipo Storz - bronze ou latéo S Hidrante d Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m 21/2" 45° 1pg M4" . 2pg
2.1/2"x 1.1/2" 10 pg A idrante de _ etais _ _
Registro de gaveta com haste ascendente de bronze N Reca|que —e Incéndio Valvula de retengéo horiz c/ portinhola
2 1/2" 1 pg o Adaptador storz - roscas interna 4" 1pc
Registro globo ) na parede // N 2.1/2" 1pg Om=¢' Hidrante de recalque na parede .
2 1/2" 45° 10 pg o (nl’ve| 5’70m) ~ b Caixa para abrigo de mangueiras 9'
Tamp#&o cego com corrente tipo storz Y / . 70x50x25¢cm o N 1pg ' S
" - Chave para conexdo de mangueira tipo storz engate rapido Ferro maleavel classe 10
2.1/2 1 pg - A Hidrante 4 °
0_\\1\//]/@/ Q\o’/@ v M - 3x20 Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1 p¢ Curva macho - fémea S
Metais Stupa<do i S angueira sx<u m Esguicho jato sélido 2.1/2" 1 pg o)
Registro bruto de gaveta industrial So/g ?0\18\0 \b/o (nivel 1,20 m) 11/2" 13 mm 1pg Niple duplo >
2.1/2" 2pg »00)> \A‘b/é} Mangueiras 2.1/2" 1pg o
4" 1 pg >S/IQ 1.1/2" 15m 2pg Incéndio >
Valvula de retengéo horiz ¢/ portinhola /0)Q Niple paralelo em ferro maleavel Adaptador storz - roscas interna 2
2.172" 1pg 2.4/2" 1pg 2.172" 1pg NOTA: 2
4 1pg ?eﬁ;giﬁ 91';2}.0”3 tipo Storz - bronze ou latéo 1pg ?‘:?';tm de gaveta com haste ascendente de bronze 1pg Qualquer alteragéo devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar. N
[ 4 u Registro globo Tampao cego com corrente tipo storz %
squema sometrico g
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ABRIGO DE MANGUEIRA ) 408
y CAIXA METALICA (0,45/0,60X0,90/0,17 q g 8
A-TUBO A.G. @ 2.1/2" y SO
zn
B-TE 90° A.G. O 2.1/2" H d g g
A — - A dom
< C - JOELHO 90° A.G. @ 2.1/2" dco
. N © O
D - NIPEL LONGO C/ FLANGES A.G. @ 2 1/2" [« o3
VERMELHO = o
0.2 E - REGISTRO ANGULAR @ 65mm x 45° (REGISTRO GLOBO) ‘; % S
,25 o
C/ ADAPTADOR ROSCA STORZ @ 40mm E BRANCO ] < o
CAIXA METALICA (0,45X0,75/0,17) § % g
,_Placaem B S VIDRO N “U)J%
0 HIDRANTE acrilico na cor : VIDRO S F=ﬂ : Z g
2 DE Amarela o . : =) do
= ‘ : Auwg
Aot Lefras na cor ' B/C / g : VERMELHO B/C 30 %
Vermelha «, METAL OU MADEIRA a E ci;
: o § (cor vermelho) e/ou = =
. ] (2]
g \ : VIDRO TEMPERADO i 350
% BRANCO (liso, transparente, o %
: 1 incolor e sem pelicula) 2: o
2 T - . - 5
- o
o : Qs
METAL OU MADEIRA L 9
= ¢ (cor vermelho) e/ou B o g
- : V|I|_:>Rot TEMPERf\Do VENTILAGAC Assodiagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense 8 z;'
_(iso, transparente, Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC T <
incolor e sem pelicula) >-—— 1 <4 = 97)
o 9
% Wt
N rUBO A o o a | 045 /0,60 [ PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA |[{:§
O - < < VENTILAGAO S ABRIGO DE MANGUEIRA w, § B
B - JOELHO 90° A. G. O 2 1/2" - - - - = — 3 E o
Q , - - - G A-TUBO A.G. @ 2.1/2" [Obra- REGULARIZAGAO DO CENTRO DE EVENTOS ]f Conteudo: 1932
- C - NIPEL LONGO C/ FLANGES A. G. @ 2.1/2" ~ ~ z <
- B A B-TE 90° A.G. @ 2.1/2" SAO JOAO BATISTA (SEMINARIO) S %
D - REGISTRO ANGULAR 45° EM LATAO & 2.1/2" " B
0,45 C - JOELHO DE 90°/TE 90° A.G. & 2.1/2" (Referéncia: . . ESQUEMA ISOMETRICO DO SHP S o
C/ ADAPTADOR ROSCA STORZ @& 65mm M ) PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO = 3
D - NIPEL LONGO C/ FLANGES A.G. & 2 1/2" DETALHES DOS HIDRANTES = ﬁ
G o Local da Obra: - = o g
E - REGISTRO ANGULAR @ 65mm x 45° (REGISTRO GLOBO) RUA VIGARIO FREI AO - LUZERNA - S ©
F - ESGUICHO TIPO 1, AGULHETA @ 40mm C/ REQUINTE & 13mm ( U G 0 JOAO -LU SC \_ Jicg
Hidrante na parede 0 C/ ADAPTADOR ROSCA STORZ @& 40mm R
p v G - MANGUEIRAS TIPO 2 (mangueira flexivel, de borracha, com um rQuaisquer alteracdes consulte os responsaveis técnicos ) ]
o F - ESGUICHO TIPO 1, AGULHETA @ 40mm C/ REQUINTE & 13mm ® 5
reforco téxtil) @ 40mm, com 1 ou 2 x 15/ 20 metros. S E
G - MANGUEIRAS TIPO 2 (mangueira flexivel, de borracha, com um ) c_rs
H - CHAVE PARA CONEXOES - TIPO STORZ o a
reforgo téxtil) @ 40mm, com 1, 2 ou 3 x 15/ 20 metros. o 0
c O
H - CHAVE PARA CONEXOES - TIPO STORZ ‘g ol
L Assinatura Responsavel Técnico Prefeito (a) em Exercicio ) % 4
. . he]
Piso Acabado i Piso Acabado Piso Acabado ~ = N 0 o
*  — S Equipe: Prancha: S
4IPS DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG° CIVIL - CREA/SC 50.805-8 g 8
o2
- - i . ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENG? CIVIL - CREA/SC 105.295-8 £ 3
S5
Placa Hidrante de Recalque Hidrante Recalque na parede Detalhe dos Hidrantes Detalhe dos Hidrantes MAX MOOSHAMMER - ENG* CIvIL - CREASC 1391640 | PP C] g g
A =}
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRONOMO - CREA/SC 156.743-7 < o
C_______________________________________________________________— - ] , Q
. - o - - (7o Il
Escala 1:10 Escala 1/10 Escala 1/10 Escala 1/10 L ANDRE BRITO DOTTI - ENG® CIVIL- CREA/SC 162.237-5 07/1 0 s3
Desenho: Data: Escala: Area Total: ® S
c o
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Cobertura

Cobertura

Cobertura

s Acionador do Alarme
$—— B e Cx.de Passagem
(AM-16) circuito 16

1,20

<£ 2° Pavimento

ra

Caixa de
Passagem

Acionador do Alarme

8,00

1,20

+— o

(AM-17) circuito 17

rs Acionador do Alarme r_ Acionador do Alarme . Acionador do Alarme
4—— B eCx. de Passagem *+— % (AM-19) circuito 19 *+— 7 (AM-20) circuito 20
AM-18) circuito 18
5] (AM-18) 8,00 8 &
<£ 2° Pavimento

T Detector de fumaca

" e Cx. de Passgem
(DF-25) circuito 43

= Acionador do Alarme

*+— T (AM-21) circuito 21 *+— Y (AM-22) circuito 22
Q 8,00 Q
it 2° Pavimento

= Acionador do Alarme

Caixa de
Passagem

Caixa de
Passagem

L3 £3
Caixa de \ _ Caixa de

Passagem Passagem Tj 6 Detectores de fumaga
' e Cx. de Passgem

(DF-18, DF-19, DF-20,
DF-21, DF-22, DF-23)
circuitos 40 e 41

Caixa de
Passagem

\__ Caixa de

Passagem

T Detector de fumacga

" e Cx. de Passgem
(DF-24) circuito 42

Caixa de
Passagem

o Acionador do Alarme ra  Acionador do Alarme ra  Acionador do Alarme 2 Acionador do Alarme o Acionador do Alarme o Acionador do Alarme o Acionador do Alarme
49— B e Cx. de Passagem +— = (AM-10) circuito 10 B e Cx de Passagem *+— Y (AM-12)circuito 12 +— = (AM-13)circuito 13 +— = (AM-14) circuito 14 +— ' (AM-15)circuito 15
AM-9) circuito 9 AM-11) circuito 11
3] (ANM-9) 4,00 5] 5] (AM-1T) 4,00 5] 9 4,00 2 3]
it 1° Pavimento 1° Pavimento <t 1° Pavimento
. : Caixa de i
T 2 Detectores de fumaca Caixa de T Caixa de 4\[ Caixa de
! e Ox_ de Passgem Passagem | 7 Detectores de fumaga Passagem Passagem Passagem ) o
DF-9. DE-10) circuit e Cx. de Passgem Avisador audiovisual
(DF-9, DF-10) circuitos (DF-11, DF-12, DF-13, Central do Alarme (sonoro e visual)
! 31e32 DF-14, DF-15, DF-16, com bateria acoplada
! DF-17) circuitos 33, 34, e Cx. de Passagem :
| |
I ra _ Acionador do Alarme ra  Acionador do Alarme 35, 36,37,38 ¢ 39 ra  Acionador do Alarme Acionador do Alarme pm - ra  Acionador do Alarme ra  Acionador do Alarme :
! 94— B e Cx. de Passagem 4+— B (AM-4)circuito 4 *+— =  (AM-5)circuito 5 (AM-6) circuito 6 — *+— = (AM-7)circuito 7 $+— B  eCx dePassagem :
! (AM-3) circuito 3 (AM-8) circuito 8 I
i a 0,00 a 8 0,00 8. a 0,00 a :
~ ~ ~ ~ ~ ~ |
| |
! Pvto Térreo ?ﬁ Pvto Térreo ?t Pvto Térreo !
i ; ! Led de sinalizagdo
| | |
: 3 Detectores de fumacga 2 Detectores de fumaga :
: ' e Cx. de Passgem e Cx. de Passgem :
! (DF-3, DF-4, DF-5, DF-6) (DF-7, DF-8) ! 7y
! circuitos 25, 26, 27 e 28 circuitos 29 e 30 ! Acionador do alarme com a
| , - ) — - =
| | LED de sinaliza éo EM CASO DE INCENDIO APERTE AQUI |ncr|§a0 no V|d|’0 em caso
i ronador do Alarme | CENTRAL DE ALARME E DETECCAO ¢ o o o quebre o vidra
[ | | 4 X
| 4— B e Cx de Passagem ! ENDEREQAVEL - CLASSE A elou aperte o botdo
: o (AM-2) circuito 2 ! —
| - | o
I ?t Pvto Subsolo 2 I Aberturas E ﬁ]’*@
: ! (protegidas com £
! T ! tela) para entrada =
| | da fumacga £ Chave para rearme
l | 2 Detectores de fumaga | TN A S
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| Pvto Subsolo 1 i DETALHE EM VISTA SUPERIOR 9: Acionador de alarme
Vio Subsolo ! £ instalado entre 0,90m a
! DISPLAY DE CRISTAL LiQUIDO [=} 1’35m de altura em relagéo
| Det. Detector de Fumaca c
" "PUSH BUTTON"
- Escala 1:2
= (=] (=] = AVARIA o = (=]
E s q u e m a Ve rt I ca I S OBSERVACAO 2: NORMAL FOGO PARCIAL  GERAL REDE BATERIA
Toda tubulagao do Alarme sera de PVC
Escala 1:75 rigido @ 3/4" ou mais quando necessario = e Ao Nivel do piso
[ ] u
- = ESPECIFICACOES TECNICAS Det. Acionador de Alarme
SAIR MODULO
DA CENTRAL DE ALARME ) _ ]
Modelo ENDEREGAVEL - CLASSE A e Avisador Audiovisual
b0 - Tensao da rede elétrica 85/265 V ou 120/375 V; Escala 1:5
- Bateria selada de 24 V (acoplada); NOTA.
\_ - Tensao de qutuagéo 24 \/\DC / 27’6 VDC; Qualquer alteracéo devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.
- Poténcia fonte de alimentacgdo: 36 W (1,5 A x 24 VDC)
- Consumo supervisao / alarme: 105 mA /116 mA
- Supressor de transientes: 600W com pulsos de 10/1000ys;
o - Fusivel de protecao 0,50A;
@,_‘_% - Fusivel de protegéao (bateria) 15A;
Quadro Resumo por Circuitos - Fusivel de protecéo (detector) 10A;

1 - Subsolo 1/ Garagem - um (01) acionador manual ( AM - 1);

2 - Subsolo 2 / Garagem - um (01) acionador manual ( AM - 2);

3 - Pvto Térreo / Refeitorio - um (01) acionador manual (AM - 3);
4 - Pvto Térreo / Circulagéo Externa / Refeitério - um (01) acionador manual ( AM - 4 );

5 - Pvto Térreo / Circ. Externa / Depésitos Grupos Culturais - um (01) acionador manual ( AM - 5);
6 - Pvto Térreo / Hall de Entrada - um (01) acionador manual ( AM - 6 );

7 - Pvto Térreo / Circulagao Externa / Coral - um (01) acionador manual ( AM - 7 );

8 - Pvto Térreo / Circulagao Externa / Posto da Policia - um (01) acionador manual ( AM - 8 );

9 - 1° Pavimento / Circulagao / Salas - um (01) acionador manual ( AM - 9 );

10 - 1° Pavimento / Circulagao / Grupos Culturais - um (01) acionador manual ( AM - 10 );

11 - 1° Pavimento / Hall de Circulagéo - um (01) acionador manual ( AM - 11);

12 - 1° Pavimento / Salado - um (01) acionador manual ( AM - 12);

13 - 1° Pavimento / Circulagéo Salas - um (01) acionador manual ( AM - 13
14 - 1° Pavimento / Circulagéo Salas - um (01) acionador manual
15 - 1° Pavimento / Circulagdo Salas - um (
(
(

( );
) (AM-14);
) acionador manual ( AM - 15 );
16 - 2° Pavimento / Circulagao Salas - um (01) (
17 - 2° Pavimento / Circulagao Salas - um (01) (
18 - 2° Pavimento / Hall de Circulagéo - um
19 - 2° Pavimento / Circulagao Salas - um ( (
20 - 2° Pavimento / Circulagao Salas - um (01) acionador manual ( AM - 20 );
21 - 2° Pavimento / Circulagao Salas - um (01) acionador manual ( AM - 21
22 - 2° Pavimento / Circulagao Salas - um (01) acionador manual ( AM - 22 );
23 - Subsolo 2 / Depésito 1 - um (01) detector de fumaga automatico ( DF-1);
24 - Subsolo 2 / Depésito 2 - um (01) detector de fumaga automatico ( DF-2 );
25 - Subsolo 1 / Cosinha Desativada - um (01) detector de fumacga automatico ( DF-3 );
26 - Subsolo 1/ Depésito 1 - um (01) detector de fumaga automatico ( DF-4 );
27 - Subsolo 1/ Depésito 2 - um (01) detector de fumaga automatico ( DF-5);
28 - Subsolo 1/ Depésito 3 - um (01) detector de fumaga automatico ( DF-6 );
29 - Subsolo 1/ Depésito 4 - um (01) detector de fumaga automatico ( DF-7 );
30 - Subsolo 1 / Cruz Vermelha - um (01) detector de fumacga automatico ( DF-8 );
31 - Pvto Térreo / Despensa 1 - um (01) detector de fumaga automatico ( DF-9 );
32 - Pvto Térreo / Despensa 2 - um (01) detector de fumaga automatico ( DF-10 );
33 - Pvto Térreo / Depdsito Grupo Cultural 7-B - um (01) detector de fumaca automatico (
34 - Pvto Térreo / Dep6sito Grupo Cultural 7-A - um (01) detector de fumaca automatico (
35 - Pvto Térreo / Depdsito Grupo Cultural 6 - um (01) detector de fumaca automatico ( DF
36 - Pvto Térreo / Depdsito Grupo Cultural 5 - um (01) detector de fumaga automatico ( DF
37 - Pvto Térreo / Depdsito Grupo Cultural 4 - um (01) detector de fumacga automatico ( DF-1
38 - Pvto Térreo / Depdsito Grupo Cultural 3 - um (01) detector de fumaga automatico ( DF-16 );
39 - Pvto Térreo / Depdsito Grupo Cultural 1/2 - um (01) detector de fumaga automatico ( DF-17 );

1

01

01) acionador manual ( AM - 16 );
01) acionador manual ( AM - 17 );
(01) acionador manual (AM - 18);
01) acionador manual ( AM - 19);
1

1

);
)

~— N N S

DF-11);
D )

F-12);

40 - 1° Pavimento / Biblioteca - trés (03) detectores de fumaga automaticos ( DF-18, DF-19, DF-20 );

41 - 1° Pavimento / Museu - dois (02) detectores de fumacga automaticos ( DF-21, DF-22);
42 - 1° Pavimento / Depésito 1 - um (01) detector de fumaga automatico ( DF-23 );
43 - 2° Pavimento / Depésito 1 - um (01) detector de fumaga automatico ( DF-24 );

Detalhe da Central de Alarme

Escala

Disjuntor ou tomada

para manutencao e
teste da Central de
alarme

1:2

CENTRAL DE ALARME E DETECCAO
ENDERECAVEL - CLASSE A

vvvvvvv

1,20

Piso

Detalhe de Instalcao na Parede

Escala 1:5

- Caixa de sobrepor em ABS;
- Capacidade de até 250 enderecos;
- Dimensbdes (AXLxP) 214x234x125mm.

ESPECIFICACOES SISTEMA DE ALARME E DETECCAO:

A)O sistema sera composto de central de alarme (com fonte de alimentagéo ou bateria prépria interligado a rede de
energia elétrica por meio de um disjuntor ou tomada para manutengéao e teste ou inspeg¢ao do sistema), acionadores
manuais, detectores de fumacga e/ou calor automaticos e avisadores sonoros e visuais;

B)A central de alarme sera interligada ao sistema de alarme com funcionamento automatico, devera indicar possiveis
defeitos no sistema, com dispositivo de isolamento do referido circuito, indicadores de locais protegidos, acionamento
local e geral sem retardo com o dispositivo de anulagao dos sinais, ser instalada em local de permanente vigilancia,
preferencialmente préxima a portaria, guarita ou hall de entrada da edificagcdo onde se dara o acesso da equipes de
bombeiros propiciando a identificagdo de imediato do local sinistrado;

C)A autonomia das fontes de alimentacdo de emergéncia do SADI devem garantir o funcionamento durante:

| — 1 hora, em operagao continua do alarme geral,

Il — 24 horas, em modo supervisdo, nos imoveis com vigilancia permanente; ou

Il = 72 horas, em modo supervisdo, nos imoveis sem vigilancia permanente.

D)Cada pavimento ou area setorizada devera dispor de, no minimo, um acionador manual, uma sirene/campainha ou
avisador sonoro e um avisador visual (incorporados, acoplados e/ou juntos ao acionador manual) e deverao ser instalados
avisadores auxiliares caso nao seja atingido o nivel ou poténcia sonora minima exigida em algum local da edificagéo;
E)O som emitido por avisadores sonoros deve ser perceptivel em toda a area protegida pelo SADI, devera emitir sons
distintos de outros, em timbre e altura e a poténcia sonora deve ser:

| — entre 90 e 115 dBA, medido a 1 m de distancia da fonte sonora; e

Il — no minimo 15 dBA acima do nivel médio do ruido de fundo do ambiente ou 5 dBA acima do nivel maximo do ruido de
fundo do ambiente, medidos a 3 m de distancia da fonte;

F)Os acionadores manuais deverao ser do tipo quebra-vidro “push button”, ser em cor vermelha e possuir corpo rigido
para impedir danos mecanicos, possuir instrugdes de operagdes impressas em portugués no proprio corpo ou fora dele,
de forma clara e instalados em locais visiveis e de facil acesso e entre cotas de 0,90m e 1,35m tendo como referéncia o
piso acabado e podera haver a combinacao dos avisadores sonoros com o acionador manual em um unico produto;
G)Os avisadores visuais devem ser perceptiveis em toda a area protegida pelo SADI, devendo ser instalados nas areas
comuns de acesso e/ou circulagéo, préximo as rotas de fuga ou a equipamentos de combate a incéndio;

H)Os detectores automaticos serao distribuidos de modo a permitir a imediata localizagao do inicio do incéndio e foram
selecionados em conformidade com a geometria do ambiente, desenvolvimento do provavel processo de combustéo, da
ventilacdo do ambiente, da atmosfera local, do espago ocupacional e da area de protecao e a distribuicao de detectores
sera procedida de modo a n&o existirem areas descobertas (brancas), e em conformidade com o tipo de detector utilizado;
I)Toda fiagdo do sistema devera correr em eletrodutos de PVC rigidos com didametro minimo de @ 3/4", especifico para o

sistema de alarme e detec¢ao de incéndio.
Sistema de Alarme

YW
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Assoclagio dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
_J

Obra:

SAO JOAO BATISTA (SEMINARIO)

Referéncia: ESQUEMA VERTICAL SA
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO)

Local da Obra:

D\ N o\ )

RUA VIGARIO FREI JOAO - LUZERNA - SC )

rQuaisquer alteragdes consulte os responsaveis técnicos

Assinatura Responsavel Técnico Prefeito (a) em Exercicio

3\

REGULARIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS )f Conteudo: Y

DETALHES DO SISTEMA DE ALARME |

J .
<

\_ J

(Eauipe:  HENIR NARCIZO ZULIAN - ENG® CIVIL - CREA/SC 50.805-8 )[ Prancha: )
ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENG? CIVIL - CREA/SC 105.295-8
MAX MOOSHAMMER - ENG® CIVIL - CREA/SC 139.164-0 P PCl
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRONOMO - CREA/SC 156.743-7

L ANDRE BRITO DOTTI - ENG® CIVIL- CREA/'SC 162.237-5 08 /1 0

Desenho: Data: Escala: Area Total:
(EVANDRO CHIAM.)(FEVEREIRO/ZMQ)( INDICADA(S) )( 6.770,24 m* )L )

ANID NADCIZA ZLILIAN o 21/02/2020 ac-12-16-00

O original deste documento é eletronico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por AUGUSTO DE DEUS E SILVA NETO em 09/03/2020 as 13:24:58, conforme Decreto Estadual n°® 39, de 21 de fevereiro de 2019.

O Para verificar a autenticidade desta cOpia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o codigo 13950LQA.
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R 0,40 R
8 1 Placa em acrilico
N PERIGO [ (fundo :.ranc? com DETALHE DE INSTALAGAO DO BICO ALIMENTADOR PARA PONTO DE GAS
preenchimentos na
)
a‘{\ﬂ?\“ INDUSTRIAL F4 a ; cor prelt: N 1 - Toda a canalizagio devera ser suportada adequadamente de modo a ndo ser movida acidentalmente da posi¢do em que for instalada.
og'a\“,\go%«\ 200 kcal/minuto e CENTRAL DE GAS vermelha) A canalizagao nao deve passar por pontos que as sujeite a tensoes inerentes a estrutura da edificagao;
) Q\O?%&fa PERIGO, INFLAMAVEL Letras na cor
< . e Mangueira flexivel de 1,25 m D PROIBIDO FUMAR Preta (fonte arial 2 - As canalizagbes nio poderam servir de apoio e devem ser dispostas de forma tal, que gotas de agua de condensagio de outras redes 0,25
C—e . em negrito 115 pt) nio possam afeta-las;
Valvula de 2° Estagio INDUST. F6/Fo
. 3 - As canalizagoes s6 poderam ser cobertas pela alvenaria depois de convenientemente testadas;
Registro de Fecho Répido 360 kcal/minuto Detal he da Placa de ¢ P P P »
S /o/. . L] L] ~ ) 4 4 - As Ii A d d d H I ped a f t d ﬂ Id d f a b VACENTRAL‘:;::%CONTRASVE Letras na cor
7 gagbes da prumada e demais ligagdes, serdo feitas com o emprego de roscas, flanges, soldas de fusdo ou brasagem, com o cENTRABERSICONTRASE
Registro de Fecho Répido ’7/1/@7/55“?00/ S I nal IZagaO da Ce ntl'al de GaS material de fusdo acima de 540 °C; ﬁ 'G‘,is"iL;Lg%;?’.ﬁ%f%é;g}}éé;ﬁi Vermelha
, » 2Oy Escala 1 : 10 °© R
Valvula de 2° Estagio N 5 - Somente devem ser empregados tubos sem rebarbas externas e sem defeitos de estruturas e de roscas; ;
¢ /
/
Mangueira flexivel de 1,25 m 6 - As roscas devem ser cénicas ou macho-femea e femea paralela e a elas aplicado um vedante, tal como fita pentatetrafluor etileno, ou // Placa em acrilico
ainda vedantes compativeis com gas combustivel, ndo sendo permitido o uso de fios canhamo; ! na cor Branca
OBSERVAGAO: o _ 3 | o I
o As tubulacdes de gas de aco galvanizado na rede interna (rede secundaria), com 7 - A rede de distribuigdao nao d.eve ser embutida em tljolc_)s vazados ou o-utros materiais que permitam a formagao de vazios no interior ! e Y
§ MY diametros especificados no Calculo de Gas e Esquema Isométrico, poderéo ser NOTA da parede. A rede deve ser devidamente testada e posteriormente revestida em concreto magro; \}/ \\\
— H . /
o §/3 ?Xesu(tjad?s das Seg“'?t(ejs formlas'. butid - Portas com venezianas em toda superficie, ndo poderio ser trancadas; 8 - As canalizagdes devem : S \
>0 - Poderao ser executadas pelo piso, embutidas; ~ .. . " " . .
S A 2 - Poderao ser executadas zela:paredes de alvenaria (interno / embutido), estas - Toda tubulagao enterrada sera pintada com tinta "ONDALIT TUBOPRIMER A) Ser perfeitamente estanques; // ATENCAO! \\
83 dever&o ser chumbadas em concreto magro sem deixar vazios; , e isolada com fita "ONDALIT TUBOFITA"; B) Ter caimento de 0,1 % no sentido do ramal geral de alimentagao; o / -ACENTRAL DE GAS ENCONTRASE
; i ~ . . . AO !
e 3 - Poderéo ser executadas pelas paredes, expostas, fixadas com bragadeiras pelo - Todas as conexdes serao em ferro maleavel TUPY CLASSE 300 libras. C) Ter um afastamento minimo de 30cm das tubulagdes de outra natureza e dutos de cabos de eletricidade; . = ,’/ AOLADO ESQUERDO DA EDIFICAGAO, \
- - A - - D) Ter um afastamento das demais tubulagdes de gas igual a, no minimo, um diametro da maior das tubulagées contiguas; ! JUNTO AO SUBSOLO 1 |
teto / parede do Pvto, pintada na cor aluminio, ou até mesmo embutidas nos rodapés; E)T fast ¢ o de 2.00 m d > p ¢ ) | .0 REGISTRO DE FECHO GERAL DO !
. 30 . . Ventilagéio ) Ter um afastamento, no minimo, de 2,00 m de para-raios e seus respectivos terras; \\\ GAS ENCONTRASE NG INTERIOR DO /;
y - » 05 4 Letraem I T 9 - As canalizag6es nao poderam ser embutidas em paredes ou lajes de caixas d' 4gua nao poderam ficar em contato com dutos de ar \ CONJUNTO DE CONTROLE E ///
Esquema Isométrico do Gas - | AMGERA SNTOACENTRAL
o — AN /
— 10 - A espera sera fechada com um bujao (plug), devendo o usuario instalar uma das opgoes: \\ ///
Escala 1:50 \ ’CASO == Registro de GLP com bico de mamadeira para mangueira plastica </= (1,25 m); N i
: — S - -7
DE INCENDIO = 11 - Os terminais dos aparelhos devem projetar-se no minimo 5 cm do piso ou parede para facilitar a ligagao.
QUEBRE =S Piso Acabado
. O VIDRO ——
L) Ventilagao permanente na Area E FECHE O o —_— . ) ] . .
-— % o , de Servigo area efetiva minima REGISTRO © — Mangueira flexivel com as extremidades rigidamente fixadas por
' de 300 cm? (superior) = — bragadeiras metalicas, de no maximo 1,25 m de comprimento ~ ’ o
0.20 — Registro de conforme norma da ABNT, ter diametro de 9,3 mm aproxim. Placa Inform acoes do Gas 2
v | Martelete - s suportar a pressio entre 0,02 a 0,03 Kg/cm2 D)
. fecho rapido S
N/ ESTILHACAﬁ Escala 1:10 °
OBS: Ventilagdo } e [ N 7 S
permanente na Cozinha, ' . >
N area efetiva minima total de Letra em amarelo 20 NOTA: S
1S 600 cm? (inferior e superior) Qualquer alteragdo devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar. <
sx B janela em aluminio com K
g e S ‘; veneziana distancia entre 0,03 %'
c2 — o ~ . 3 = o
§3 o 0,20 E placas 8 mm ou tela quebra Especificacdes do Abrigo de Controle e Manobra Fogéo a Gas (GLP) =
Conjunto de , 5 @ £ chama malha 3 mm o | z
Controle e Manobra g’ ; « \E/ - Regulador de Press&o de 1° estagio (regulado entre 0,35 a 1,50 Kg/cm?) 2 Valvula de 2° : '§
na Central de Gas o9 - Manométro 0 a 100 Ibs/plo? (0 a 7,0 kg/em?) estagio I 7
com 3 + 3 P45 kg ‘LQ Q - Valvula de fecho rapido (registro de paragem) (Al Vvem Qentral de Gas >~ -_UI__| _: Llé g
O;l_ 0 - Te de reducé@o @ 1"x1/2" plugado (saida de & 1/2") § g
— - O O
S Inferior (©)- Ventiagao Registro de g
Qo 300 cm? Cozinha fecho rapido S
e é Piso Acabado S3
. S o
- ) X — Piso Acabado t I h r - n I d y g 8
u [e0]
\_.‘ I-_Q o
: Conjunto de Controle e Manobra Detalhe Terminal do Gas
s ™5
T Ventilacao Permanente
N o
JL o
9 488
Escala 1:20 9 S 8
432
d
190 1:8
o Conjunto para Placa de sinalizagio da Yo a
0’15|/ 1,60 0,15 Abertura p/ Ventllagao . Vai p/ conjunto de Valvula de Controle e Manobra central de gés (Ver deta|he) ‘. E o
. : 15x10 cm c/ tela quebra Laje de concreto : : S
3 Botijées Ativos . Inclinagéo 2% Controle e Manobra Fecho Rapido <2
Valvulade | 7 cilindros de 45 Kg chama malha 3 mm > 9
3 Botijoes reservas ADi 5 £
Soty fecho rapido A Valvula de o_ Laje de concreto w2
cilindros de 45 Kg . . P = €
Pig - tail de Fecho Rapido N Espessura 10 cm <. % ‘o
borracha (9 6,4 mm) R Inclinagdo 2 % e w o
Tredolet com o N v S %
< \ \ N\\ W Tredolet com valvula de retengao - Aberturas para | 35
O valvula de retencao _ _ — Ventilagao 234" 34" S == o %
em todos os botijées Pig - tail de =N ! Cruzada } o ol —— 85
borracha (@ 6,4 mm) — o ! Proj. Conjunto d B e — 0oL
| —
B ‘ ( B u " | para Controle e Tredolet com ] s e | —— 232
] [ | Manobra valvula de retengio [ ] [ ] [ ] [ ] = . 5 o
. ‘ - N N | ! / N N N N Qg
o o — | . . L 0N
3l & S i gt e ~ almliimnoG {::
— o . - || | o R O ]
CENTRAL Abertura p/ ventilagao Paredes em alvenaria 53 [ | borracha (@ 6,4 mm) = ASsociagho dos Municbios do Melo Ocste Catarinence 2 g
&‘ \ 15x10 cm c/ tela quebra de tijolos macigos i — 2 < : : Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC TS
1@ o ;) ¢c5\ DE GAS o chama malha 3 mm ceramicos vazados :)u 3 ] - 3 N E %
1,90 0 . - i . [a gt
% Paredes em alvenaria de blocos de concreto | - - Paredes em alvenaria , o - Extintor PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA 55
S | 7,00 tijolos macigos, ceramicos (prenchidos, macigos Cilindros u c;):;;e:;t;rr\:z?azo Cilinlros Cilindros PQS 4 Kg JEERS
2 $ | vazados ou blocos de ou vazados) P - 45 Kg = P 45 Kg P - 45/ Kg o _ = — 4<c8
- ] Obra: ("Contetdo: ) £
o e concreto (prenchidos, rebocadas, com L 8 8 [ @ REGUL:ARIZA?AO DO CENTRO DE, EVENTOS ] entendo ﬁ =
vaipara [ 1|7 % ®\ | macicos ou vazatios espessura minima H & N = SAO JOAO BATISTA (SEMINARIO) DETALHES DA CENTRAL DE GAS EF
Y \ Y | Proj.daAba ||, | rebocadas, com espessura el12cm o — o Referéncia: R . - A S o
Consumo & 1" de Concreto || minima de 12 cm = u o Ventilagao = PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO J|  ESZCENA |If£g;g?:§mz?q:rﬁe 59
— =) ruzada _ . S @
Conjunto para Placa de sinalizagéo da N u S G°°a' daobr:  pUA VIGARIO FREI JOAO - LUZERNA - SC g
Controle e Manobra A central de gas (ver detalhe) \ <. < §
\ / / / rQuaisquer alteracdes consulte os responsaveis técnicos ) @9
Extintor PQS 4 Kg {; -7,05 As portas deverao dispor, na parte \/\\\ \\\ \ \ \ \ 5 g—
inferior, de venezianas, com a /\///\///\ \// /// /// / ) \ \/\/\//\// / \ </ \ </ \ -
OBSERVACAO: distancia de 8 mm entre as placas, . " Concreto magro AN ,8 lg‘
A Central de GLP néo podera ser construida com um afastamento devendo ser de eixo vertical pivotante, g \/ \/ \ \\ > espessura5cm \\/\\/\\/\\/\\/\ /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ espes: m) ) /\\/\\/\\/\\/\\/ \ & o
inferior a 1,50m de fossos ou ralos de escoamento de agua ou abrindo no sentido do fluxo de saida // // \// \// \// NN \// \// // \// \// \//\ \//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\/}\\/\\/}\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\< F h d Assinatura Responsavel Técnico Prefeito (a) em Exercicio 5 %
esgoto, de caixas de rede elétrica e telefone, caixa ou ralo de com as dimensées de 0,90 x 1,70 m, 7\\/ /\/ /\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; a c a a \_ /32 ©
gordura ou ventilagdo, da fossa ou do sumidouro. com encaixe em quadro incombustivel; C C O rte B B Escala 1120 ("Equipe: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG® CIVIL - CREA/SC 50.805-8 ("Prancha: ) g E
- Ve OI te AA ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENG? CIVIL - CREA/SC 105.295-8 g8
c
Planta Baixa Central de Gas MAX MoosHAuER N oL creascissiere | PPCI 1455
) LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRONOMO - CREA/SC 156.743-7 o c
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OBSERVAGCOES SOBRE PLANO DE EMERGENCIA (IN 031/DAT/CBMSC)

* A EDIFICAGAO DEVERA CONTER O PLANO DE EMERGENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROJETO;

PROGRAMA DE MANUTENCAO BASICA DOS SISTEMAS PREVENTIVOS:

Art. 12. O responsavel pelo imével ou a brigada de incéndio devera verificar a manutencéo dos sistemas preventivos contra incéndio, registrando em livro: os problemas identificados e a manutengéo realizada.
Art. 13 As observagdes minimas nos sistemas seréo as seguintes:

| - iluminacdo de emergéncia: verificar todas as luminarias e seu funcionamento no minimo uma vez a cada 90 dias;

Il - saidas de emergéncia: verificar semanalmente a desobstrugédo das saidas e o fechamento das portas corta-fogo;

Ill_- sinalizagcdo de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalizagdo apresenta defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;

IV _- alarme de incéndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o acionamento do alarme no minimo quando da realizagdo dos exercicios simulados;

V - sistema hidraulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes, devendo acionar o sistema, com abertura de pelo menos um hidrante durante a realizag&o dos exercicios simulados;
VI - instalagcdes de gas combustivel: verificar as condi¢cdes de uso das mangueiras anualmente, os cilindros de GLP, a pressdo de trabalho na tubulagéo e a validade do seu teste hidrostatico;

VIl - outros riscos especificos: caldeiras, vasos de pressdo, gases inflamaveis ou téxicos, produtos perigosos e outros, conforme recomendagdo de profissional técnico;

VIl - verificar as condi¢cdes de uso e operagéo de outros sistemas e medidas de seguranga contra incéndio e panico do imével.
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
112 BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR

SECAO DE ATIVIDADES TECNICAS

Nome da Edificacao: Centro de Eventos Sao Jodo Batista
Cidade: Luzerna

RE: 592546161

Responséavel Técnico (solicitante): Denir Narciso Zulian

Resposta ao Requerimento - Anexo O
(Anexo O da Instrucao Normativa 001/DSCI/CBMSC)

FATO

O requerimento formulado versa sobre os critérios de dimensionamento das Saidas de
Emergéncia - SE e do Sistema Hidraulico Preventivo - SHP

PARECER

SE

Largura da escada:
O Responséavel Técnico requer que seja admitida a escada conforme se encontra edificada,

com largura inferior ao previsto em norma, sob o argumento de existir impedimentos de ordem
estrutural.

Com efeito, o pedido é deferido, com amparo no artigo 42, |, “f”, da IN 005/DSCI/CBMSC
vigente, que permite aprovar escada com largura inferior desde que haja impedimentos estruturais.

Caminhamento:

O Responsavel Técnico requer gque seja admitido caminhamento superior ao previsto na IN
009/DSCI/CBMSC.

Contudo, da andlise da edificacao deflui ser possivel a construcao de uma nova escada
externa, a fim de atender o caminhamento previsto em norma.

Logo, o pedido é indeferido.

SHP

Pressao inferior:

O Responsdavel Técnico requer que seja admitido pressao residual inferior ao previsto na IN
007/DSCI/CBMSC nos hidrantes menos favoraveis.

Rua Nereu Ramos, n? 535 - Centro - Herval d'Oeste/SC - CEP: 89610-000
Telefone: (49) 3527-9712

Home-page: www.cbm.sc.gov.br
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
112 BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR

SECAO DE ATIVIDADES TECNICAS

Conguanto o artigo 39, Il, “a” da IN 005/DSCI/CBMSC permita a aprovagao com pressao
inferior a norma, para o caso especifico verificou-se que a pressao nao sera suficiente para combater
qgualquer principio de incéndio e o sistema no referido pavimento serd ineficiente, sobretudo pela
altura do reservatério de agua.

Logo, devera ser prevista a instalacdao de uma bomba a combustao ou uma bomba elétrica de
reforco, conforme previsto no artigo 39, Il, “c”, da referida instrucao normativa. Esta bomba devera
ser instalada em paralelo, de forma a fazer a succao quando acionada, a fim de evitar o
comprometimento do sistema caso eventualmente haja problemas na referida bomba.

Comprimento das mangueiras:

O Responsavel Técnico requer que seja admitida a adocdo de linha de mangueira com
comprimento superior a 30 metros.

Tendo em vista a previsdo de bomba, conforme despacho do item anterior, o pedido é
deferido, com base no artigo 39, | “b”, Il, “a”, da IN 005/DSC/CBSMC.

Reserva Técnica de Incéndio - RTI:

O Responséavel Técnico requer que seja dispensada a construcao de RTI, sob o argumento de
inexistir viabilidade arquiteténica e estrutural para adequacado da estrutura da caixa d'agua existente
(concreto armado).

Com efeito, apds andlise do caso concreto e considerando os argumentos apresentados e,
sobretudo, o fato da caixa d'dgua ter capacidade de 25.000 litros, o pedido é deferido, com amparo
no artigo 39, I, “c”, Il, “a”, da IN 005/DSCI/CBMSC.

CONCLUSAO

Em discussao com o corpo técnico do 112 BBM e com base no acima exposto, a presente
decisdo técnica vai no sentido de:

a) deferir parcialmente o pedido relativo a SE;

b) deferir parcialmente o pedido relativo ao SHP.

Providéncias ao cartério/protocolo:
a) cientificar o Responsavel Técnico desta decisao, fornecendo-lhe cépia;
b) arquivar uma via na respectiva pasta da edificacao.

Observacoes:
Havendo discordancia em relacdo a decisdo técnica emitida, o interessado podera preencher
o formuldrio para recurso (Anexo Q - IN 001/DSCI/CBMSC).

Rua Nereu Ramos, n? 535 - Centro - Herval d'Oeste/SC - CEP: 89610-000
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
112 BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR

SECAO DE ATIVIDADES TECNICAS

A presente decisdo técnica e os atestados emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina - CBMSC perderdo sua validade caso a edificacdo altere as atuais caracteristicas de
ocupacao, arquitetonicas, estruturais e/ou construtivas.

Toda e qualquer alteracdo em relacdo a edificacdo/empresa devera ser informada ao CBMSC a
fim de nova fiscalizacao prévia e sua respectiva adequacao, conforme as normas vigentes.

O Responsavel Técnico responsabiliza-se civil e criminalmente pelas informacdes prestadas ao
CBMSC, estando ele sujeito as sancbes penais previstas, nos casos de declaracdes inveridicas ou
omissoes, conforme Cddigo Penal Brasileiro, sem prejuizo das sancbes trazidas pela Lei Estadual do
Poder de Policia do CBMSC n® 16.157/2013.

Quartel em Herval D’Oeste, 25 de junho de 2019

GUSTAVO JOHN ROESNER - 22 Ten BM
Chefe da SAT da 22 Cia do 112 BBM
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Telefone: (49) 3527-9712

Home-page: www.cbm.sc.gov.br
Pag.3de 3

15


http://www.cbm.sc.gov.br/

AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
AO SETOR DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE HERVAL D'OESTE
Através deste, solicito Consulta Técnica para o Projeto Preventivo Contra Incéndio e Panico (PPCI) abaixo descrito:
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

REQUERIMENTO PARA CONSULTA TECNICA (EXTERNA)

Obs.: A consulta técnica e o requerimento s&o dois instrumentos utilizados pelo publico externo para obter resposta do CBMSC acerca
de duvidas ou problemas relacionados a seguranga contra incéndio e panico. A consulta técnica tem por objetivo obter uma resposta do
CBMSC sobre questdes gerais relacionadas as normas em vigor ou a aplicagéo de determinados casos concretos s normas. O
requerimento se destina a obter uma resposta especifica sobre um problema de determinado projeto ou vistoria (geralmente solicitagdes
de dispensa e/ou adequagdo). A consulta técnica deve ser direcionada a Segéo de Atividades Técnicas com circunscrigéo sobre
a edificagdo (em caso de edificagéo especifica) ou do local de domicilio do solicitante (em caso de consulta genérica). O requerimento
deve ser direcionado sempre a Segdo de Atividades Técnicas com circunscrigao sobre a edificagdo.

[] REQUERIMENTO [X] CONSULTA TECNICA A SAT [ 1 OBM destinataria:

Data:  Fevereiro /2019 Processo: RE da edificagdo:

Solicitante: Eng® Civil DENIR NARCIZO ZULIAN - Crea / SC 50.805-8

Telefone. (49) 3522-2800 E-mail: zulian@ammoc.com.br

[X] Proprietario [X] Responsavel Técnico [ ] Responsavel pelo uso |[ ] Procurador
Ident. edificagdo: REGULARIZAGAO DO CENTRO DE EVENTOS SAO JOAO BATISTA

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA CNPJ: 01.613.428/0001-72
Logradouro: RUA VIGARIO FREI JOAO N°: 174

Bairro: SAO FRANCISCO Cidade: LUZERNA /SC |CEP: 89.609-000
Complemento: Referéncia:

Observagbes sobre a area objeto da consulta:

Informamos a V. Sa. que o projeto da edificagdo em anexo, trata-se de edificagédo antiga com
ocupagéo antiga, com érea total construida é de 6.770,24 m? e com processo de aprovacéo de projeto
(foi analisado e indeferido o projeto e néo foi mais retornado pois havia indefinigbes sobre os tipos de
ocupagbes na edificagdo) no Corpo de Bombeiros de Herval d' Oeste Protocolo n® 25702 de 10/06/2013.
Considerando que a edificagdo é composta por 3 blocos (bloco principal e mais 2 blocos
auxiliares que nédo estdo sendo utilizados, estdo desativados) e foi construida antes da implantagéo do
Corpo de Bombeiros no Estado de Santa Catarina (a edificagéo foi construida na década de 1960).

Nao havendo assim possibilidade de alteracéo arquiteténica e estrutural para a instalacéo de
falguns sistemas, e também por questbes de a edificacdo ser considerada “antiga e/ou_de patrimonio|

histérico”,_conforme prescreve as Normas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, e na Instrucéo
Normativa (IN n® 005/DAT/CBMSC).

Solicitamos também a REDUCAO, SUBSTITUICAO E COMPENSACAQ para os sistemas:
*SAIDA DE EMERGENCIA (SA): Por se tratar de edificag&o antiga, solicitamos a redugéo na largura da
lescada (de acesso ao apartamento residencial) e a exigéncia de corriméo e/ou guarda corpo somente em
um lado da escada (com largura de 1,10m), pois estas sdo existentes e nao ha viabilidade arquitetonica e|

estrutural para a alteragao.
Art. 42. Admitem-se as sequintes reducdes, substituicbes e compensacbes para as saldas de

lemergéncia:
| - quando ja estiver instalado:
d) corrimdos: admite-se aprovar como fa estéo instalados:
(1) em apenas um dos lados, quando a escada possuir largura inferior a 1,10m;
(2) como se encontram, desde que sejam funcionais (propiciem apoio, deslizamento confortavel e
seguro, além de possuir continuidade sem “efeito gancho’);
e) guarda corpo: admite-se aprovar como instalado sem elevagéo de altura e ou redugédo de
espacamentos quando:
(1) o acesso for considerado de uso restrito aos funcionarios,
(2) em patamares e mezaninos onde a circulagdo de pessoas seja pequena,
f) largura minima: admite-se aprovar saldas com largura minima inferior ao previsto em normas

desde que:

(1) existam impedimentos de ordem estrutural, devidamente fundamentado.
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Solicitamos também que seja revisto o parecer do ultimo Anexo "O" e aumentado o respectivo
caminhamento méaximo nas rotas de fuga até o acesso as escadas, pois, conforme o anexo "D" da nova
IN 09 (que encontrasse em consulta ptblica) especificando que em edificagbes com ocupagéo “comercial
e/ou de reunido de publico sem concentragéo” estas distancias poderdo chegar até 70 m em pavimento
térreo e 60 m em pavimentos elevados. Caso seja exigido conforme IN 09 em vigor seré necessario
lajustes, alteragbes e a construgdo de novas escadas e rotas de fuga para atender o caminhamentol
minimo e assim inviabilizando e extrapolando os valores a serem investidos na edificagéo e considerando
também que essas alteragbes modificardo o layout arquitetonico e estrutural o por se tratar de uma
edificagéo considerada “antiga e/ou patriménio histérico”.

*SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP): Por se tratar de edificagéo antiga/existente, solicitamos:

* a permisséo da instalagdo com vaz&o minima e/ou press&o residual minima inferiores as previstas em
norma;

* a permissdo da instalagdo de mangueiras com comprimentos maiores que os permitidos na IN 007
(conforme especificado em projeto),

* a dispensa de instalagdo da RTI (reserva técnica de incéndio), pois n&o ha viabilidade arquiteténica e
estrutural para a adequagéo na estrutura da caixa d'agua de concreto armado existente na edificagao;

Todos conforme especificados no art. 39 da IN 00S.

Art._39. Admitem-se as sequintes redugbes, substituicbes e compensagbes para o Sistema
Hidréaulico Preventivo:

Il - quando ja instalado:

a) presséo residual minima inferior a prevista em norma;

b) linha de mangueira com comprimento superior a 30m,

¢) redugéo de RTI (Reserva Técnica de Incéndio) até o limite do volume disponivel para consumo
(ndo sendo possivel a construgéo de reservatério para RTI), verificando-se ainda as possibilidades de
instalagdo de mais reservatorios, tantos quanto possiveis ou necessarios, interligando-os de modo a
assegurar a RTI possivel,
Il - quando a instalar:
a) todas as previstas no inciso anterior, porém mediante argumentagéo formal e técnica;
d) rede de hidrantes interligada ao reservatério de consumo, quando o volume do reservatorio de
consumo for de pelo menos 2 m?

Como medidas compensatérias seréo ampliados os sistemas de protegdo por extintores com

xtintores de agua pressurizada de 10 litros e sistema de alarme com detectores de fumaga automaticos|
Fm locais com pouca circulagdo elou vigildncia e com maior risco ou carga de fogo, conforme|
apresentado em projeto anexo.

Em anexo segue copia do selo do projeto, onde expressa a data para a referida comprovagéo da
lantiguidade.

Art. 45 - Para os outros sistemas e medidas de seguranga contra incéndio e panico, quj
forem considerados exequiveis, e ndo previstos neste capitulo, podera, a critério da Secao d
Atividades Técnicas, serem concedidas dispensa sumaéria, redugdo, substituicdo ou
compensacées, em relacdo as NSCl em

vigor..— .
Diante do exposto, solicitamos 4}@%&9&0 do projeto em questao.

rd .. Vs : s
IPLETO (projetos e documentos)

SO N

Assinatura Proprietario/Responséavel Técnico:
An_t_exos apresentaos com a consulta;
Responsavel pela resposta: Posto/Grad.:
DECISAQ TECNICA: :
oriaduondio infotmajaR adunda Ao DSCT , wo Sentidio it gue_pof howerg

adowiod wivkosaed e TR 0P ol vonsulie, i blicor | Potodawent
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Consulta publica de 13/07/19 a 02/08/19 - SEM VALOR NORMATIVO

Anexo D - DISTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDA

Sem chuveiros automaticos

Com chuveiros automaticos

i Saida unica hamis de uma Saida unica WialEae U
Tipo de ocupagao Tigode = saida saida
pavimento
Sem Com | Sem | Com [ Sem Com | Sem Com
SADI | SADI | SADI | SADI | SADI | SADI | SADI | SADI
- Hospitalar com internagdo ou com Piso de 35 40 45 50 50 55 60 65
restrigdo de mobilidade descarga
- Reunido de pblico com Piso
concentracdo slEvade 25 30 35 40 40 45 50 55
- Hospitalar sem internagdo e sem Piso de
restricdo de mobilidade descarga 40 50 60 70 60 70 80 90
- Residencial coletiva
- Residencial privativa multifamiliar Piso 70 80
- Residencial transitdria elevado | 30 40 50 60 50 60
— Locais com restrigdo de liberdade - 140 | 140 140 140 140 140 | 140 140
- Comercial
— Edificacoes especiais —
— Escolar diferenciada Iso de
— Escolar geral descarga 40 50 60 70 65 75 85 95
~ (Garagens
- Pargues aquaticos
- Posto de revenda de GLP (PRGLP)
- Posto para reabastecimentos de
combustiveis Piso
- Publica " 30 | 40 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 85
- Reunido de publico sem concentragdo elevado
- Riscos diferenciados
- Shopping center
- Atividades agropastoris, silos e olarias Piso de 40 50 60 70 70 85 100 120
descarga
- Depositos
Pi
- Industrial dlovaso | 30 [ 40 | 50 | 60 | 60 | 75 | 90 | 105
Notas:

A) SADI = Sistema de alarme com detecg¢do automatica de incéndio.

B) Quando a ocupacio for mista, 0 caminhamento é definido pela ocupagao da edificacdo que oferecer maior risco.

C) Para os eventos temporarios e pragas desportivas, em locais cobertos, atender os caminhamentos previstos nesta Tabela,

conforme o tipo de ocupagdo.

D) Para os eventos tempordrios e pracas desportivas, em locais ao ar livre e sem cobertura, ndo existe restricdo de caminhamento.

E) Entende-se a expressdo: “mais de uma saida”, como sendo a possibilidade de ter 2 ou mais rotas de fuga diferentes a partir do

ponto em que se encontra.

F) Os tuneis, galerias e minas possuem caminhamento diferenciado definidos a critério do responsavel técnico.
G) Nos depdsitos, quando a area for automatizada e sem presencga humana, admite-se a distancia maxima a ser percorrida como
140 m independente das condi¢cbes apresentadas nesta Tabela.
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Nota Nr 412-DSCI_Consulta-2019:Re: Nota Elet...

Assunto: Nota Nr 412-DSCI_Consulta-2019;Re: Nota Eletronica-Nr-175-2019-11BBM: consulta sobre IN 09
De: dsciconsulta =dsciconsulta@cbm.sc.gov.br=

Data: 30/07/2019 12:59

Para: Ch SAT 11°BBM <11 _satch@chm, sc.gov.br=

CORPO DE BEOMBEIROS MILITAR

f‘;.\
) DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS

Sr 22 Ten BM Chefe da SAT/11° BBM,
Considerando que o caminhamento é contemplado pela IN 09 em consulta publica e que a mesma nao de_vera safrer .
mudangas substanciais, principalmente com relagao ao caminhamento, a DSCI é do parecer favoravel ao pleito do responsavel

tecnico, uma vez que sera atendido o caminhamento previsto na IN 09,

Respeltosamente,

JAILSON OSNI GODINHO - Ten Cel BM
Chefe Div. de Eng. Contra Incéndio

Trs: Sub Ten BM CTISP SAULO Souza - Auxiliar da Div. de Eng. Contra Incéndio

Diretoria de Atividades Técnicas

Ay Governador Ivo Silveira, N9 1521,

Centra Administrativo da Secretaria de Estado da Seguranca Pablica - Torre A - 6% Andar.
CEP B8085-000 - Capoeiras - Flonianépaolis - SC - Fone! (48) 3665-8523

Em 29/07/2019 13:18, Ch SAT 11°BBM escreveu:

GMMEAE  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
ARy / 3'REM - 11 BBV -2 CIA_

: ' SECACDEA
\BY/ SECAO DE ATIVIDADES TECNICAS (SAT)

Senhor Chefe da Div de Eng?® Contra Incéndio da DSCI,

I. Cumprimentando-o cordialmente, gostaria de uma orientagao/parecer sobre a saida de emergéncia de um edificagao
industrial (Cervejaria Bierbaum), a ser construida na cldade de Treze Tilias (RE 600021928).

Il. No PPCI apresentado, consta que a edificacao terd 2 pavimentos e drea total de 4.544,63m?, classificada com risco
medio.

I, Um dos motivas para o indeferimento do PPCI foi o nao atendimento do caminhamento maximo permitido pela atual
IND9 em 2 pontos da edificacéo, qual seja, 25 metros (art, 18, I1). Apds o 22 Laudo de Exigéncias, o Responsavel Tecnico
apresentou requerimento para que seja adotado caminhamento previsto no Anexo D da IN09 sob consulta pablica, conforme
segue:

"Distancia (01) mais longa sala de maturagao com barricas possui 39,35m até a salda externa, sendo 20,49m até o corredor
de circulacao e deste até a porta de saida mais 18,86m, Distancia (02) mais longa sala area de tanques de maturagao
possui 38,76m até a saida externa, sendo 31,99m até porta de salda de emergéncia e desta até a area externa 6,77m."

IV. A edificacao foi projetada para ser construida em desnivel, sendo que os dois pavimentos terdo acesso direto para a
area externa da edificacdo, com mais de um salda de emergéncia. Além disso, ha previsao para instalar Sistema de Alarme
e Deteccao de Incéndio - SADI, sem chuveiros automaticos, Pela IND9 sob consulta, o caminhamento estaria atendido nos 2
(dois) pontos mencionados no requerimento.

V. Submeto a questao para orientagao e parecer da DSCI,

VI, Em anexo, seguem os documentos pertinentes ao pedido do Responsavel Técnico.

Respeitosamente,

GUSTAVO JOHN ROESNER - 2?2 Ten BM
Chefe da SAT do 11°BBM

Rua Nereu Ramos, n® 535 - Centro - Herval d'Oeste/SC - CEP: 89610-000
Telefone (49) 3527-9732
Home-page.

R e e L e T T e T S e PR IR e e e T
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AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
AO SETOR DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE HERVAL D'OESTE
Através deste, solicito Consulta Técnica para o Projeto Preventivo Contra Incéndio e Panico (PPCI) abaixo descrito:
A%,  ESTADO DE SANTA CATARINA
‘&  SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

REQUERIMENTO PARA CONSULTA TECNICA (EXTERNA)

Obs.: A conslita técnica e o requerimento sao dois instrumentos utilizados pelo pablico externo para obter resposta do CBMSC acerca
de duvidas ou problemas relacionados a seguranga contra incéndio e panico. A consulta técnica tem por objetiva obter uma resposta do
CBMSC saobre questoes gerais relacionadas as normas em vigor ou a aplicagao de determinados casos concretos as normas, O
requerimento sedestina a obter uma resposta especifica sobre um problema de determinado projeto ou vistoria (geralmente solicitagoes
de dispensa e/ou adequagéo). A consulta técnica deve ser direcionada & Secao de Atividades Técnicas com circunscrigao sobre
a edificagdo (em caso de edificagdo especifica) ou do local de domicilio do solicitante (em caso de consulta genérica). O requerimento
deve ser direcionado sempre a Segao de Atividades Técnicas com circunscrigao sobre a edificagéo.

[ ] REQUERIMENTO [X] CONSULTA TECNICA A SAT [ ] OBM destinataria:

Data:  Fevereiro / 2020 Processo: RE da edificagdo:

Solicitante: Eng® Civil DENIR NARCIZO ZULIAN - Crea / SC 50.805-8

Telefone: (49) 3522-2800 E-mail: zulian@ammoc.com.br

[X] Proprietario I[X] Responsavel Tecnico [ ] Responsavel pelo uso I[ ] Procurador
Ident. edificagao: REGULARIZAGAO DO CENTRO DE EVENTOS SAQ JOAO BATISTA

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA CNPJ: 01.613.428/0001-72
Logradouro: RUA VIGARIO FREI JOAO Ne: 174

Bairro: SAO FRANCISCO Cidade: LUZERNA/SC |CEP:89.609-000
Complemento: Referéncia: -

Observagoes sobre a area objeto da consulta:

Informamos a V. Sa. que o projeto da edificagdo em anexo, trata-se de edificagdo antiga com
ocupagao antiga, com area total construida é de 6.770,24 m? e com processo de aprovacgao de projeto
(foi analisado e indeferido o projeto e ndo foi mais retornado pois havia indefinigdes sobre os lipos de
ocupacoes na edificacao) no Corpo de Bombeiros de Herval d' Oeste Protocolo n® 25702 de 10/06/2013.
Considerando que a edificagdo € composta por 3 blocos (bloco principal e mais 2 blocos|
auxiliares que ndo estao sendo ulilizados, estdo desativados) e foi construida antes da implantagao do
Corpo de Bombeiros no Estado de Santa Catarina (a edificacao foi construida na década de 1960).

Ndo havendo assim possibilidade de alteracdo arquitetdnica e estrutural para a instalacao de
alguns sistemas, e também por questtes de a edificacdo ser considerada “antiga e/ou de patriménio
historico”, conforme prescreve as Normas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, e na Instrucao
Normativa (IN n® 005/DAT/CBMSC).

Solicitamos também a REDUCAO, SUBSTITUICAO E COMPENSACAO para o sistema de
INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (IGC): Conforme relatério de indeferimento do projeto ou “Laudo
de Exigéncias” com data de 02/01/2020 com as seguintes exigéncias:

4.0. Prancha 03 — Térreo:

a) Prever o regisiro de corte geral da edificagao na entrada, pois o conjunto de controle de manobra esta
localizado a mais de 10m da porta principal (art. 37);

* Solicitamos a dispensa sumadria deste item por se lratar de edificagdo antiga/existente e caso sejal
necessario esta modificacao isso acarretaria um grande transtorno, empenho financeiro e nao seria tao
eficiente e seguro para justificar esta alteragdo, pois entendemos que esta modificagao ndo traria)
beneficios. Lembrando também que a central de gas sera instalada em local de amplo e facil acesso e
que o plano e plantas de emergéncia identificam claramente o local de instalagdo da mesma.

Em anexo segue copia do selo do projeto, onde expressa a dala para a referida comprovagao da
antiguidade.

21



Art. 45 - Para os outros sistemas e medidas de seguranca contra incéndio e panico, qu
forem considerados exequiveis, e ndo previstos neste capitulo, poderd, a critério da Secao d
Atividades Teécnicas, serem concedidas dispensa sumaria, reducdo, substituicio ou
compensacoes, em relagcao as NSCIl em vigor.

Diante do exposto, solicitamos a andlise e a liberagao do projeto em questao.
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DENIR NARCIZO &
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Assinatura Proprietario/Responsavel Técnico: o Ao Vs

Anexos apresentados com a consulta; PROCESSO COMPLETO (projetos e documentos)

DADOS PREENCHIDOS PELO CBMSC:

Responsavel pela resposta: Posto/Grad. Mitcl.: Nome:
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Anotacé&o de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC ART OBRA OU SERVK;O

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 6869890-5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
DENIR NARCIZO ZULIAN

Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2501347234
Engenheiro de Seguranca do Trabalho Registro: 050805-8-SC
Empresa Contratada: ASSOCIACAO MUNICIPIOS MEIO OESTE CAT - AMMOC Registro: 015037-1-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA CPF/CNPJ: 01.613.428/0001-72
Enderego: AV. XVI DE FEVEREIRO N°: 151

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LUZERNA UF: SC CEP: 89609-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 100,00 Acéo Institucional:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL LUZERNA CPF/CNPJ: 01.613.428/0001-72
Endereco: RUA VIGARIO FREI JOAO N°: 00

Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: LUZERNA UF: SC CEP: 89609-000
Data de Inicio: 14/01/2019 Data de Término: 30/04/2019 Coordenadas Geogréaficas:

4. Atividade Técnica

Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Conjunto de Extintores
Dimensé&o do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - lluminacdo de Emergéncia
Dimenséo do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Saidas de Emergéncia
Dimenséo do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Sinalizagdo de Emergéncia
Dimensé&o do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Rede de Géas Canalizado em Edificages
Dimenséo do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)
Elaboragéo
Plano de Acdo Emergencial - PAE em Edificacdo
Dimenséao do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Rede de Hidrantes
Dimensé&o do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Detectores de Incéndio
Dimenséo do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Alarme de Incéndio
Dimenséao do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Central de Gas em Edificagcbes
Dimenséao do Trabalho: 6.770,24 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observacdes
PROJETO DE REGULARIZAGAO DO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DO CENTRO DE EVENTOS SAO JOAO BATISTA DO MUNICIPIO DE LUZERNA.

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
AEAAVRP -7 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

N LUZERNA - SC, 08 de Fevereiro de 2019
8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.

Situagao do pagamento da taxa da ART em 08/02/2019:
DENIR NARCIZO ZULIAN

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DER$ 85,96 VENCIMENTO: 28/02/2019 642.761.809-10

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 01.613.428/0001-72
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

O original deste documento é eletrénico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil- por DENIR" NARCIZO ZULIAN em21/02/2020as 12:10:46.
W Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o c6digo 0BJY719l.
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CALCULO DE DIMENSIONAMENTO DA BOMBA DE REFORCO

Altura necessaria até hidrante (conforme o calculo) 7,25 m
Menos altura existente na edificacdo 5,10 m
Altura manométrica que a bomba deve fornecer 2,15 m
DIMENSIONAMENTO DA BOMBA
P= 1000.H.Q
75 1
P= Poténcia da bomba em cavalo vapor - CV |
= Vazdo - m3/seg
M= pb.um - rendimento global do conjunto
pb = Rendimento da bomba
um = Rendimento do motor
1000 = |é o peso especifico do fluido bombeado - kgf/m?
P= 1000,00 H Q
P= 1000,00 2,15 0,00525 = 11,29
P= 75 0,66 = 49,50
P= 0,23 cv
[DEVERA SER INSTALADO UMA BOMBA DE REFORCO DE NO MINIMO 023 cv |

Eng® Civil DENIR NARCIZO ZULIAN
Reg. Crea 50.805-8 / SC

& Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o cédigo LG6109JI.

no O original deste documento é eletronico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por DENIR NARCIZO ZULIAN em 21/02/2020 as 12:10:13.



DIMENSIONAMENTO DA CENTRAL DE GAS (GLP), REDES DE DISTRIBUICAO

Identificacao:

REGULARIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS SAO JOAO BATISTA

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DA CENTRAL DE G.L.P.

Descrico Unida_des Coqsgmo Consumo
Consumidoras | Unitario Total
Fogao Industrial 4 bocas s/ forno 1 200 200
Fogéo Industrial 6 bocas + forno 1 360 360
Consumo Total da Central de GLP 560 Kcal/min

Dimensionamento do consumo total de gas
Consumo total (CT): ...kg/h

Poténcia computada (Pc)= (560 kcal/min)
Poder calorifico inferior (pci). 11200 kcal/kg
CT =Pc x 60 min / pci

CT =560 x 60/ 11200

CT = 3,00 kg/h

Valor da simultaneidade conforme o consumo total
CT =3,00 kg/h

Simultaneidade = 100%

Caélculo da simultaneidade ( CT x simultaneidade)

CT =3,00 x 100% = 3,00 kg/h

Célculo da quantidade de cilindros de P-45 na Central
Adocao da taxa de vaporizacdo natural de recipientes de GLP
Considerando a vaporizacao do cilindro de P- 45 ser de 1,00 kg/h
Célculo da quantidade: Valor do consumo total / vaporizagao

Cilindro P-45 kg (3,00 / 1,00 = 3,00 kg/h) > arredondamento > 3 + 3 P-45 kg

Adotado Central de GLP de 3 + 3 P-45 kg

DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS

Trecho | Comprimento Comprimento | Poténcia | Poténcia Diametro
Rede (m) Parcial (L) Acumulado | Calculada | Adotada (Polegadas)
, (L) (Pc) (Pa)
PRIMARIA A-B 34,50 34,50 560 543 1”
PRIMARIA B-C 0,10 34,60 360 360 1”
PRIMARIA B-D 0,10 34,60 200 200 3/14”

Eng® Civil DENIR NARCIZO ZULIAN
Crea/SC 50.805-8

O original deste documento é eletrénico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por DENIR NARCIZO ZULIAN em 21/02/2020 as 12:09:42.
O1 Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o codigo 0CH28UWS5.
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CALCULO DO SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO GRAVITACIONAL / BOMBA DE REFORGCO

Identificagdo: REGULARIZAGCAO DO CENTRO DE EVENTOS SAO JOAO BATISTA
Proprietdrio : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Numero Total de Hidrantes : 10

Hidrantes em uso Simultaneo : 4

Classe de Risco : Leve

Vaz3o : 70 litros/minuto

Requinte : 13

Nota:

Calculo efetuado com o software Hydros (versdo V4) da empresa Alto QI.

HIDRANTES ANALISADOS - MAIS DESFAVORAVEIS

Hidrante 8 Hidrante 10 Hidrante 9 Hidrante 5
Hidrante - Hidrante - Hidrante - Hidrante -
Peca mangueira 1.1/2 - 3x15m mangueira 1.1/2 - 3x15m mangueira 1.1/2 - 2x15m mangueira 1.1/2 - 3x15m
requinte 1.1/2 - 13 mm requinte 1.1/2 - 13 mm requinte 1.1/2 - 13 mm requinte 1.1/2 - 13 mm
Pavimento 2° Pvto - Direita 2° Pvto - Esquerda 2° Pvto - Centro 1° Pvto - Direita
Nivel geométrico (m) | 9.20 9.20 9.20 5.20
Vazao (I/s) 1.17 1.27 1.29 1.52
Presséo (m.c.a.) 4.13 4.86 5.01 6.96

Tomada d'agua:
Nivel da conexao extrema: 16.45 m

Processo de calculo: Hazen-Williams

Para verificar a autenticidade desta cépia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o cédigo 56 XM9GG6.

O original deste documento é eletrdnico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por DENIR NARCIZO ZULIAN em 21/02/2020 as 12:09:17.
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Trecho Vazéo @ Veloc. Comprim(.ento (m) J Perda Altura Desnivel .Pressﬁes (m.ca.)
(I/s) (mm) (ms) Tubo Equiv. Total (m/m) (m.c.a) (m) (m) Disp. Jusante
1-2 525 | 100.00 0.67 4.45 1.80 6.25 0.0062 0.04 16.45 4.45 4.45 4.41
2-3 525 | 100.00 0.67 0.60 0.70 1.30 0.0062 0.01 12.00 0.60 5.01 5.00
3-4 525 | 100.00 0.67 0.20 3.80 4.00 0.0062 0.02 11.40 0.00 5.00 4.98
4-5 5.25 | 100.00 0.67 0.35 0.70 1.05 0.0062 0.01 11.40 0.00 4.98 4.97
5-6 525 | 100.00 0.67 0.41 8.40 8.81 0.0062 0.05 11.40 0.00 4.97 4.92
6-7 398 | 60.00 1.41 2.70 5.40 8.10 0.0448 0.14 11.40 0.00 4.92 4.78
7-8 2.69 | 60.00 0.95 3.39 3.40 6.79 0.0217 0.15 11.40 0.00 4.78 4.63
8-9 2.69 | 60.00 0.95 0.40 2.40 2.80 0.0217 0.06 11.40 -0.40 4.23 417
9-10 2.69 | 60.00 0.95 36.78 2.40 39.18 0.0217 0.85 11.80 0.00 417 3.32
10-11 2.69 | 60.00 0.95 2.73 2.40 5.13 0.0217 0.11 11.80 0.00 3.32 3.21
11-12 2.69 | 60.00 0.95 2.60 2.40 5.00 0.0217 0.11 11.80 2.60 5.81 5.70
12-13 117 | 60.00 0.41 0.20 3.40 3.60 0.0046 0.02 9.20 0.00 5.70 5.68
13-14 117 | 60.00 0.41 0.00 20.00 20.00 0.0046 1.55 9.20 0.00 5.68 4.13
Pressbes (m.c.a.)
Estatica Perda de carga Dinamica Minima
inicial Trajeto Mangueira | Esguicho disponivel necessaria
7.25 1.66 1.06 0.40 4.13 4.10
Situacdo: Pressdo suficiente
L equivalente (m)
Material Grupo ltem Quant. Unitaria Total

Cu Flange saida p/cx. d'agua 104 mm 1 1.80 1.80
FoGP Registro bruto de gaveta industrial 4" 0.70 0.70
FoG®° Cotovelo 90 4" 3.80 3.80

2

Para verificar a autenticidade desta cépia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o cédigo 56 XM9GG6.

O original deste documento é eletrdnico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por DENIR NARCIZO ZULIAN em 21/02/2020 as 12:09:17.
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FoG° Te com reducdo lateral 4"-21/2" 1 0.70 0.70
FoGP Vélvula de retencao horizontal ¢/ F°G° 4" 1 8.40 8.40
FoGP Te para hidrante industrial 4" -2.1/2" 1 5.40 5.40
FoGP Te 2.1/2" 2 3.40 6.80
FoGP Cotovelo 90 2.1/2" 4 2.40 9.60
CONCLUSAO:
* Sera adotado uma Bomba de Refor¢o de no minimo =0,23 CV;
* N&o havera volume para Reserva R.T.l.(somente interligado ao consumo, conforme Anexo O e despacho do comandante da SAT em anexo)
Eng? Civil Eng? Civil DENIR NARCIZO ZULIAN
Crea / SC 50.805-8
3

Para verificar a autenticidade desta cépia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o cédigo 56 XM9GG6.

O original deste documento é eletrdnico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por DENIR NARCIZO ZULIAN em 21/02/2020 as 12:09:17.
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Luzerna - SC/ Fevereiro de 2019

CALCULO DA SAIDA DE EMERGENCIA
1° PAVIMENTO

Para dimensionamento do célculo para saida de emergéncia em locais
Comerciais/Reunido de Publico sem Concentracao, utilizamos a formula N=P/CA, onde:

Area total bruta do 1° Pavimento (maior area)= 2.058,02 m2

Entéo:

N= largura proporcional ao nimero de pessoas que por ela transitarem;

P= célculo da populacéo, 1 pessoa p/ 9m2 de area bruta Pvto (214 pessoas)
+ 1 pessoa p/ m2 de area bruta Sala de Reunides (100 pessoas);

CA-= capacidade N° de Pessoas/Unidade de Passagem (60);

Constante = equivale a unidade de passagem minima 0,55 m;

N=314=5,23>6 UP x 0,55 = 3,30
60

N=3,30 m
CONCLUSAO:

A largura minima das portas a serem executadas seré de 3,30 m (6 UP).
Existe na edificacdo 2 escadas com largura total de 3,35 m (1,45m e 1,90m).

Atenciosamente

Eng° Civil DENIR NARCIZO ZULIAN
Reg. Crea 50.805-8/SC

O original deste documento é eletrénico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por DENIR NARCIZO ZULIAN em 21/02/2020 as 12:08:52.
© Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o codigo 6WRB30V1.
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PLANILHA DE CALCULO DA CARGA DE FOGO

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

REGULARIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS SAO JOAO BATISTA

Tip. Dos Peso dos Poder Calorifico |Quant. Calor por [Quant. Calor [Equival. Em |Area da unidade |[Carga de fogo
Combustiveis Combustiveis (Kg) |(Kcal/Kg) comb. (Kcal) (Kcal) madeira (Kg) [(m2) ideal (Kg/m2)
Moveis de Madeira 82.430 4.400 362.692.000
Espuma 625 10.000 6.250.000
Cortinas 375 5.000 1.875.000
Fibras 385 4.500 1.732.500
Metais 3.760 4.000 15.040.000
Revestimento 12.640 3.500 44.240.000
Alcool 20 10.000 200.000
Papel 2.860 4.000 11.440.000
Roupas 425 4.500 1.912.500( 540.834.150| 122.916,85 6770,24 18,16
PVC 715 4.310 3.081.650
Madeira Seca 18.640 4.400 82.016.000
Plasticos 875 7.500 6.562.500
Gas 270 13.600 3.672.000
Acgucar 30 4.000 120.000
540.834.150
TOTAL 18,16 kg/m?
CLASSE DE RISCO LEVE

EngC Civil DENIR NARCIZO ZULIAN
Reg. Crea50.805 - 8/SC

Para verificar a autenticidade desta cdpia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o c4digo 64Z8W8WG.

O original deste documento é eletronico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por DENIR NARCIZO ZULIAN em 21/02/2020 as 12:08:20.
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AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA (CBMSC)
Através deste, solicito a analise do Projeto Preventivo Contra Incéndio e Panico (PPCI) abaixo descrito:

Nome da Edificacéo:
REGULARIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS SAO JOAO BATISTA

Endereco da Obra:
RUA VIGARIO FREI JOAO, S/N

Bairro: Cidade:
SAO FRANCISCO LUZERNA - SC
Responsavel Técnico: Telefone:
Eng° Civil DENIR NARCIZO ZULIAN - CREA/SC 50.805-8 (49) 3522-2800
Proprietario: Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA (49) 3551-4700
CNPJ/CPF: e-mail:
01.613.428/0001-72
Nova Extintores (Tipo e Quantidade):
Tipo de Recente PQS 4 KG, H20 10 LITROS
edificacdo: X | Existente Sistema de alarme e detec¢do:
Alteracio de PPCI | 22 ACIONADORES, 24 DETECTORES DE FUMACA
Area total construida ou Alteragio (m2): lluminagdo de emergéncia:
6.770,24 m? LUMINARIAS 2x8W/LED, LUMINARIAS 2x22W/2x55W/LED
Numero de Blocos: GCC ou abrigo para GLP:
01 (UM) CENTRAL DE GAS /3 + 3 P45 kg
Area do Pavimento tipo (m?): Tipo e n° de escadas:
X-X-X 5 ESCADAS COMUNS
Perimetro da edificacdo (m): SHP/ volume da RT1 (m?):
X-X-X GRAVITACIONAL COM BOMBA DE REFORCO
INTERLIGADO AO CONSUMO 25.000 LITROS (Sem RTI)
Numero de pavimentos: Dispositivo p/ ancoragem de cabo:
05 (CINCO) X —X-X
Altura da edificacdo para a escada (m): Sinalizacdo de abandono de local:
8,00 m PLACAS DE ABANDONO DE LOCAL
Altura da edificagdo para o SPCDA (m): SPDA (péra-raios):
GAIOLA DE FARADAY
Classificacdo da ocupacéo: Brigada de incéndio:
COMERCIAL / REUNIAO DE PREVISTO
PUBLICO SEM CONCENTRAC}AO
Classe de risco de incéndio: Plano de emergéncia:
RISCO LEVE PREVISTO
CAMPO EXCLUSIVO DO SAT
Processo n°: RE:
Data da 12 entrada: Parecer. Ass:
Data da 22 entrada: Parecer. Ass:
Parecer: Ass:

Data da 32 entrada:

Luzerna / Fevereiro de 2019

Assinatura Proprietario/Responsavel Técnico

O original deste documento é eletronico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por DENIR NARCIZO ZULIAN em 28/02/2020 as 10:36:21.
= Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o cédigo V5FB5B66.
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EPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SANTA CATARINA

: z | PODER JUDICIARIO
_ MUNICIPIO DE LUZERNA - COMARCA DE JOAGABA

AR-TORIQ DE PAZ - TABELIONATO E REGISTRO
CNPJ 83.826.446/0001-05 3 e

“I“.II /é/ wson  Cuir  Comunello

TABELIAQ E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

Protocolo n® 0174 | 1° Traslado Lwro n° 043 Folhas ne 131 /132

ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA

o de LUZERNR
(I
004 .224

dez dias do més de fevereiro do ano dois mil € cinco, neste Cartério da cidade de
Luzerna, comarca de Joagcaba, Estado de Santa Catarina, perante mim

Jefferson Aluir Comunello — Tabelido, compareceram as partes entre si

justas e contratadas a saber, de um lado como outorgante vendedora PROVINCIA
FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEICAQ DO BRASIL, com séde a Rua Borges

Saibam todos quantos esta publica escritura de compra e venda, virem que aos

Lagoa n° 1.209, Vila Clementino, na cidade de Sao Paulo-SP., inscrita no CNPJ sob n°
62.340.203/0001-84, com Estatutos Sociais registrados no 3° Oficio do Registro de
Titulos e Documentos de Sao Paulo-SP., sob n° 0467746, em 28/10/2003, neste ato,
conforme capitulo Ill, artigo 32, inciso VIl, de seu referido Estatuto, € devidamente
representada por seu diretor presidente Sr. AUGUSTO KOENIG, em religido Frei
Augusto Koenig, OFM, brasileiro, solteiro, maior, religioso, inscrito no CPF sob n°
216.172.799-00, RG sob n° 3/R-257.319-SSI/SC, residente e domiciliado no mesmo
enderego dela outorgante. E, de outro lado, como outorgado comprador o MUNICIPIO
DE LUZERNA-SC, devidamente inscrito no CNPJ sob n® 01.613.428/0001-72, neste
ato representado por sua Prefeita Municipal Sra. MARIA CARLESSO DORE, brasileira,
vidva, professora aposentada, RG sob n° 11/R-140.553 SSP/SC, CPF sob n°
065.756.849-04, residente e domiciliada na Avenida Francisco Lindner, n® 93, nesta

cidade de Luzerna-SC., devidamente autorizada pela Lei Municipal n° 551
(QUINHENTOS E CINQUENTA E UM). de 25 de novembro de 2004 Os presentes,

entre si conhecidos e ora reconhecidos como os proprios de que trato, a vista dos
documentos acima mencionados, sem rasuras borrdes ou emendas e em estado
perfeito, pelo que porto minha fé. Pela outorgante vendedora, por seu representante,
me foi dito que, a justo titulo, livre e desembaracado de todo e qualquer onus, é
senhora e legitima possuidora de um terreno urbano, parte integrante do processo
de desmembramento n° 1.160-A, com a area de 471.076.51 m? (QUATROCENTOS
E SETENTA E UM MIL E SETENTA E SEIS METROS E CINQUENTA E UM
CENTIMETROS QUADRADOS), situado a Rodovia SC-303, nesta cidade de

Luzerna, comarca de Joacaba, Estado de Santa Catarina, com as seguintes
medidas e confrontagdes, de quem do terreno olka para a referida Rodovia: \
N

FRENTE: por varias linhas quebradas: na extensdo de 213,15 metros lineares,
confronta com a Rodovia SC-303, na extensao de 414,47 metros lineares, 125,21

metros lineares e 305,00 metros lineares confrontam com terras de herdeiros de Afonso
Bennemann, na extensdo de 239,86 metros lineares, confronta com terras de Jodo :
Anrain, e na exten sao de 72,45 metros lineares e 50,23 metros lineares, confrontam N
coih ‘8 Rotoia S0803 2 Xeove sb ot s dies @ asee & e s 5oy s sasns date
FUNDOS: por trés linhas quebradas: a 1* na extensdo de 139,88 metros lineares,
confronta com terras de Emesto Welter, 2* na extensdo de 475,27 metros lineares,
confronta com terras de Ademir Luiz Dalla Lana e Wunibaldo Krug e a 3* na extensédo

de 371,17 metros lineares, confronta com terras de Ademir Luiz DallaLana; ........




|
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LADO DIREITO: por varias linhas quebradas: na extensdo de 472,10 metros
lineares, confronta com area do mesmo desmembramento, na extensdo de 219,81
metros lineares, 124,87 metros lineares e 210,98 metros lineares confrontam com
terras de Pedro Renneo Andres e na extensado de 444 53 metros lineares, confronta
comterrasde Emo Wolfart, ........cco ittt neneenanns
LADO ESQUERDQ: por duas linhas quebradas: a 1° na extensdo de 171,61 metros
lineares, confronta com terras de Gorete Maria Bennemann e a 2* na extensédo de
458,47 metros lineares, confronta com terras da familia Simon. .. ................
BENFEITORIA: Um prédio construido em alvenaria, com 03 (TRES) pavimentos, com
a area total de 8.071.20 m* (OITO MIL E SETENTA E UM METROS E VINTE
CENTIMETROS QUADRADOS). (W: : . g ol oidded sistoid o saishe s siaiais & dlsiata o se
QUE, o presente imével encontra-se devidamente registrado no Cartério de Registro
de Iméveis 1° Oficio da comarca de Joagaba-SC., sob n° 24.556, do Livro n° 02.
DO VALOR E FORMAS DE PAGAMENTO: O valor total, certo, justo e contratado, do
imével objeto da presente escritura é de R$ 2.880.000,00 (DOIS MILHOES E
OITOCENTOS E OITENTA MIL REAIS), a serem pagos da forma seguinte, conforme
estipulado no Artigo 2° da Lei n° 551 de 25/11/2004.

| Data/ N°de | Valordo | Entrada | Valorda | Subtotal
Periodo | Parcelas | Reforgo R$ Parcela R$ R$
no Ano Anual

10/02/2005 01 - 200.000,00 - 200.000,00
2005 10 2 5 25.000,00 | 250.000,00
2006 12 - - 25.000,00 300.000,00
10/03/2006 01 50.000,00 . - 50.000,00
2007 12 ! - 30.000,00 | 360.000,00
10/03/2007 01 50.000,00 - - 50.000,00
2008 12 - - 30.000,00 | 360.000,00
10/03/2008 01 50.000,00 - - 50.000,00
2009 12 a . 35.000,00 | 420.000,00
10/03/2009 | 01 50.000,00 - | - | 50.000,00 |
2010 12 - - 35.000,00 | 420.000,00
10/03/2010 01 50.000,00 P 50.000,00
2011 08 - = 40.000,00 320.000,00

TOTAL 84 250.000,00 - - 2.880.000,00

§1° - As parcelas mensais a serem pagas sucessivamente a partir do més de margo de
2005 a agosto de 2011, conforme estabelecido no cronograma acima descrito,
venceric no din 10.de cadafneSREE. ... d B . « oo o« s o s s meie swmens sames s e

§2° - O saldo devedor sera anualmente corrigido a partir do dia 1° de janeiro de 2006,
com base no INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor) ou outro indice que o
venha substituir, acumulado no ano imediatamente anterior € o valor da atualizagao
apurada sera dividido em 12 parcelas, a serem pagas nas mesmas datas do
vencimento do principal de cada exercicio.

--------------------------------

§1° - Em caso de pagamentos antecipados, os valores correspondentes aos mesmos
serao deduzidos do total da dw:da reduzindo as parcc-:-las de tal forma que 0s valores
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TABELIAO E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

1° Traslado Livro n° 043 Folhas n° 131/ 132

I Protocolo n® 0174
ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA

Artigo 3° - A area de 46.087,15 m? no valor de 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e
da edificacdo nela construida de 8.071,20 m? no importe de 2.350.000,00 (Dois
mithdes e trezentos e cinquenta mil reais), do imovel ora adquirido, destinar-se-ao a
expansao da Rede Municipal de Educacédo e Cultura e a area de 424.989,36 m? sem
benfeitorias, no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), para instalagdo de
olcamento NAUSHIAl.  woc v co IR voa s e Abledcas b s Ews ¢ e Beree
Obriga-se a outorgante vendedora, fazer, esta venda, sempre boa, firme e valiosa e a
responder pela evicgdo de direito quando chamada a autoria, podendo o outorgado
comprador empossar-se desde ja do bem vendido, pois a ele transfere neste ato e pela
clausula constituti desde ja todo o dominio, agdo e posse que sobre 0 mesmo vinha
exercendo. Pelo outorgado comprador, por sua representante, me foi dito que aceita
esta publica escritura em todos 0s seus expressos termos por se achar a mesma de
pleno acordo com o ajustado e contratado entre si e a vendedora, apresentando os
documentos que passo a transcrever: ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAQ DE
BENS IMOVEIS). ndo foi recolhido devido a isengo de que goza o outorgado
comprador. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS n° 0009/2005:
Emitida aos 19/01/2005. (ass.) Candido Helio Dadalt — Secretario da Fazenda e
Administragdo da Prefeitura Municipal de Luzerna-SC. CERTIDAQO NEGATIVA DE
ONUS: Certifico, as 14,53 horas, a pedido da parte interessada, que revendo neste
Oficio os livros de findos e em uso de inscricdo hipotecéria, neles ndo encontrei
registrado o nome de Provincia Franciscana da Imaculada Conceigdo do Brasil.
Certifico, pois, que pela matricula n° 24.556, Livro n° 02, Registro geral, esta livre de
Onus reais, legais e convencionais, que possam afetar a posse e dominio do imével. Do
que dou fé. Emitida em 18/01/2005. (ass.) Maria S. B. Adaguinario - Oficial Substituta
do Cartério de Registro de Iméveis 1° Oficio desta comarca de Joagaba-SC.
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS sob n° 1308259-0;: Emitida aos
19/11/2004. (ass.) Valter imhof — USEFt 003 - Blumenau-SC. CERTIDAO POSITIVA
COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUiQOE§
FEDERAIS n° 91E8.C6BD.DF92.099B: Emitida aos 18/01/2005, com base na IN/SRF
n° 93, de 23/11/2001. CERTIDAQO NEGATIVA DE DEBITOS DO INSS sob n°
226352004-21004050: Emitida aos 16/11/2004. FUNDO DO REAPARELHAMENTO
DO _ JUDICIARIO: nao foi recolhido devido a isencdo de que goza o outorgado
comprador. Emolumentos = Isento. EMITIDA A DOl (DECLARAGAO SOBRE
OPERAGAO IMOBILIARIA) SOB N° 2005041044. A outorgante vendedora, por seu
representante, declara sob as penas da lei que ndo existe nenhuma agao real e pessoal
reipersecutéria relativa ao presente imével, bem como qualquer outro &nus real,
conforme determina o paragrafo 3° do artigo 1° do decreto n° 93.240 de 09-09-1986.
Declara o adquirente, por seu representante, que dispensa as demais certidoes fiscais
exigidas pela Lei n° 7.433/85 e o Decreto n° 93.240/86, assumindo a responsabilidade
conforme artigo 902 do Coédigo de Normas da Corregedoria Geral da Justica Foro
Extra-Judicial. ASSIM CONVENCIONADOS E CONTRATADOS pediram que lavrasse
esta escritura, a qual lhes sendo lida e achada conforme, foi aceita em tudo por agueles 34




que reciprocamente outorgaram e assinam perante mim Tabelidgo, que a mandei
datilografar, conferi, dato, de tudo dou fé, assino em publico e-raso. (Dispensadas as
testemunfias de acordo com o Provimento 22/§1 da Corregedoria Geral diz\'_‘iy.sti;a do Estado de

24-09-1981). ‘.
L N yvereim de 2005.
DA VERDADE.
~ Augusto Koenig

Provincia Franciscana Da Imaculada Conceicdo Do Brasil

(25 | g%%,,;, 124/

/ Municipio de Luzerma-SC.
- 7/n'a Carfesso Doré
O Tabelifo - Ll

|
]
."/

EM TESTEMUNHO

Jefferson Aluir Comunelio
TABELIAQ E OFICiAL DO RECISTRO CIVIL

CPF: 560.0086.€93-68

rirma: ) rirma; Firma:
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER_JUDICIARIO

Matricula n.®24.556

ESTADO DE SANTA CATARINA REGISTRO DE IMOVEIS 1° OFICIO  Ficha n °01
COMARCA DE JOACABA Registro Geral Ano: 2.004
OFICIAL: Antdnio Henrique Fernandes Livro n.° 2

Matricula n.® 24.556. (VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA SEIS). DATA: 18-11- |
2.004. IDENTIFICACAO DO IMOVEL: Um prédio em alvenaria com trés (03) pavimentos medindo a |
area total de 8.071,20ms2 e respectivo terreno urbano parte integrante do Processo de |
Desmembramento n.° 1.160"A" situado na SC 303 na cidade de Luzema — SC, com a area de

quatrocentos e setenta um mil setenta e seis metros e cingiienta um centimetros quadrados |
(471.076,51ms2), confrontando: Frente por varias linhas quebradas sendo: na extensdo de ‘
213,15ms. com a SC-303, na extensao de 414 47ms. 125,21ms. e 305ms. com terras de herdeiros J
de Afonso Benemann, na extensdo de 239 86ms. com terras de Jodo Anrain, na extensao de |
72,45ms. e 50,23ms. ainda com a SC-303, Fundos por trés linhas quebradas sendo: a 12 na "
extensao de 139,88ms. com terras de Ernesto Welter, a 22 na extenséo de 475,27ms. com terras de I
Ademir Dalla Lana e Wunibaldo Krug e a 3% na extensdo de 371,17ms. com terras de Ademir Dalla

Lana, Lado Direito por varias linhas quebradas sendo: 472.10ms. com &rea do mesmo |
desmembramento, na extensdo de 219,81, 124,87ms. e 210,98ms. com terras de Pedro Reneu |
Andres e na extenséo de 444,53ms. com terras de Emo Wolfart e Lado Esquerdo por duas linhas na |
extensdo de 171,61ms. com terras de Gorete Maria Benemann e na extensio de 458,47ms. com |
terras da Familia Simon. PROPRIETARIOS: PROVINCIA FRANCISCANA DA IMACULADA |
CONCEICAO DO BRASIL ‘entidadg religiosa com sede no Largo S&o Francisco n.° 133 na cidade |
de Sa@o Paulo Capital, inscrita no CNPJ n.° 62.430.203/0001-84. TITULO AQUISITIVO: R.24.547, !

L."2" deste Oficio. Eu _(«7 »x /) // o Oficial.

l
R.1-24.556. Joacaba, \1__7\¢02ﬁ2.005. Prot. 52623, L. 1 H. TRANSMITENTE: PROVINCIA |
FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEICAO DO BRASIL, com sede a Rua Borges La‘:lgoz:lF
n.1.209, Vila Clementino, na cidade de Sdo Paulo, CNPJ n.62.340.203/0001-84, com Estatuto Social |
registrado no 3° Oficio de Registro de Titulos e Documentos de Sdo Paulo sob n.0467746, em 28- |
10-2.003, representado por seu presidente: Augusto Koenig, em Religido Frei Augusto Koenig, OFM
brasileiro, solteiro, maior, religioso, CPF n.216.172.799-00, RG 3/R.257.319 SSISC, residente e |
domiciliado na cidade de Sao Paulo. Vendeu o imével objeto desta matricula, para: ADQUIRENTE: |
MUNICIPIO DE LUZERNA SC, CNPJ n.01.613.428/0001-72, representado por sua Prefeitura |
Municipal: Maria Carlesso Doré, brasileira, viuva, professora, CPF n.065.756.849-04, residente e |
domiciliado a Rua Francisco Lindner n.93, na cidade de Luzema SC. TITULO: compra e venda. |
FORMA DO TITULO: Escritura Publica de 10-02-2.005, lavrada pelo Escrivdo de Herval D. Oeste ’
desta Comarca de Joagaba SC, no L. n.43, fis.131. VALOR: R$2.880.000.00, a serem pagos em f
parcelas mensais e sucessivas, a partir do més de Marco 2.005 a Agosto de 2.011, que se |
vencerdo no dia 10 de cada més. O saldo Devedor sera anualmente corrigido a partir de 1° de |
Janeiro de 2.006, com base no INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor) ou outro |
indice que venha substituir, cumulado no ano imediatamente anterior e o valor da atualizacao |
apurada sera dividido em doze(12) parcelas a serem pagas nas mesmas datas do vencimento
do principal de cada exercicio. Condicdes: A area de 46.087,15ms2, no valor de R$130.000,00 J
e da edificacdo nela construida com 8.071,20ms2 do imdvel ora adquirido destinar-se-do a !
expansao da Rede Municipal de Educacdo e Cultura e a area de 424.989.36, no valor de l
R$400.000.00, para Instalacdo de Loteamento Industrial. E as da escritura. Eg-+ ﬂ-;oﬁtiaf.-----— i

Documento impresso por maio a qualg OU rasura, sem ressalva, serd considerado coma Indicio de adulteracio ou tentativa de fraude. VAI.EDE. * DIAS. ]
- N \ ’
- = — = = — —_— N
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PLANO DE EMERGENCIA

REGULARIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS SAO JOAO BATISTA
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
RUA VIGARIO FREI JOAO, S/N - SAO FRANCISCO - LUZERNA/SC

INTRODUCAO:

Em virtude do grande ndmero de vitimas que os incéndios e sinistros vem
causado nos locais de maior concentracdo de publico, tendo como causas principais a
falta de conhecimento dos ocupantes sobre os locais de saida de emergéncia,
ocasionando panico, correria, quedas e pisoteamentos, pessoas retidas em elevadores
e outras falhas, se faz necessario um planejamento dos procedimentos basicos de
seguranca, a execucdo de exercicios simulados de abandono de emergéncia e a
manutencédo basica dos sistemas preventivos contra incéndio e panico.

OBJETIVO:

Preparar os funcionarios e/ou ocupantes para um rapido e eficiente abandono
da edificacdo, em caso real de incéndio ou qualquer outra emergéncia.

DO PLANO DE EMERGENCIA:

O plano de emergéncia contra incéndio é composto de:
| - procedimentos basicos na seguranca contra incéndio;
Il — dos exercicios simulados;

Il - plantas de emergéncia;

IV - programa de manutencéo dos sistemas preventivos.

| - DOS PROCEDIMENTOS BASICOS DE SEGURANCA:

Os procedimentos basicos na seguranc¢a contra incéndio serao:

| - alerta: identificada uma situacdo de emergéncia, qualquer pessoa que identificar tal
situacdo devera alertar, através do sistema de alarme, ou outro meio identificado e
conhecido de alerta disponivel no local, os demais ocupantes da edificacéo;

Il - andlise da situacdo: a situacdo de alerta devera ser avaliada, e verificada a
existéncia de uma emergéncia, deverdo ser desencadeados o0s procedimentos
necessarios para o atendimento da emergéncia;

Il - apoio externo: acionamento do Corpo de Bombeiros Militar, de imediato, através do
telefone 193, devendo informar:

a) nome do comunicante e telefone utilizado;

b) qual a emergéncia, sua caracteristica, o endereco completo e 0s pontos de
referéncia do local (vias de acesso, etc);

¢) se h4 vitimas no local, sua quantidade, os tipos de ferimentos e a gravidade;

IV_- primeiros socorros: prestar primeiros socorros as vitimas, mantendo ou
estabilizando suas func@es vitais até a chegada do socorro especializado;

O original deste documento é eletrénico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por DENIR NARCIZO ZULIAN em 21/02/2020 as 12:23:03.
~ Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o cédigo B906J8JL.
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V - eliminar riscos: realizar o corte das fontes de energia elétrica e do fechamento das
vélvulas das tubulagbes (GLP, acetileno, produtos perigosos, etc), da area atingida ou
geral, quando possivel e necessario;

VI - abandono de &rea: proceder ao abandono da &rea parcial ou total, quando
necessario, conforme definicdo preestabelecida no plano de seguranca, conduzindo a
populacao fixa e flutuante para o ponto de encontro, ali permanecendo até a definigdo
final do sinistro;

VIl - isolamento da &rea: isolar fisicamente a &rea sinistrada de modo a garantir os
trabalhos de emergéncia e evitar que pessoas ndo autorizadas adentrem o local;

VIII - confinamento e combate a incéndio: proceder ao combate ao incéndio em fase
inicial e o seu confinamento de modo a evitar sua propagacdo até a chegada do
CBMSC;

8§ 1° A sequéncia logica dos procedimentos sera conforme o fluxograma do Anexo C;

§ 2° Para a eliminacdo dos riscos € necessério: definir o tipo de risco, definir os
equipamentos necessarios a protecao e definir o responsavel para realiza-los em caso
de sinistro;

§ 3° O plano de emergéncia deve contemplar acbes de abandono para portadores de
necessidades especiais ou mobilidade reduzida, bem como as pessoas que necessitem
de auxilio (idosos, criangas, gestantes, etc).

8 4° O isolamento das areas compreende na verificacdo das &reas, por responsavel,
verificando e certificando que todos evacuaram o local.

[l - DOS EXERCICIOS SIMULADOS:

Exercicios simulados de abandono de area no imével, com a participacdo de toda a
populacao fixa, devem ser realizados no minimo duas vezes ao ano (semestralmente);
Apos o término de cada simulado deve ser realizada uma reunido, com registro em ata,
para a avaliacdo e correcao das falhas ocorridas, descrevendo no minimo:

| - data e horério do evento;

Il - nimero de pessoas que participaram do simulado;

Il - tempo gasto para o abandono total da edificagéo;

IV - atuacdo dos responsaveis envolvidos;

V - registro do comportamento da populagéo;

VI - falhas em equipamentos;

VII - falhas operacionais;

VIII - outros problemas e sugestdes levantados durante o simulado;

8§ 1° Os exercicios simulados deverao ser realizados uma vez com comunicacao prévia
para a populacédo do imével, e uma segunda vez no ano sem a comunicacao prévia;

8§ 2° Todos os simulados deverao ser comunicados com no minimo 24h de
antecedéncia ao CBMSC;

8§ 3° Os exercicios simulados poderdao ter a participacdo do CBMSC, mediante
solicitacdo prévia e avaliacdo da Autoridade Bombeiro Militar conforme o caso.

O original deste documento é eletrénico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por DENIR NARCIZO ZULIAN em 21/02/2020 as 12:23:03.
00 Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o codigo B906J8JL.

w



PLANO DE EMERGENCIA

[l - PLANTAS DE EMERGENCIA:

Conforme desenhos anexos ao projeto.

IV - PROGRAMA DE MANUTENCAO BASICA DOS SISTEMAS PREVENTIVOS:

O responsével pelo imével ou a brigada de incéndio devera verificar a manutencéo dos
sistemas preventivos contra incéndio, registrando em livro: os problemas identificados e
a manutengéo realizada;

As observacdes minimas nos sistemas serédo as seguintes:

| - iluminacdo de emergéncia: verificar todas as luminarias e seu funcionamento no
minimo uma vez a cada 90 dias;

Il - saidas de emergéncia: verificar semanalmente a desobstru¢cdo das saidas e o
perfeito funcionamento/fechamento das portas de saida e portas corta fogo (quando
existirem);

lll_- sinalizacdo de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalizacdo
apresenta defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;

IV_- alarme de incéndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o
acionamento do alarme no minimo quando da realiza¢do dos exercicios simulados;

V - sistema hidraulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes,
devendo acionar o sistema, com abertura de pelo menos um hidrante durante a
realizacao dos exercicios simulados;

VI - instalacbes de gas combustivel: verificar as condicbes de uso das mangueiras e
suas respectivas validades anualmente, os cilindros de GLP, a presséo de trabalho na
tubulacéo e a validade do seu teste hidrostatico;

VIl - outros riscos especificos: caldeiras, vasos de pressdo, gases inflamaveis ou
toxicos, produtos perigosos e outros, conforme recomendacéo de profissional técnico;
VIII - verificar as condicbes de uso e operagdo de outros sistemas e medidas de
seguranca contra incéndio e panico do imével.

Atenciosamente

Eng® Civil DENIR NARCIZO ZULIAN
Registro no Crea/SC 50.805-8

O original deste documento é eletrénico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por DENIR NARCIZO ZULIAN em 21/02/2020 as 12:23:03.
© Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00006225/2020 e o codigo B906J8JL.
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Governo do Estado de Santa Catarina
Sistema de Gestéo de Processos Eletronicos - SGP-e
TERMO DE ARQUIVAMENTO

Documento CBMSC 00006225/2020

Responséavel pelo arquivamento

Orgéo:
Setor:
Usuaério:
Data/hora:

Dados do arquivamento

CBMSC - Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
CBMSC/11B/SAT/ANA - Setor de Andlise de Projetos
05665343986 - Augusto de Deus e Silva Neto
12/03/2020 as 13:21h

Despacho:

Projeto finalizado.
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