/ PARAFUSO
DE FIXAGAO

CABINE DE
MEDICAO

NOTAS:

SERAO INSTALADOS UM ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" PARA DERIVAGCAO DE CIRCUITOS DO
SECUNDARIO DO TRANSFORMADOR 225kVA.

A PARTE SUPERIOR DOS ELETRODUTOS PVC 4" DEVERAO CONTER CABEGCOTE DE ALUMINIO OU
EXPUMA ESPANSIVA EVITANDO A ENTRADA DE AGUA E ANIMAIS A TUBULACAO.

O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DA CARCAGA DO TRANSFORMADOR DEVERA SER PROTEGIDO
MECANICAMENTE POR ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"

OS ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS ATRAVES DE FITA ACO INOX 2" A UMA DISTANCIA MAXIMA
DE 1,5M CADA.

O ATERRAMENTO DO SISTEMA DE PARA RAIO SERA REALIZADO POR DENTRO DO POSTE DT 11/1000
DAN.

A SUBESTAGCAO DEVERA CONTER LIVRE ACESSO.

LEGENDA SUBESTACAO:

QUADRO DE MEDIGCAO TIPO MDR.
CAIXA BEP PADAO CELESC.

CAIXA DE TC DUPLA PADRAO CELESC.
PANEL DE PROTECAO.

MESA RETRATIL.
JANELA VENEZIANA 40X60CM.

PORTA VENEZIANDA 80X200CM.
ISOLANTE TERMICO.

ELETRODUTO PVC 1".

LUMINARIA 1X40W 220V.

TOMADA 2P+T 10A.

INTERRUPTOR SIMPLES.
ELETRODUTO PVC ¥".

ANTENA DE TELEMEDIGAO.

CAIXA DE INSPECAO EM PVC 30X30.
CRUZETA METALICA.

PARA RAIO 21KV 10KA.

ISOLADOR PILAR 25KV.

CABO COBRE NU 35MM?2

CABO COBRE NU 50MM2,
ELETRODUTO PVC 1".
TRANSFORMADOR A OLEO 225KVA 25KV.
RAMAL DE BAIXA TENSAO.
ELETRODUTO PVC 4".

NEUTRO CONTINUO 2 AWG.
CABEGOTE ALUMINIO 4",

POSTE CONCRETO DT 11/1000DAN.

FITA ACO INOX 3.

MALHA DE ATERRAMENTO SUBESTAGAO.
HASTE DE ATERRAMENTO.

CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL 25KV ELO 6K.
CRUZETA METALICA 90X112X240.

ISOLADOR BASTAO 25kV.

MANILHA SAPATILHA.
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