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1. CONSIDERACOES INICIAIS

1.1 OBJETO

O presente memorial descritivo tem o objetivo de descrever, detalhar e
estabelecer requisitos e condicbes técnicas para a realizacdo das atividades
previstas no orcamento para troca de telhamento e execucdo de piso do prédio da
Delegacia de Policia Civil, localizada na Rua da Represa, 241 — Centro, neste

municipio de Luzerna.

1.2 RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A contratada devera cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de

Seguranca e Higiene do Trabalho. A liberacdo da permissdo para o inicio das

atividades ficarad condicionada ao cumprimento de todas as normas de sequranca e

medicina do trabalho, especialmente as relacionadas ao trabalho em altura (NR

35/MTE), bem como apresentacdo e conferéncia de toda a documentacao relativa

aos EPIs e EPCs, treinamentos, certificacOes e exames dos trabalhadores antes do

inicio dos trabalhos; fornecimento de todos os Equipamentos de Protecdo Individual

(EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) pela empresa contratada e

necesséarios a atividade; acompanhamento de profissional legalmente habilitado

pertencente ao quadro de funciondrios da contratada; sob pena de rescisdo do

contrato e aplicacdo de penalidades cabiveis.

1.3 FISCALIZACAO

A contratante efetuara fiscalizacdo periodica na obra, desde o inicio dos
servicos até o seu recebimento definitivo. A fiscalizacdo devera realizar, dentre
outras, as seguintes atividades:

- solucionar através das providéncias que se fizerem necessarias, as

incoeréncias, falhas e omissdes constatadas nos desenhos, especificacdes e demais



elementos do projeto;

- paralisar qualquer servi¢co que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a boa técnica, construtiva, normas de seguranca ou qualquer
disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

- ordenar que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos
de projeto e demais disposi¢cdes contratuais, correndo por conta da contratada as

despesas decorrentes da correcao realizada.

A presenca da fiscalizacdo durante a execucao dos servigos, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas fun¢des, nao implica solidariedade
ou co-responsabilidade com a contratada, que respondera Unica e integralmente pela
execucao dos servicos, inclusive pelos servigos executados por ruas subcontratadas,
na forma da legislagéo em vigor.

Nenhuma modificacdo poderé ser feita sem o consentimento, por escrito, da
fiscalizacdo, assim como toda e qualquer alteracdo devera ter a aprovacado por
escrito do profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado.

Quando da apresentacdo do valor proposto, fica subentendido que a
contratada ndo teve qualquer duvida relacionada com a interpretacao dos projetos e
demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa.
Portanto, fica estabelecido que a realizacdo, de qualquer elemento ou secédo de
servicos implicar4 na tacita aceitacao e ratificacdo, por parte dele, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificacbes, para o

elemento ou secao de servigos executados.

1.4 DISPOSICOES GERAIS

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as
normas a seguir:

| - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e, salvo os expressamente
excluidos adiante, serao inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

Il - A mao-de-obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
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dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo da obra, além de
tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario.

Il - A CONTRATADA, ainda na condicdo de proponente, ter4 procedido a
prévia visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢cdes
hoje existentes, verificacdo dos desenhos dos projetos, inclusive detalhes, das
especificacdes e demais documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE para
a execucgao do servigo.

Serdo impugnados pela fiscalizacdo todos os trabalhos que néo satisfacam as
condicbes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos
impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias.

Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material
especificado por outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de
substituicdo, instruindo-a com as razfes determinantes do pedido, com o orcamento

do material especificado na substituicdo da proposta.

A substituicdo somente serd aprovada quando da mesma resultar melhoria
técnica ou similaridade comprovada, a critério da Instituicdo, e se processara com
compensacao financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pela
Contratante.

Apbs o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a
solucédo das imperfeicbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste

periodo, independente de sua responsabilidade civil.

1.5 ADMINISTRACAO DA OBRA

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucao do servico

sera de responsabilidade da CONTRATADA, com excec¢do dos que serdo fornecidos

pela contratante.
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Apoés a conclusédo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacéo.

Em todos os itens da obra deverdo ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Prote¢do Coletiva (EPC) que se fizerem necessérios, de acordo
com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais
dispositivos de seguranca.

Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, os seus funcionarios e/ou
subcontratados, todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) necessarios e
adequados, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério
do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
CONTRATADA:

- transporte de pessoal administrativo e técnico;

- transporte de materiais e equipamentos;

- andaimes e plataformas;

- protecdes e demais dispositivos de seguranca necessarios a execucdo dos
Servicos;

- equipe técnica e administrativa.
2. SERVICOS PREVISTOS

A execucdo dos servigos devera ser feita com observancia as especificacées
descritas neste memorial, nos projetos anexos, NBR 9050 (ABNT, 2020) e NBR
16537 (ABNT, 2016). Quaisquer davidas construtivas ou pontos que nao apresentem
total clareza no projeto proposto, deverdo ser executados observando as
determinacbes das normativas supracitadas. E de responsabilidade da
CONTRATADA a execucao da reforma seguindo todas as especificacbes das normas
técnicas da ABNT. A contratante disponibilizara agua e energia da edificacdo, para a

realizac&o dos servigos.

2.1 SERVICOS INICIAIS

2.1.1 Documentacéo



Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar
para o 6rgdo contratante:
a) ART de execucao;

b) CNO da Previdéncia Social,
c) Livro de registro dos funcionarios;
d) Programas de Seguranca do Trabalho;

e) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

2.1.2 Placade Obra

Devera ser fixada placa da obra em local de boa visibilidade, conforme modelo
abaixo, devendo seguir as orientagdes de cores, medidas e proporgdes, deverao ser
confeccionadas em chapa placa, com material resistente as intempéries, metalicas
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, as informacgdes deverao

estar em material plastico (poliestireno), para fixar ou adesivar nas placas.

3. ADEQUACOES

4. CHAPISCO

As paredes de alvenaria nos ambientes indicados na planta receberdo
revestimento em chapisco no traco 1:3 (cimento e areia grossa). Todas as superficies
destinadas a receber chapisco deverdo ser limpas retirando as partes soltas e

umedecidas antes de receber a aplicagcdo do mesmo

5. EMBOCO

O emboco deverd ser aplicado apdés completa pega de chapisco, das

argamassas de assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes,



embutidas as canalizacdes e concluidas as coberturas.

O emboco devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a
perfeita uniformizacdo dos painéis deverdo ser executadas taliscas e mestras
possibilitando uma espessura media entre 1,50 e 2,00cm.

O emboco devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia media no
traco 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia médio fina respectivamente. A espessura
média sera de 2,5cm, devendo proporcionar um bom acabamento, o qual seré
julgado pela fiscalizacao.

E nos locais em contato com o solo uma argamassa de cimento e areia média
no traco 1:4 e acabamento alisado, sua cura se darda no minimo em 7 dias. Devera

ser executado em todas as paredes da parte a ser executada.

5.1 PINTURA

5.1.1 Consideracdes Gerais

Primeiramente deve-se proceder a lixacdo da estrutura levemente e com
lixa fina para eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a
aspereza, e apos a lixacédo eliminar o p6 com pano embebido em aguarras.

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem
poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e
convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A
eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente. A pintura sera executada de cima para baixo e deverao ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor
adequado.

Deverao ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos
ceramicos, vidros, pisos, ferragens, etc.).

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os
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vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro
tipo de pintura, etc., antes do inicio dos servicos de pintura. Na aplicacdo da
pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e empapeladas,
para evitar respingos.

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02
demaos sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de
tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade
guanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas jA preparadas serdo obedecidas as instru¢cdes dos
fabricantes, sendo vedada a adicdo de qualquer produto estranho as
especificacdes das mesmas e as recomendacdes dos fabricantes. Os solventes a
serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados pelas
fabricantes das tintas utilizadas. As tintas empregadas deverdo ser de linha

Premium, ndo sendo admitidas tintas de qualidades inferiores.

5.1.2 Acabamento com tinta acrilica

As superficies internas deverdo receber uma demdo de preparo para
superficies, e logo apds podera receber a pintura acrilica, em duas deméos. O

teto recebera pintura acrilica também.

6. PISOS

Sob os pisos a serem executados, espalhar um lastro de brita n.° 2, com
espessura de 5 cm. Sobre o lastro de brita sera executado o Piso com tela
armada com malha de 4.2mm espacados a cada 15 cm, com concreto de
espessura de 6 cm ou de acordo com indicacéo do projeto. O concreto utilizado

sera de fck = 20 Mpa ou superior.



6.1 LIMPEZA

Apés o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra; e
externamente devera ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.
Todas as esquadrias, ferragens e instalacdes deverdo ser testados e entregues
em perfeitas condi¢des de funcionamento.

6.2 DISPOSICOES FINAIS

O projeto arquiteténico € parte integrante do edital, devendo ser atendidos
rigorosamente. Todos 0s servicos e materiais que porventura nao foram
especificados, porém inerentes e necessarios ao bom andamento da obra e
objetivo do projeto, serdo considerados como descritos, quantificados e de inteira
responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condicdo de proponente, terd analisado os servicos e
memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias
junto ao setor responsavel ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente
aditivos em funcdo de ma interpretacéo das especificacdes do memorial.

Os servigos serdo acompanhados pela fiscalizagdo, podendo a mesma
impugnar qualquer trabalho que ndo satisfaca as condigcbes deste memorial,
sendo a contratada a demolir/refazer, sem Onus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto e/ou memorial descritivo,

a empresa deve dirigir-se ao Setor de Consultoria Técnica.

JULIANA CORBANI
Engenheira Civil / CREA SC 118.942-4
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