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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

1.1 OBJETO

O presente memorial descritivo tem o objetivo de descrever, detalhar e estabelecer requisitos e
condicOes técnicas para a realizagdo das atividades previstas no orgamento para reforma na recep¢do
da Unidade Basica de Saude Vila Alemanha, localizada na Av. 16 de fevereiro, n® 151, Centro, neste

municipio de Luzerna.

1.2 RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A contratada devera cumprir todas as exigéncias das Leis € Normas de Seguranca e Higiene do

Trabalho. A liberacdo da permissdo para o inicio das atividades ficara condicionada ao cumprimento de

todas as normas de seguranca e medicina do trabalho, especialmente as relacionadas ao trabalho em

altura (NR 35/MTE), bem como apresentacéo e conferéncia de toda a documentacdo relativa aos EPIs e

EPCs, treinamentos, certificacdes e exames dos trabalhadores antes do inicio dos trabalhos;

fornecimento de todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo

Coletiva (EPC) pela empresa contratada e necessérios a atividade; acompanhamento de profissional

legalmente habilitado pertencente ao quadro de funcionarios da contratada; sob pena de rescisdo do

contrato e aplicagdo de penalidades cabiveis.

1.3 FISCALIZAGAO

A contratante efetuara fiscalizagdo periédica na obra, desde o inicio dos servicos até o seu
recebimento definitivo. A fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

- solucionar através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias, falhas e
omissdes constatadas nos desenhos, especificagdes e demais elementos do projeto;

- paralisar qualquer servigo que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em conformidade
com a boa técnica, construtiva, normas de seguranca ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao objeto
do contrato;

- ordenar que seja refeito qualquer trabalho que n&o obedega aos elementos de projeto e
demais disposigdes contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes da corregao

realizada.



A presenga da fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas fungdes, ndo implica solidariedade ou co-responsabilidade com a
contratada, que respondera unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por ruas subcontratadas, na forma da legislagao em vigor.

Nenhuma modificagdo podera ser feita sem o consentimento, por escrito, da fiscalizagao, assim
como toda e qualquer alteracdo devera ter a aprovagao por escrito do profissional responsavel pelo
projeto especifico a ser alterado.

Quando da apresentagdo do valor proposto, fica subentendido que a contratada nédo teve
qualquer duvida relacionada com a interpretacdo dos projetos e demais elementos fornecidos,
permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagéo, de
qualquer elemento ou segéo de servigos implicara na tacita aceitagao e ratificagao, por parte dele, dos
materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificagdes, para o elemento ou

secao de servicos executados.
1.4 DISPOSICOES GERAIS

Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

| - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e, salvo os expressamente excluidos adiante,
serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

Il - A mao-de-obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada para
atender ao Cronograma de Execucéo da obra, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre
que for necessario.

Il - A CONTRATADA, ainda na condigao de proponente, tera procedido a prévia visita ao local
onde serd realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condigdes hoje existentes, verificagdo dos
desenhos dos projetos, inclusive detalhes, das especificacdes e demais documentos técnicos fornecidos
pela CONTRATANTE para a execugéo do servico.

Serdo impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que nao satisfagam as condicbes
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes
determinantes do pedido, com o orgamento do material especificado na substituicdo da proposta.



A substituicdo somente sera aprovada quando da mesma resultar melhoria técnica ou
similaridade comprovada, a critério da Instituigdo, e se processara com compensagao financeira para as
partes, devendo ser previamente autorizada pela Contratante.

Apo6s o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeigdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua

responsabilidade civil.

1.5 ADMINISTRAGAO DA OBRA

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo do servico sera de
responsabilidade da CONTRATADA, com excegao dos que serao fornecidos pela contratante.

Apos a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar todos os
retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao.

Em todos os itens da obra deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Prote¢do
Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do
Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, os seus funcionarios e/ou subcontratados, todos
os Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) necessarios e adequados, conforme previsto na NR-06 e
NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da CONTRATADA:

- transporte de pessoal administrativo e técnico;

- transporte de materiais e equipamentos;

- andaimes e plataformas;

- prote¢des e demais dispositivos de seguranga necessarios a execugao dos servigos;

- equipe técnica e administrativa.

2. SERVICOS PREVISTOS

A execucao dos servigcos devera ser feita com observancia as especificagdes descritas neste
memorial, nos projetos anexos, NBR 9050 (ABNT, 2020) e NBR 16537 (ABNT, 2016). Quaisquer

duvidas construtivas ou pontos que ndo apresentem total clareza no projeto proposto, deverdo ser
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executados observando as determinacSes das normativas supracitadas. E de responsabilidade da
CONTRATADA a execugdo da reforma seguindo todas as especificagbes das normas técnicas da

ABNT. A contratante disponibilizara agua e energia da edificagao, para a realizagdo dos servigos.

2.1 SERVICOS INICIAIS

211 Documentagao

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o 6rgao
contratante:

a) ART de execucéo;

b) CNO da Previdéncia Social;

c) Livro de registro dos funcionarios;

d) Programas de Seguranga do Trabalho;

e) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

2.1.2 Placa de Obra

Devera ser fixada placa da obra em local de boa visibilidade, conforme modelo abaixo, devendo
seguir as orientacdes de cores, medidas e proporgdes, deverdo ser confeccionadas em chapa placa,
com material resistente as intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada
impermeabilizada, as informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixar ou

adesivar nas placas.

3. ADEQUAGOES

3.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS

3.1.1 Retirada de Esquadrias

Devera ser retirada a porta indicada em projeto observando o local em que sera feito a

realocacao.

3.2  PAREDES E PAINEIS



3.21 Drywall (Gesso Acartonado)

Os fechamentos estdo identificados através de hachuras no projeto arquitetbnico “diviséria
drywall’ e deverdo ser executados no respectivo sistema, sendo este composto por placas de gesso
acartonado estruturados por perfis metalicos, com espessura minima final de 10cm.

Na unido das placas de gesso devera ser aplicada uma primeira camada de massa de rejunte e
fita de papel micro-perfurado. O acabamento final prevé aplicacdo de duas a trés camadas de massa
corrida, dependendo da necessidade e pintura com tinta acrilica. As paredes devem ser executadas no
perfeito alinhamento horizontal conforme demarcadas em projeto, como também devem estar
rigorosamente aprumadas, ficando a municipalidade autorizada a exigir eventuais corregdes em

elementos que destoem da maneira apresentada em projeto. .

3.3  PINTURA

3.3.1 Consideragoes Gerais

Primeiramente deve-se proceder a lixacdo da estrutura levemente e com lixa fina para
eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apds a lixa¢do eliminar o
p6é com pano embebido em aguarras.

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, € convenientemente preparadas para receber o
tipo de pintura a elas destinado. A eliminagdo da poeira deverd ser completa, tomando-se
precaucdes especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente. A pintura sera executada de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso nao puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o removedor adequado.

Deverdo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens, etc.).

Nas esquadrias em geral dever&o ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos,
fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do inicio
dos servicos de pintura. Na aplicacdo da pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser
protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
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seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 demé&os sucessivas, ou
conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a cor,
textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrugdes dos fabricantes, sendo
vedada a adi¢do de qualquer produto estranho as especificacdes das mesmas e as recomendagoes
dos fabricantes. Os solventes a serem utilizados deverao ser os mesmos especificos recomendados
pelas fabricantes das tintas utilizadas. As tintas empregadas deverdo ser de linha Premium, nao

sendo admitidas tintas de qualidades inferiores.

3.3.2 Acabamento com tinta acrilica

As superficies internas deverdo receber uma demao de preparo para superficies, e logo

apos podera receber a pintura acrilica, em duas demaos. O teto recebera pintura acrilica também.

3.3.3 Pintura em madeira

As aberturas em madeira (portas) receberdo acabamento em esmalte sintético, na cor
branca. As superficies deverdo receber lixamento prévio e corregdo nos pontos que se fizerem
necessarios, de forma a obter aspecto uniforme e livre de ranhuras e imperfei¢oes, antes de iniciar a

pintura.

34  INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICA

Na porta que da acesso a circulagéo, devera ser instalado fechadura magnética com duas

botoeiras em inox, seguindo o manual da instalagdo recomendado pelo fabricante.

3.5 LIMPEZA

Apos o término dos servigos, sera feita a limpeza total da obra; e externamente devera ser
removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todas as esquadrias, ferragens e instalacdes

deverao ser testados e entregues em perfeitas condi¢bes de funcionamento.



3.6 DISPOSICOES FINAIS

O projeto arquitetonico é parte integrante do edital, devendo ser atendidos rigorosamente.
Todos os servicos e materiais que porventura ndo foram especificados, porém inerentes e
necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como descritos,
quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condicdo de proponente, tera analisado os servigos e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao setor responsavel
ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em fungao de ma interpretacdo das
especificagdes do memorial.

Os servigos serdao acompanhados pela fiscalizagdo, podendo a mesma impugnar qualquer
trabalho que néo satisfaga as condigdes deste memorial, sendo a contratada a demolir/refazer, sem
onus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto e/ou memorial descritivo, a empresa deve

dirigir-se ao Setor de Consultoria Técnica.

JULIANA CORBANI
Engenheira Civil / CREA SC 118.942-4
Municipio de Luzerna



