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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

1.1 OBJETO

O presente memorial descritivo tem o objetivo de descrever, detalhar e estabelecer requisitos e
condicOes técnicas para a realizagao das atividades previstas no orgamento para ampliacdo da cozinha
da Escola Sao Francisco — Unidade I, localizada na Rua Vigario Frei Jo&o, n° 535, Centro, neste municipio

de Luzerna.

1.2 RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A contratada devera cumprir todas as exigéncias das Leis € Normas de Segurancga e Higiene do

Trabalho. A liberacdo da permissio para o inicio das atividades ficara condicionada ao cumprimento de

todas as normas de seguranca e medicina do trabalho, especialmente as relacionadas ao trabalho em

altura (NR 35/MTE), bem como apresentacdo e conferéncia de toda a documentacdo relativa aos EPIs e

EPCs, treinamentos, certificacdes e exames dos trabalhadores antes do inicio dos trabalhos; fornecimento

de todos os Equipamentos de Protecio Individual (EPI) e Equipamentos de Protecio Coletiva (EPC) pela

empresa contratada e necessarios a atividade; acompanhamento de profissional legalmente habilitado

pertencente ao quadro de funcionarios da contratada; sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de

penalidades cabiveis.

1.3 FISCALIZAGAO

A contratante efetuara fiscalizagdo periédica na obra, desde o inicio dos servigcos até o seu
recebimento definitivo. A fiscalizag&o deveré realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

- solucionar através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias, falhas e
omissdes constatadas nos desenhos, especificagdes e demais elementos do projeto;

- paralisar qualquer servigo que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em conformidade com
a boa técnica, construtiva, normas de seguranga ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

- ordenar que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedega aos elementos de projeto e demais
disposigdes contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes da corregéo realizada.
A presenca da fiscalizagdo durante a execugéo dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no

desempenho de suas fungdes, nao implica solidariedade ou co-responsabilidade com a contratada, que
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respondera unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por
suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor. Nenhuma modificagdo podera ser feita sem o
consentimento, por escrito, da fiscalizagao, assim como toda e qualquer alteragao devera ter a aprovagéo
por escrito do profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado.

Quando da apresentagao do valor proposto, fica subentendido que a contratada néo teve qualquer
davida relacionada com a interpretagéo dos projetos e demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim
elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagao, de qualquer elemento ou seg¢ao
de servigos implicara na tacita aceitacdo e ratificacdo, por parte dele, dos materiais, processos e
dispositivos adotados e preconizados nestas especificagdes, para o elemento ou se¢do de servigos

executados.

14  DISPOSICOES GERAIS

Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

| - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e, salvo os expressamente excluidos adiante,
serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

Il - A mao-de-obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada para
atender ao Cronograma de Execugéo da obra, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre
que for necessario.

lIl - A CONTRATADA, ainda na condi¢ao de proponente, tera procedido a prévia visita ao local
onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condigdes hoje existentes, verificagdo dos desenhos
dos projetos, inclusive detalhes, das especificagdes e demais documentos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a execugao do servigo.

Serdo impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigbes
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituigdo, instruindo-a com as razbes
determinantes do pedido, com o orgamento do material especificado na substituicdo da proposta.

A substituicBo somente sera aprovada quando da mesma resultar melhoria técnica ou similaridade
comprovada, a critério da Instituicdo, e se processara com compensagao financeira para as partes,
devendo ser previamente autorizada pela Contratante.

Apbs o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a
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CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necesséria a solugdo das imperfeicbes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade

civil.
15  ADMINISTRAGAO DA OBRA

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo do servico serd de
responsabilidade da CONTRATADA, com excegao dos que serdo fornecidos pela contratante.

Apos a conclusao dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigard a executar todos 0s
retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizag&o.

Em todos os itens da obra deveréo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecao
Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho,
bem como nos demais dispositivos de seguranga.

Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, os seus funcionarios e/ou subcontratados, todos os
Equipamentos de Protec&o Individual (EPI) necessarios e adequados, conforme previsto na NR-06 e NR-
18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correréo por conta da CONTRATADA:

- transporte de pessoal administrativo e técnico;

- transporte de materiais e equipamentos;

- andaimes e plataformas;

- protegdes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execugao dos servigos;

- equipe técnica e administrativa.

2. SERVIGOS PREVISTOS

A execugado dos servigcos devera ser feita com observancia as especificagcdes descritas neste
memorial, nos projetos anexos, NBR 9050 (ABNT, 2020) e NBR 16537 (ABNT, 2024). Quaisquer dlvidas
construtivas ou pontos que ndo apresentem total clareza no projeto proposto, deverdo ser executados
observando as determinacdes das normativas supracitadas. E de responsabilidade da CONTRATADA a
execucdo da reforma seguindo todas as especificagcdes das normas técnicas da ABNT. A contratante

disponibilizara dgua e energia da edificagéo, para a realizagdo dos servigos.



2.1 SERVICOS INICIAIS

211 Documentagao

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o 6rgao

contratante:

a) Projeto estrutural de concreto armado com ART de projeto/execucéo;
b) Projeto estrutura metalica (pergolado) com ART de projeto/execugéo;
c) ART de execugdo das demais atividades técnicas;

d) CNO da Previdéncia Social;

e) Livro de registro dos funcionarios;

f) Programas de Seguranga do Trabalho;

g) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

2.1.2 Placa de Obra

Devera ser fixada placa da obra em local de boa visibilidade, conforme modelo abaixo, devendo
seguir as orientagdes de cores, medidas e proporgdes, deverao ser confeccionadas em chapa placa, com
material resistente as intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada,

as informacgdes deverao estar em material plastico (poliestireno), para fixar ou adesivar nas placas.
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22  DEMOLIGCAO E RETIRADAS

Todo e qualquer tipo de entulho, residuo ou material de descarte resultante destes servigos deve
ser transportado e descartado em local apropriado. A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o

canteiro de servigo limpo e organizado, removendo o entulho periodicamente.

23  LIMPEZA DO TERRENO

E de responsabilidade da empresa a execugdo da movimentagao de terra necessaria, tanto para
limpeza do terreno quanto para abertura de valas para fundagéo, devera proceder respeitando os niveis

e dimensdes do projeto arquitetonico, a fim de garantir a fiducidade entre projeto e execugao.

24 LOCAGAO DE OBRA

A locagdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com os projetos arquitetonicos.
Devera ser observado com atengdo os niveis e afastamentos da edificagdo e calcadas externas

existentes.

3.2 CANTEIRO DE OBRA

A empreiteira devera manter um pequeno espaco destinado a proteger os materiais das
intempéries e da agdo de vandalos. Devera prover também, uma area coberta para dobrar ferros e

executar as formas.
3. INFRA/SUPRAESTRUTURA

A'infra e supra-estrutura serdo executadas em concreto armado, de acordo com as Normas
da ABNT. A empresa contratada para a execugao sera totalmente responsavel por qualquer parte da
estrutura por ela executada, quanto a sua resisténcia e estabilidade. O projeto estrutural devera
respeitar as caracteristicas do projeto arquiteténico e qualquer alteragdo do mesmo devera ser
encaminhada ao responsavel pelo projeto para anélise.

Alteragbes sem o aval do responsavel técnico sdo de inteira responsabilidade da empresa
executora da obra. As estruturas pré-moldadas fornecidas pela empresa devem atender os exigidos

na NBR 6118 e correlatas, bem como serem entregues a administracao as especificagdes utilizadas



e projeto especifico e ART de projeto e execugdo das estruturas.

31 LAJES

As lajes da edificagdo serdo do tipo pré-moldadas, compostas por vigotas de concreto,

preenchimento com EPS e capa de concreto com espessura minima de 4cm.

4. IMPERMEABILIZAGOES

Sobre as vigas de baldrame devera ser aplicado impermeabilizante a base de hidroasfalto,

com 2 deméos (IGOL 2, NEUTROL 45, ou similar), conforme as recomendagdes do fabricante.

5. ATERROS E REATERROS

Os aterros, quando necessarios, serdo executados com material de boa qualidade, isentos de

detritos vegetais e em camadas, ndo superiores a 20cm, compactadas energicamente.
6. PAREDES E PAINEIS

6.1 ALVENARIA

As alvenarias de vedagao serdo de blocos ceramicos 14x19x39cm (esp. 14cm) executadas
conforme adiante especificado e obedeceréo as dimensdes e alinhamentos determinados no projeto.

Os blocos deverdo ser molhados antes da sua colocagédo, e para seu assentamento sera
utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no trago 1:2:8 em volume. Como
opgao, podera ser utilizada argamassa pré-fabricada.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a espessura
maxima de 1,5 cm, e 0 excesso da argamassa de assentamento retirada para que o embogo adira
fortemente.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto sera chapiscada com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3, sendo que os pilares deveréo ser deixados ferros da armagéo de 5,0mm

a cada no maximo 60cm.

6.2 VERGAS E CONTRAVERGAS

Em todos os vaos de portas e janelas, serdo executadas vergas e contra-vergas de concreto
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armado, com comprimento minimo de 30 cm para cada lado do vao sobre o qual estd sendo
executada. As janelas em que o projeto prevé que sejam executadas imediatamente abaixo das vigas
superiores, nestes casos sera necessaria execugdo apenas de contraverga

As vergas e contra-vergas teréo a largura de 10 cm e altura de 10 cm e levar&o dois ferros de

6,3mm. O concreto tera o trago 1:2,5:4 (cimento, areia grossa e brita 2).

7. REVESTIMENTOS DE PAREDES

7.1 CHAPISCO

As paredes de alvenaria e o teto nos ambientes indicados na planta receberéo revestimento
em chapisco no trago 1:3 (cimento e areia grossa). Todas as superficies destinadas a receber
chapisco deverao ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicacao

do mesmo

7.2 EMBOGO

O embogo devera ser aplicado apo6s completa pega de chapisco, das argamassas de
assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizagdes e
concluidas as coberturas. O embogo devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para
a perfeita uniformizacao dos painéis deverao ser executadas taliscas e mestras.

O embogo devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia media no trago 1:2:8 de
cimento, cal hidratada e areia médio fina respectivamente. A espessura média sera de 20mm para
faces internas e 25mm para faces externas.

E nos locais em contato com o solo uma argamassa de cimento e areia média no trago 1:4
e acabamento alisado, sua cura se dard no minimo em 7 dias. Devera ser executado em todas as

paredes da parte a ser executada.

8. COBERTURA E FORRO

8.1 ESTRUTURA

A estrutura do telhado devera ser de madeira de macaranduba, angelim ou qualidade

equivalente, seca. Os pregos deverao ser compativeis com a bitola da madeira empregada. Deveré ser



executada de forma a atender os detalhes do projeto arquiteténico.

8.2 TELHAMENTO

O telhamento devera ser executado com telhas ceramicas cor natural no mesmo modelo/padrao
do telhamento existente, devendo seguir rigorosamente as especificagdes do fabricante e dimensoes do

projeto arquiteténico.

8.3 CALHAS

As calhas deverdo ser executadas em ago galvanizado no mesmo padrao/modelo das calhas

existentes no bloco de servigo (cozinha).

9. PINTURA

9.1 CONSIDERAGCOES GERAIS

Primeiramente deve-se proceder a lixagdo da estrutura levemente e com lixa fina para eliminar
0 excesso de po do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e ap6s a lixagdo eliminar o pd com
pano embebido em aguarras.

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabédo
ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber o tipo de
pintura a elas destinado. A eliminagao da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. A pintura sera
executada de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem
ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor
adequado.

Deveréo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens, etc.).

Nas esquadrias em geral deverao ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos,
rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do inicio dos servigos
de pintura. Na aplicagdo da pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e

empapeladas, para evitar respingos.
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Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 demaos sucessivas, ou conforme
recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a cor,
textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas j& preparadas serdo obedecidas as instrugdes dos fabricantes, sendo
vedada a adi¢ao de qualquer produto estranho as especificagdes das mesmas e as recomendacdes dos
fabricantes. Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados pelas
fabricantes das tintas utilizadas. As tintas empregadas deveréo ser de linha Premium (com certificagéo

ABRAFATI), ndo sendo admitidas tintas de qualidades inferiores.

9.2 PINTURA EM MADEIRA

As aberturas em madeira (portas) receberdo acabamento em esmalte sintético, as cores seréo
escolhidas pela fiscalizagao. As superficies deverao receber lixamento prévio e corre¢ao nos pontos que
se fizerem necessarios, de forma a obter aspecto uniforme e livre de ranhuras e imperfei¢cbes, antes de

iniciar a pintura.

10. PISOS

Sob os pisos a serem executados, espalhar um lastro de brita n.° 2, conforme espessura indicada
e sobre o lastro de brita sera executado o piso com tela armada com malha de 5,0mm espagados a cada
15 cm, com concreto de espessura de 8 cm. O concreto utilizado sera de fck = 20 Mpa e devera ter
acabamento desempenado liso, livre de imperfeigbes.

Na execugdo dos pisos em concreto na area externa, deverédo ser observados os caimentos a
fim de garantir o perfeito escoamento de agua para o exterior da edificagdo, sendo que a inclinagéo

transversal méaxima permitida sera de 3%.

10.1 CONTRAPISO

O contra piso desempenado tera espessura de 2 cm conforme prevé a NBR 13753/1996 (ABNT)
e tera o traco 1:4, de cimento, areia grossa. Devera ser regularizado com desempenadeira. Seréo

executadas juntas de dilatagao de acordo com orientacdo da fiscalizagao.
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11. REVESTIMENTO CERAMICO

O piso da edificagdo sera revestido com ceramica retificada de dimensées 60x60cm, PEI 5 e
para a area externa devera o revestimento devera ser antiderrapante (sdo considerados antiderrapantes
pisos com coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4 em superficie molhada — IN 018 CBMSC) devera

apresentar laudo de ensaio comprobatorio, classificagdo extra, assentado com argamassa ACII. O

rejunte devera ser com argamassa para rejunte de pisos, a espessura devera seguir as recomendacoes
do fabricante. O revestimento sera escolhido pela fiscalizagao e deveréo ser utilizados como parametros
de escolha os valores apresentados no orcamento. N&o serdo aceites areas onde as pegas ceramicas
apresentem vazios entre a peca e a superficie do piso.

A contratada devera deixar no minimo 10 (dez) pegas de cada um dos modelos de revestimento

de piso/parede utilizados, como reserva para posterior reposicao.

11.1 JUNTAS DE DILATAGAO E RODAPES

Devera ser aplicado rodapé ceramico de altura 7cm em todos os perimetros das paredes, exceto
onde houver revestimento ceramico nas paredes, utilizando-se das mesmas placas ceramicas
assentadas nos pisos. Nos limites entre a parede e o piso cerdmico, deve-se indispensavelmente realizar

junta de dilatagao para evitar trincos e fissuras.

12. ESQUADRIAS/FERRAGENS

Seréo executadas de acordo com o projeto. Deverdo estar perfeitamente prumadas e

niveladas.

12.1 JANELAS

As janelas serdo em perfis de aluminio natural e vidro temperado 6mm, nos modelos indicados
na planta. Todas terdo as dimensdes especificadas em planta, e serdo executadas conforme detalhes
em anexo. Deverdo apresentar movimento fluido, ndo sendo permitidas pegas que enrosquem ao

abrir ou fechar.
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12.2 PORTAS

As portas internas serdo em aluminio chapa lisa e terdo as dimensdes e desenho conforme

projeto.

12.3 FERRAGENS

As portas deverao sere providas de fechaduras de embutir, de metal cromado, completas, tipo

cilindro com chave e deverdo ser fixadas com 3 dobradigas de 3 %%".

12.4 PEITORIL (PINGADEIRA)

Os peitoris dever@o ser em granito cinza, executados concomitantemente as contra-vergas
das janelas, deixando uma pingadeira de 2,0cm para a face externa da parede com inclinagdo minima

de 1% para a face externa.

13. INSTALAGOES ELETRICAS

13.1 ALIMENTAGCAO - QUADRO DE DISTRIBUIGAO

A ampliagéo iré dispor de um quadro de distribuicdo que sera alimentado pelo quadro
geral existente que alimenta todos os blocos, localizado em anexo o bloco das salas de aula, a

aproximadamente 30 metros de distancia.

13.2 ILUMINAGAO

Quanto ao tipo da iluminagéo, devera ser respeitado o tipo de iluminagao e poténcia prescritas
em projeto. As luminarias deverao ser nos modelos aprovados pela fiscalizagdo levando em conta o

valor e a quantidade de ld&mpadas determinada no projeto.

13.3 TOMADAS

Em todas as dependéncias da edificagdo foram previstas tomadas de corrente para uso geral,

assim como foram previstas tomadas de uso especifico (climatizagéo, torneira elétrica, etc.).
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As tomadas baixas deveréo estar a 0,40m do piso, as de altura media a 1,20m e as tomadas
altas a 2,20m do piso, lembrando que a referencia é o piso acabado.
A quantidade foi determinada pelo perimetro e necessidade. As tomadas dever&o ser do tipo

2 pinos mais terra (2P+T).
13.4 CONDUTORES

Os condutores utilizados na instalagdo serdo do tipo ndo propagante de chama, com
isolamento de 750V - 70°C, com as bitolas indicadas nas pranchas especificas.

Os condutores que serdo usados nos circuitos estdo especificados em uma tabela junto as
plantas baixas. Todos os condutores foram dimensionados de acordo com a norma NBR 5410,
utilizando os métodos de se¢do minima, capacidade de condugao de corrente, fator de agrupamento,
queda de tenséo, e protegéo.

As cores dos cabos devem ser azul-claro para o Neutro, verde e amarelo para o condutor
Terra, e as Fases podem ser de quaisquer outras cores, porém diferentes das cores aqui ja citadas e

também devem ser diferenciadas entre as Fases.

14. INSTALAGOES HIDRAULICAS

As instalagdes hidraulicas s6 serdo aceitas quando entregues em perfeitas condigdes de
funcionamento, testadas e ligadas com a rede publica.

O fundo das valas para as tubulagdes enterradas deverdo ser bem apiloadas antes do
assentamento. O preenchimento da vala sera feito usando-se material de boa qualidade, em camadas
de 20cm sucessivas e cuidadosamente apiloadas.

As tubulagdes passaréo a distancia conveniente de quaisquer baldrames ou fundagdes. A
junta na ligagao da tubulagdo devera ser executada de maneira a garantir perfeita estanqueidade.

Na ligagéo de tubulagéo de PVC rigido com metais em geral, deverao ser utilizadas conexao
com bucha de latdo rosqueada e fundida diretamente na pega.

Antes do inicio de qualquer tipo de revestimento as instalagdes hidraulicas que vierem ficar
embutidos nas alvenarias ou concretos deverao ser testadas.

Deverdo ser instalados pressurizadores nas torneiras se ndo atingirem a pressao minima

indicada por norma.
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14.1 CONDIGOES GERAIS

As instalagbes de agua foram projetadas de modo a:

e Garantir o fornecimento de agua de forma continua, em quantidade suficiente, com
pressdes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das pegas de utilizagao e
do sistema de tubulagdes;

 Preservar rigorosamente a qualidade da agua;

o Preservar o maximo conforto dos usuarios e reducédo dos niveis de ruidos;

« Absorver os esforgos provocadas pelas variagdes térmicas a que as tubulagdes estdo

submetidas.

14.2 NORMAS

As normas adotadas para agua fria no presente projeto s&o as constantes na NBR 5626, da
ABNT.

14.3 ABASTECIMENTO

A éarea de ampliagdo sera alimentada pelo reservatorio existente conforme indicado em

projeto.
14.4 DISTRIBUICAO

As redes de distribui¢do geral de dgua foram projetadas com tubulagdes e conexdes de PVC
rigido, série A, classe 15, soldavel. Estes tubos serdo soldados conforme as especificagdes dos
fabricantes, utilizando-se adesivo apropriado.

As ligacOes das torneiras, engates e aparelhos serdo feitas utilizando-se conexdes azuis com

bucha de latdo.

14.5 ACABAMENTOS

As torneiras a ser instaladas nas bancadas serdo com temporizador. Os acabamentos
deverao ser todos em metal cromado de 12 qualidade, deverao ser apresentados laudos de qualidade

dos mesmos a fiscalizagéo antes da instalagao.
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15. INSTALAGOES SANITARIAS

Para a execucdo das instalagbes sanitarias deverao ser respeitados os detalhes do projeto
especifico apresentado.

A rede sera em PVC rigido, proprio para as instalagdes sanitarias, nas bitolas conforme projeto
e devera ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compativel com cada didmetro

do tubo empregado.

15.1 VALAS PARA TUBULAGOES

Todo o movimento de terra necessario ao assentamento de tubulagbes devera ser feito
obedecendo as necessidades de profundidade e recobrimento das tubulagdes.O material utilizado
para reaterro devera ser sempre em terra limpa, ndo orgénica, isenta de pedras, tocos, etc. Devera
ser espalhado em camadas de 20 cm, molhadas e perfeitamente compactado. Para evitar o
achatamento dos tubos de esgoto enterrados, na primeira camada de compactagdo, compactar
primeiramente a terra nas laterais do tubo, permitindo que esta camada sirva como anteparo do tubo
quando for compactar as camadas superiores. O leito das valas devera ser preparado em camadas

de 10 cm, com areia grossa e molhada com agua.

1.1 LIMPEZA

Apobs o término dos servigos, sera feita a limpeza total da obra; e externamente devera ser
removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.
Todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e instalagdes deverdo ser testados e entregues

em perfeitas condi¢des de funcionamento.

12 DISPOSIGCOES FINAIS

O projeto arquitetonico € parte integrante do edital, devendo ser atendidos rigorosamente.
Todos os servigos e materiais que porventura ndo foram especificados, porém inerentes e necessarios
ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como descritos, quantificados
e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condicdo de proponente, tera analisado os servigos e memorial

descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao setor responsavel
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ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em fungao de mé interpretagédo das
especificagdes do memorial.

Os servigos serdo acompanhados pela fiscalizagdo, podendo a mesma impugnar qualquer
trabalho que n&o satisfaga as condigdes deste memorial, sendo a contratada a demolir/refazer, sem
onus para a contratante. Para qualquer esclarecimento referente ao projeto e/ou memorial descritivo,

a empresa deve dirigir-se ao Setor de Consultoria Técnica.

JULIANA fjiilr::\‘d: de forma digital por
CORBANI:0696945 CORBANI:06969456900
Dados: 2024.09.20 16:21:29
6900 -03'00'
JULIANA CORBANI
Engenheira Civil / CREA SC 118.942-4

Municipio de Luzerna



		2024-09-20T16:21:29-0300
	JULIANA CORBANI:06969456900




