
ATENÇÃO                                    É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU
                                    PARCIAL DESTE DOCUMENTO SEM 
AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA AUTORA OU CLIENTE CITADO.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
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FECHAR AS LATERAIS.
USAR PARAFUSO BROCANTE 
FLANGEADO COM BORRACHA 
DE VEDAÇÃO OU OUTRO COM 
INDICAÇÃO DO FABRICANTE 
DAS TELHAS TERMO ACÚSTICA.
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NOTA:
- UTILIZAR OS ACABAMENTOS INDICADOS PELO FABRICANTE. USAR CUMEIRA, 
FECHAMENTO DE PERFIL PARA OS CORTES. E VEDAR AS PARTES QUE PODEM SER 
PERMISSIVA COM SILICONE LIQUIDO. 

QUANTIDADE TELHAS
QTD TAMANHO

5 8200 X 1000
20 1100 X 1000
5 2600 X 1000
9 400 X 1000

CÓDIGO

A3 - 297mm*420mm

LZSC.M.DPM.120
PESO

525.00 kg1:50
ESCALARESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. LUIS SERGIO

DESENHISTA

MANOEL
DATA DESENHO

10/07/2024

09/07/2024
DATA CRIAÇÃO

MANOEL
PROJETISTA

PROJETO

COBERTURA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL
CONJUNTO

MONTAGEM TELHADO
TÍTULO

TELHADO

Nº FOLHAS

1 - 1
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CLIENTE / OBRA

PREFEITURA LUZERNA-SC

MATÉRIA-PRIMA

TELHADO TERMOACUSTICO

AÇO/ISOPOR
MATERIAL

PINTADO
ACABAMENTO

A
REVISÃO

QTD.

1
DIMENSÕES

40 m²

DATA APROVAÇÃO

10/07/2024 LUIS SERGIO
APROVADO POR

ENGENHARIA
SETOR

E-MAIL: contato@bigbangengenharia.com.br
     SITE: www.bigbangengenharia.com.br
     TEL.: +55 41 99109-8552
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